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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

" 1.1 Produktidentifikator
"Handelsname: BPB Spezialpflege CONCRETE

" Artikelnummer: 06000-0900

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

"Lebenszyklusstadien IS Verwendung an Industriestandorten

" Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Oberflachenschutz

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
" Hersteller/Lieferant:

REMEI Blomberg GmbH & Co. KG

Industriestr. 19

32825 Blomberg

Germany

Tel.: +49 5235 963-0

/

BPB Beton- und Priiftechnik Blomberg GmbH & Co. KG

NederlandstraBe 11

32825 Blomberg

Germany

Tel.: +49 523599 459 0

Fax.: +49 5235 99 459 20

/

BETRA Beton- und Baustoffverfahrenstechnik GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 21

33181 Bad Wiinnenberg/ Haaren

Germany

Tel.: + 49 (0) 29 57/ 98 40 82

Fax: + 49 (0) 29 57/ 98 40 92
-Auskunftgebender Bereich:

Abteilung Arbeitssicherheit

Tel.: +49 5235 963-0

Fax: +49 5235 963-120

E-Mail: sdb@remei.de
1.4 Notrufnummer:

Beratungsstelle fiir Vergiftungserscheinungen (Berlin)

Telefon +49 (0) 30-30686 700

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
" Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

"Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfiit

- Gefahrenpiktogramme entfsiit

- Signalwort entflit

- Gefahrenhinweise entfiit

- Zusétzliche Angaben:
Enthélt Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1),
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.
Enthélt Biozidprodukte: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-
2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

- 2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

"PBT: Nicht anwendbar.

" VPVB: Nicht anwendbar.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen \

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
" Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.

- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64-17-5 Ethanol & Flam. Lig. 2, H225 <2,5%
EINECS: 200-578-6
Indexnummer: 603-002-00-5
Reg.nr.: 01-2119457610-43-xxxx

- Zusétzliche Hinweise:
Einatmen von Aerosol oder feinem Spriihnebel kann ernste Atemprobleme verursachen.
Luftstromfreie Spriihvorrichtung verwenden. Sprihdruck unter 4,1 bar (410 KPa) halten.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

"4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

*Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
" Nach Hautkontakt: im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
"Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.

“Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

" 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

- Geeignete Lé6schmittel: Feuerlsschmainahmen auf die Umgebung abstimmen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

"Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- Weitere Angaben
Brandriickstéande und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende

Verfahren
Nicht erforderlich.
6.2 UmweltschutzmaBBnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsméaflig entsorgen.
" 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Es werden keine geféhrlichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

(Fortsetzung auf Seite 3)

DE —

2003335



WESER\' [z

imumer einen Stein voraus

Seite: 3/7
Sicherheitsdatenblatt
gemafR 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 23.10.2020 Versionsnummer 152 liberarbeitet am: 04.09.2020

Handelsname: BPB Spezialpflege CONCRETE

(Fortsetzung von Seite 2)

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung |

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung Keine besonderen Mainahmen erforderlich.
"Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Manahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
‘Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdaume und Behélter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

" Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Frost schiitzen.

‘Lagerklasse:

" VbF-Klasse: entfsllt

‘Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- GiSCode GU40 Unterhaltsreiniger, Isemittelfrei, nicht gekennzeichnet

\ ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fir gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die
Lésemitteldampfkonzentration unter den AGW-Grenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerét getragen werden. Angaben
zu Abschnitt 7. beachten.

" 8.1 Zu iiberwachende Parameter
" Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:

64-17-5 Ethanol

AGW | Langzeitwert: 380 mg/m? 200 ml/m?
4(11),DFG, Y

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
" Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die (iblichen VorsichtsmalBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.
Nach der Arbeit und vor den Pausen fiir griindliche Hautreinigung sorgen.

"Atemschutz:
Nur beim Verspriihen ohne ausreichende Absaugung.
BGI 693 Verzeichnis gepriifter Atemschutzgeréte beachten.
DGUV Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeréten (bisher: BGRGUV-R 190)

"Handschutz:
Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
"Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstérke: > 0,4 mm
"Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Wert fiir die Permeation: Level <6

“Augenschutz: Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.
" Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

(Fortsetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

"Allgemeine Angaben
"Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: WeiBlich
“Geruch: Wahrnehmbar
“Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 8
- Zustandsédnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C

"Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

"Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
-Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
" Dichte bei 20 °C: 1,01 g/cm?
" Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

" Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
Organische Lésemittel: 20%
Wasser: 79,8 %
" 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

*10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-10.2 Chemische Stabilitét

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
10.3 Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen Keine gefihriichen Reaktionen bekannt.

*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.5 Unvertrédgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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‘ ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben ‘

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
" Akute Toxizitéat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
" Einstufungsrelevante LD/L C50-Werte:

64-17-5 Ethanol

Oral LD50 7.060 mg/kg (Ratte)

Inhalativ|LC50 / 4h| 20.000 mg/I (Ratte)

" Primére Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
-Schwere Augenschédigung/-reizung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefdhrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
" Karzinogenitéat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
" Reproduktionstoxizitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
'Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitéat
-Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
"PBT: Nicht anwendbar.
" VPVB: Nicht anwendbar.
" 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

’ Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmlill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

“Ungereinigte Verpackungen:

-Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

-Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.
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| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport |
*14.1 UN-Nummer

"ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
"ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
"ADR, ADN, IMDG, IATA

"Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

"ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

*Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

*14.7 Massengutbeférderung geméR Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und geméaB IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
“UN "Model Regulation": entféllt

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

"Richtlinie 2012/18/EU
“Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

"Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerédten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:
" Klassifizierung nach VbF: entfiilt

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 2,0

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

" Relevante Sétze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
“Ansprechpartner: Barbara Hiibner
" Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by
Rail)
(Fortsetzung auf Seite 7)
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ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VbF: Verordnung tiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2

- * Daten gegentiber der Vorversion geédndert
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