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DIE EINZIGARTIGE

SCHONHEIT DER NATUR

IM EIGENEN GARTEN

Die Betonelemente von WESERWABEN® sind von und
fur Menschen gemacht, fir ihre natirlichen Bedirfnisse
nach Rickzug und Erholung, fir Poolparties und
Alltagsfluchten, fiir wohlige Wohngefihle im eigenen
Zuhause. Alles geht Hand in Hand, das zeichnet unser
Unternehmen seit mehr als 75 Jahren aus.

Bei der Wahl der passenden Steine stehen Qualitat und
Optik an erster Stelle. Wir sind zudem standig neuen
Ideen auf der Spur, wenn es um trendige Gartenstein-
Entwicklungen geht. Unsere Steine werden noch mit
viel Handarbeit gefertigt, dadurch kénnen wir unter
anderem eine Vielzahl von natirlichen Oberflachen
naturgetreu nachbilden, sowie moderne und unver-
wechselbare Farben anbieten.

Dabei verwenden wir hochwertige, natirliche Roh-
stoffe aus der Region.

Die Oberflache CRUSH® gelingt durch ein einzigartiges
Bearbeitungsverfahren, mit dem auBBergewdhnlich
natirliche Looks, unterschiedliche Strukturen oder ein-
zigartige Effekte erzielt werden.

Auf den folgenden Seiten laden wir Sie ein in die Welt
der WESERWABEN®-Gartenelemente. Lassen Sie sich
inspirieren von der Vielfalt unserer Betonsteinprodukte
und entdecken Sie unsere besonderen Accessoires zur
Veredelung von Mauern und Pfeilern.

lhr Team von WESERWABEN®
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Zubehor /Hinweise

Aufbauempfehlung

Allgemeine Geschéftsbedingungen
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GENORMT UND GEPRUFT
WESERWABEN® BETONWAREN ERFULLEN DIE ANFORDERUNGEN

C€

BAU!
A

WERKSEITIG
VERSIEGELT ‘

Y]

DIN EN 1339 Platten aus Beton, CE-Kennzeichnung.

WESERWABEN® Beckenrandsteine und Terrassen-
platten (Keramik) erfiillen die Bestimmungen der
DIN-EN 14411.

DIN EN 13198 ,Betonfertigteile -
StraBenmobel und Gestaltungselemente”

Fremduberwacht und zertifiziert durch
BAU-ZERT e. V.

Die werkseitige Versiegelung schitzt vor
Verschmutzungen und Kalkausblihungen,
ist abriebfest und leicht zu reinigen.

EIGENSCHAFTEN,
BESONDERHEITEN UND MERKMALE

e

dt

TREND

¥

h\\k

Stand 02/2023

Baukastensystem

Komplett-System mit unterschiedlichen
Steinvarianten fiir einen einfachen Aufbau mit
individuellen Kombinationsmaoglichkeiten.

Nut- und Federsystem
Mithilfe der Nut- und Federverbindung ist der
Aufbau einer Mauer einfach und komfortabel.

Trendformat
GroRziigige Elemente sorgen
fir eine moderne, einheitliche Optik.

Einzigartige Oberflache

Eindrucksvolle Oberflachen durch neuartige
Bearbeitungsweisen - dazu gehoren die
CRUSH®-Oberflachen sowie die geflammte
Oberflache der Beckenrandstein-Serie Margo.

Ideale Kombinationen

Stilgerecht gestalten einfach gemacht. Diese
Steine sind optimal kombinierbar - auch mit
anderen Materialien und Betonsteinelementen.

Elegante Accessoires

Edelstahlrohre, Glas-Sichtschutzelemente,
LED-Elemente... So einfach in die Mauer integrierbar,
so eindrucksvoll das Ergebnis.

6 | QUALITAT UND SERVICE

Aufgrund der variierenden Oberfldche kdnnen die
Terrassenplatten von den Anforderungen an die
Dickentoleranz und Abmessungen abweichen.

Zusatzliches Merkmal: Alle WESERWABEN®-Produkte weisen
durch eine in den Beton gemischte Hydrophobierung eine
geringe Wasseraufnahme auf, um somit u. a. Ausblihungen
zu reduzieren. Nahere Informationen zu Ausblihungen

und Farbunterschieden erhalten Sie auf Seite 87.

WESERWABEN® ist dem INTERSEROH-Recycling-System
mit der Vertragsnummer 25108 angeschlossen.

A

N~

Keramik

[ ]

Klasse C [

GroBe Vielfalt
Viele individuelle Gestaltungsmaglichkeiten durch
verschiedene GrofRen und Formate.

Gussbeton (Wetcast)

Gussbetonsteine sind in Handarbeit gefertigt.
Dadurch bekommen sie ihren ureigenen
natirlichen Charakter.

GroBe Radienauswahl und Formatvielfalt
Fir fast jede Poolform die passende
Beckenumrandung.

Keramik

Eine einfache Verlegung und gute Haltbarkeit
bieten die pflegeleichten Beckenrandsteine aus
Keramik.

Rutschfestigkeitsklasse €

Unbeschwertes Badevergniigen, denn diese
Steine geben Halt. Rutschhemmend nach
DIN 51097 (BarfuR- und Nassbereich).

Rutschfestigkeitsklasse R9 - R13

Unsere Terrassenplatten sind geprift und
mit den Rutschfestigkeitsklassen R9 - R13
zertifiziert - rutschhemmend nach DIN 51130
bzw. DIN EN 16165.

ONLINE-DESIGNER - ONLINE GESTALTEN,

BEIM HANDLER BESTELLEN

Mit WESERWABEN® gelingen stilvolle Mauer- und Garten-
gestaltungen jetzt noch einfacher. Unser Online-Designer
unterstitzt die Vorstellungskraft, in dem man die Wunschmauer
in GroéBe und Farbe vor einen, dem eigenen Objekt ahnlichen
Hintergrund bringt. Eine schnelle, einfache Hilfe zur Visuali-
sierung, die jeder ohne besondere Kenntnisse durchfiihren kann.
www.weserwaben.de/online-designer

Y CAD-GESTALTUNGSSERVICE
Mit dem modernen CAD-Gestaltungsservice bietet Ihnen

WESERWABEN® die Visualisierung lhres Projektes mit hilf-
reichen Informationen zum spateren Aufbau an.

Uber einen Baustoff-Fachhandler in Ihrer Nahe bekommen Sie
die Unterlagen inkl. einem detaillierten Angebot automatisch
zugeschickt und erhalten damit gleichzeitig die richtige Bezugs-
quelle fir thre Materialbeschaffung.

Diesen Service bieten wir lhnen fiir die Produktgruppen
Mauer-Systeme und Beckenrandsteine an.

Achtung

Gratis fiir Sie. Und ganz einfach:

Sie erstellen eine Handskizze mit
Angaben zu Lénge, Hohe, System, Farbe
und Oberflache.

Wir erstellen aus lhren Angaben eine
CAD-Zeichnung und Sticklisten.

Sie erhalten ein detailliertes Angebot
ber lhren Handler.

Einige Elemente sind bauseits zuzuschneiden!

. HANDMUSTER

Um lhnen die Méglichkeit zu geben, den Stein in Originalfarbe
und Oberflache zu begutachten, senden wir Ihnen gerne
kostenfrei ein Farbmuster zu. Bei den Farbmustern handelt es
sich um Abschnitte der Originalsteine. Leichte Farbschwankungen

kénnen durch die natirlichen Zuschlagstoffe nicht ganz ver-
mieden werden. Diesen Service bieten wir Ihnen fir die
Bereiche Mauern, Mauerabdeckungen, Beckenrandsteine und
Terrassenplatten an.

WESERWABEN®-PRODUKTKATALOG | 7




MAUER-SYSTEME

Vario-Line® Classic
Vario-Line® Long

Trend-Line Classic
Trend-Line Long

WESERWABEN®-PRODUKTKATALOG | 9




VARIO-LINE®
CLASSIC

Vielfalt zeigt GroBe

Das Mauer-System mit dem umfangreichsten Zubehor fir
dekorative und funktionale Mauergestaltungen. Pfeiler, Sicht-
schutz mit Glaselementen, Edelstahlrohre, LED-Licht und
geschwungene Ubergénge zum Rasen ... Die Vario-Line® Classic
bietet eine Vielfalt an individuellen Gestaltungsmaoglichkeiten
in modernen Farben.

Baukastensystem

. Komplett-System mit unterschiedlichen
A npieRtEystem mit e .
Steinvarianten fir einen einfachen Aufbau mit
individuellen Kombinationsmaglichkeiten.

Nut- und Federsystem

'Im‘! Mithilfe der Nut- und Federverbindung ist der

Aufbau einer Mauer einfach und komfortabel.

Elegante Accessoires
Edelstahl-, Glas- und LED-Elemente konnen
ganz einfach in die Mauer integriert werden.

NI Ideale Kombinationen
N Q‘ Die Mauersteine sind optimal kombinierbar
mit den erhaltlichen Accessoires fiir eine
funktionale und einmalige Gestaltung.

Galerie

WESERWABEN®-PRODUKTKATALOG | 11 [
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Kreativ gestalten

Geht so einfach. Edelstahlrohre,
Sichtschutzglas oder LED werden
uber entsprechende Einsatzsteine
an der Stelle der Mauer fixiert,
wo Sie es winschen.

WESERWABEN®-PRODUKTKATALOG | 13



VARIO-LINE® CLASSIC

FARBTON/ OBERFLACHE

mgﬂ

Anthrazit-WeiBl meliert glatt

Créme-Beige meliert glatt

Grau-Anthrazit meliert glatt

MAUERSTEINE, PFEILERABDECKUNG, UBERGANGSSTEIN UND EINSATZSTEINE

CAD

Service

INFOS

Wir empfehlen,

die Produkte mit

der WESERWABEN®-
Spezial-lmpragnierung
zu behandeln.

Aufbauempfehlung
ab Seite 93.

“Nicht in Creme-Beige meliert
glatt erhaltlich.

Mauerstein 1/1

Einsatzstein 1/1

Mauerstein 1/2

Einsatzstein 1/2

Abdeckstein

LED-Stein 1/1

Pfeilerabdeckung®

Ubergangsstein

Bezeichnung Ca.-Mafe (auBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/
LxBxH kg/Stiick m?
Mauerstein 1/1 40,0 x 20,0 x 16,7 13,6 14,97
Mauerstein 1/2 20,0 x 20,0 x 16,7 8,0 -
Abdeckstein 40,0 x 20,0 x 5,0 8,7 -
Pfeilerabdeckung 40,0 x 40,0 x 5,0 17,4 -
Ubergangsstein 40,0 x 35,0 x 8,0/4,0 14,5 Ca.-Stiick/lfm.
Auslaufartikel, (Sichthohe: 7,0 cm) 2,5
solange der Vorrat reicht
Einsatzstein 1/1 40,0 x 20,0 x 16,7 13,4 -
Einsatzstein 1/2 20,0 x 20,0 x 16,7 7,8 -
LED-Stein 1/1 40,0 x 20,0 x 16,7 13,4 -

14 | VARIO-LINE® CLASSIC

ACCESSOIRES

SPRINZ

LEBEN MIT GLAS

LED-Leuchtrahmen®
fur Pfeiler

==
[0}

Die Vario-Line® Sichtschutz-Elemente
werden direkt von dem Hersteller geliefert.
BeidenSichtschutz-Elementen gilt generell
eine Lieferzeit von ca. 4 - 6 Wochen
nach Auftragserteilung. Die Sichtschutz-
elemente sind von der Ricknahme aus-
geschlossen.

“Kabellange 5 m, ohne Netzteil, Sie beno-
tigen einen spannungsstabilen Konverter
mit konstanter 12V DC Spannung und
min. 1A, Netzteile (Konverter) kénnen
separat mitbestellt oder entsprechend der
Anzahl der eingesetzten Leuchtelemente
im Fachhandel erworben werden. Leucht-
elemente mit LED-Farbwechsel und Fern-
bedienung auf Anfrage maglich.

*¥12V DC Spannung, max. 2A (span-
nungsstabiler Konverter), 24W / Weitere
Varianten auf Anfrage mdglich.

Sichtschutz-Glaselement

Rauchschwarz Nebelwei

LED-Leuchtelement?

==
[}

Edelstahlrohr V2A
Edelstahl, gebirstet

Halterung fiir
Sichtschutzelement
Edelstahl, geburstet

LED-Konverter**
mit Fernbedienung

LED-Konverter®*

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBBen) in cm Ca.-Gewicht
kg/stiick

Sichtschutz-Glaselement 94,5x59,3x0,8(BxHXS) 11,2

aus ESG-Glas) 94,5x97,7x 0,8 (BXxHxS) 18,4

Nicht fir Balkone oder Briistungen geeignett 94,5 X 163,2 x 0,8 (B X H X S) 30,8

Halterung fiir Sichtschutzelement

(Set bestehend aus 4 Stiick) Lange ca. 25,5 4,2

(Set bestehend aus 6 Stiick) Sichtbare Lange ca. 5,5 6,3

(Set bestehend aus 8 Stiick) Einstecktiefe 20,0 8,4

Edelstahlrohr V2A
inkl. 2 Abdeck-Rosetten

100, 80, 33,7 (Lange, sichtbare Lange, @ in mm) 1,2
120, 100, 33,7 (Lange, sichtbare Lange, @ in mm) 1,5

LED-Leuchtrahmen® 40,0 x 40,0 x 2,0 (L x B x H) 1,2
fiir Pfeiler

mattiert (warmwei, 3.000 Kelvin)

LED-Leuchtelement®

fur zwei LED-Steine 1/1 80,0 x2,0x2,0(LxBxH) 0,9

(Warmweil3, 3.000 Kelvin)

LED-Konverter®*
Steckernetzgerat,
strahlwassergeschitzt IP65
Fernbedienung
Steckernetzgerdt,
strahlwassergeschitzt IP65
Dimmer und Fernbedienung

(Anschluss fir bis zu max. 2 LED-
Elemente; 2A) inklusive Stecker

fur alle WESERWABEN®

LED-Leuchtelemente 2,0

WESERWABEN®-PRODUKTKATALOG | 15



VARIO-LINE®
LONG

Extravaganz auf ganzer Linie

Mit extralangen Mauersteinen und bestechend natiirlicher
CRUSH®-Oberflache wird dieses Mauer-System zu einer
Besonderheit. Erganzt wird das Sortiment der Vario-Line® Long
um dekoratives Zubehor, um die Mauer mit Licht auszustatten
oder mit Pflanzen zu begriinen. Das Mauer-System umfasst
einen Long-Mauerstein, einen Long-Abschlussstein und zwei
funktionelle Long-Einsatzsteine fiir Leuchtelemente und
Pflanzkasten. Fir den notwendigen Fugenversatz gibt es den
Mauerstein 1/1 und 1/2.

Baukastensystem

Komplett-System mit unterschiedlichen
Steinvarianten fir einen einfachen Aufbau mit
individuellen Kombinationsmaglichkeiten.

'm| Nut- und Federsystem
! Mithilfe der Nut- und Federverbindung ist der

Aufbau einer Mauer einfach und komfortabel.

Trendformat
TREND Die Long Variante sorgt firr eine einheitlich
moderne Optik mit weniger Fugen.

. Einzigartige Oberflache
h\\\ Mit der gecrushten Oberflache Silber-Anthrazit
CRUSH® wirkt der Look besonders natirlich.

Elegante Accessoires

LED-Elemente, Ambienteleuchten und
Pflanzkasten kénnen ganz einfach in die
Mauer integriert werden.

<

NI Ideale Kombinationen
N Q' Die Mauersteine sind optimal kombinierbar
mit den erhdltlichen Accessoires fir eine
funktionale und einmalige Gestaltung.

Vario-Line® Long Mauerstein, LED-Leuchtelement und
- ong ->tein, Anthrazit-Wells meliert gla -
B 16 | VARIO-LINE® LONG Long LED-Stein, Anthrazit-WeiR meliert glatt WESERWABEN®-PRODUKTKATALOG | 17 [



Bunter Blumenmix oder Lichteffekte -
der Vario-Line® Long Lochstein fixiert
Pflanzkasten oder Ambienteleuchte.
Den iber das Zubehor bestellbaren
Konverter mit der Haus- oder Garten-
elektrik verbinden lassen und schon
leuchtet die Mauer.

Anthrazit-Weill meliert glatt

B 18 | VARIO-LINE® LONG WESERWABEN®-PRODUKTKATALOG | 19 [



VARIO-LINE® LONG

FARBTON/ OBERFLACHE

TREND h\ @

Silber-Anthrazit CRUSH®

(a. MaRe/Gewichte; aufgrund der Bearbeitung
kdnnen die Angaben geringfigig abweichen.

Anthrazit-WeiBl meliert glatt

Créme-Beige meliert glatt

MAUERSTEINE, LED-STEIN UND LOCHSTEIN

Grau-Anthrazit meliert glatt

CAD

Service

INFOS

Wir empfehlen,

die Produkte mit

der WESERWABEN®-
Spezial-Impragnierung
zu behandeln.

Aufbauempfehlung
ab Seite 100.

Long Mauerstein 1 1/2

Long Lochstein 1 1/2

Long Abschlussstein 1 1/2

Mauerstein 1/1

Long LED-Stein 1 1/2

Mauerstein 1/2

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/
LxBxH kg/stiick m?

Long Mauerstein 1 1/2 60,0 x 20,0 x 16,7 21,6 9,98

Long Abschlussstein 1 1/2 60,0 x 20,0 x 16,7 29,3 -

Long LED-Stein 1 1/2 60,0 x 20,0 x 16,7 20,9 -

Long Lochstein 1 1/2 60,0 x 20,0 x 16,7 21,5 -

Mauerstein 1/1 40,0 x 20,0 x 16,7 13,6 14,97

Mauerstein 1/2 20,0 x 20,0 x 16,7 8,0 -

20 | VARIO-LINE® LONG

ACCESSOIRES

“Kabellange 5 m, ohne Netzteil, Sie bens-
tigen einen spannungsstabilen Konverter
mit konstanter 12V DC Spannung und
min. 1A, Netzteile (Konverter) konnen
separat mitbestellt oder entsprechend der
Anzahl der eingesetzten Leuchtelemente
im Fachhandel erworben werden. Leucht-
elemente mit LED-Farbwechsel und Fern-
bedienung auf Anfrage moglich.

*¥12V DC Spannung, max. 2A (span-
nungsstabiler Konverter), 24W / Weitere
Varianten auf Anfrage maglich.

LED-Ambienteleuchte*

==
[}

LED-Leuchtelement®

=
()

Tragestange Pflanzkasten-Set LED-Konverter®*
mit Fernbedienung

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBBen) in cm Ca.-Gewicht

kg/stiick

LED-Ambienteleuchte® 24,0 x3,5x3,5(LxBxH) 0,6

(Set mit 2 Leuchten) Sichtbare Lange 4,0

(Warmweil3, 3.000 Kelvin)

LED-Leuchtelement®

fur Long LED-Stein 1 1/2 60,0 X 2,0 X 2,0 (L X B x H) 0,5

fur Long LED-Stein CRUSH® 11/2 59,0 x 2,0 x 2,0 (L X B X H) 0,5

(Warmweil3, 3.000 Kelvin)

Tragestange Lange 80,0 1,8

inkl. Querstabhalter und Sichtbare Lange 4,0

Abdeck-Rosette @ in mm 35,0/12,0

Pflanzkasten-Set 50,0 x 19,0 x 19,0 3,0

bestehend aus Pflanz-

kasten und Halterung

LED-Konverter®*

Steckernetzgerdt,

strahlwassergeschitzt IP65

LED-Konverter®* mit

Fernbedienung fir alle WESERWABEN® 20

Steckernetzgerdt, LED-Leuchtelemente !

strahlwassergeschitzt IP65
Dimmer und Fernbedienung

(Anschluss far bis zu max. 2 LED-
Elemente; 2A) inklusive Stecker

WESERWABEN®-PRODUKTKATALOG | 21



TREND-LINE
CLASSIC

Kreativ mit Ambiente

Vielseite Gartengestaltung in gedeckten Farben. Bereits
auf kleinem Raum entstehen mit zwei Mauersteinen und
einem Abdeckstein Sichtschutzmauern, Sitzgelegenheiten,
Wasserspiele oder schicke Beetumrandungen. Im Sortiment
enthalten sind Pfeilerelemente mit dekorativem Zubehér und
ein Briefkasten.

Baukastensystem

. Komplett-System mit unterschiedlichen
A npieRtEystem mit e .
Steinvarianten fir einen einfachen Aufbau mit
individuellen Kombinationsmaglichkeiten.

Nut- und Federsystem

'Im‘! Mithilfe der Nut- und Federverbindung ist der

Aufbau einer Mauer einfach und komfortabel.

Elegante Accessoires
Edelstahl- und LED-Elemente konnen
ganz einfach in den Pfeiler integriert werden.

NI Ideale Kombinationen
N Q‘ Die Mauersteine sind optimal kombinierbar
mit den erhaltlichen Pfeilerelementen.

Galerie

WESERWABEN®-PRODUKTKATALOG | 23 [



Trend-Line Classic Pfeilerelement
mit Briefkasten, Anthrazit nuanciert glatt

B 24 | TREND-LINE CLASSIC WESERWABEN®-PRODUKTKATALOG | 25 [



TREND-LINE CLASSIC 2| RN (O] [

FARBTON /OBERFLACHE

Anthrazit nuanciert glatt Grau-Terra meliert glatt Anthrazit glatt

MAUERSTEINE UND PFEILERABDECKUNG ACCESSOIRES

Mauerstein 1/1

Mauerstein 1/2

Abdeckstein

Edelstahlrahmen

==
)

LED-Leuchtrahmen

LED-Konverter

LED-Konverter
mit Fernbedienung

Pfeilerabdeckung Pfeilerelement Pfeilerelement mit
Briefkasten
Bezeichnung Ca.-MaBle (auBBen) in cm Ca.-Gewicht
LxBxH kg/stick
. . . . Edelstahlrahmen 36,5 x 36,5 x 2,0 0,2
A Bezeichnung Ca.-MaBe (auBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/ gebirstet
CAD LxBxH kg/Stiick m?
Service . LED-Leuchtrahmen 36,5 x 36,5 x 2,5 1,0
Mauerstein 1/1 38,0 x 19,0 x 12,0 9,5 21,93 Kunststoff mattiert, weiRe LED
. iR, 3. Ivi
Mauerstein 1/2 19,0 x 19,0 x 12,0 5,7 - (Warmuweif, 3.000 Kelvin)
“Kabellange 5 m, ohne Netzteil, Sie beno- _ e
INFOS Pfeilerabdeckung 36,5x36,5x6,0 16,9 - tigen einen spannungsstabilen Konverter LED-Konverter
) mit konstanter 12V DC Spannung und Steckernetzgerdt,
er empfehlen,_ ) min. 1A, Netzteile (Konverter) konnen  strahlwassergeschitzt IP65
die Produkte mit Pfeilerelement 36,5x36,5x12,0 11,0 - separat mitbestellt oder entsprechend der LED-K ter™ mit
der WESERWABEN®- (wird mit kostenloser Schaumfolie Anzahl der eingesetzten Leuchtelemente om.’er er—mi .
Spezial-Impragnierun Art.-Nr. 270250 geliefert) im Fachhandel erworben werden. Leucht-  Fernbedienung fur alle WESERWABEN® 20
ZE . dglng 9 elemente mit LED-Farbwechsel und Fem-  Steckernetzgerat, LED-Leuchtelemente ’
: Pfeilerelement mit Briefkasten 36,5 x 36,5 x 12,0 8,8 - bedienung auf Anfrage moglich. strahlwassergeschiitzt IP65

Aufbauempfehlung
ab Seite 106.

Postentnahme hinten

Standardfarbe Briefkasten: Silber Eloxiert
inkl. Klingeltastatur und Namensschild

26 | TREND-LINE CLASSIC

“*12V DC Spannung, max. 2A (span-
nungsstabiler Konverter), 24W / Weitere
Varianten auf Anfrage maglich.

Dimmer und Fernbedienung

(Anschluss fir bis zu max. 2 LED-
Elemente; 2A) inklusive Stecker

WESERWABEN®-PRODUKTKATALOG | 27 [
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TREND-LINE
LONG

Alles auBer gewdhnlich

Fugenarme Mauergestaltung mit Licht und Lange. Neben dem
Long Mauerstein und dem Long Abschlussstein umfasst das Set
einen Mauerstein 1/1 und 1/2 fir vielseitige Kombinationen.
Ein Long-LED-Stein ermdglicht attraktive Lichteffekte in der
Mauer. Fur auRergewdhnlich nattrliche Optik sorgt die struk-
turierte CRUSH®-Oberflache in einem kihlen Lava Anthrazit-
Farbton und einem warmen Créme-Beige-Farbton.

Baukastensystem

. Komplett-System mit unterschiedlichen
A pleti->y

Steinvarianten fir einen einfachen Aufbau mit
individuellen Kombinationsmaglichkeiten.

Nut- und Federsystem
Mithilfe der Nut- und Federverbindung ist der
Aufbau einer Mauer einfach und komfortabel.

i

Trendformat
TREND Die Long Variante sorgt fir eine einheitlich

moderne Optik mit weniger Fugen.

. Einzigartige Oberflache

Ay Mit der gecrushten Oberflache Lava Anthrazit

CRUSH® und Créme-Beige CRUSH® wird der Look
schimmernd lebendig.

Elegante Accessoires
@ LED-Elemente kénnen ganz einfach in die

Mauer integriert werden.

NI Ideale Kombinationen
N Q_ Die Mauersteine sind optimal kombinierbar
mit den erhaltlichen Pfeilerelementen aus der

Classic Serie.

Galerie
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Neuer Mauerkult

Highlights setzen Sie mit warm-
weilen LED-Leuchtelementen,
die Uber die Long LED-Steine in
die Mauer gesetzt werden.

Die CRUSH®-Oberflachen

bei der Trend-Line Long

haben das Zeug zum Kultstein.
Probieren Sie es aus und wundern
Sie sich nicht iber Nachahmer!

30 | TREND-LINE LONG
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TREND-LINE LONG sz [l o] ] [O] [

FARBTON /OBERFLACHE FARBTON /OBERFLACHE

Anthrazit nuanciert glatt Grau-Terra meliert glatt Anthrazit glatt Lava Anthrazit CRUSH® Créme-Beige CRUSH®

(a. MaBe/Gewichte; aufgrund der Bearbeitung

MAUERSTEINE

Long Mauerstein 1 1/2

Mauerstein 1/1

Long Abschlussstein 1 1/2

Mauerstein 1/2

Long LED-Stein 1 1/2

ACCESSOIRES

kdnnen die Angaben geringfiigig abweichen.

LED-Leuchtelement®

==
[}

LED-Konverter

LED-Konverter
mit Fernbedienung

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBBen) in cm Ca.-Gewicht
P LxBxH kg/stiick
CAD LED-Leuchtelement®
Service fur Long LED-Stein 1 1/2 57,0 x2,0x 2,0 0,5
fur Long LED-Stein CRUSH® 11/2 56,0 x 2,0 x 2,0 0,5
Bezeichnung Ca.-MaBe (auBBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/ (Warmwei, 3.000 Kelvin)
LxBxH kg/stiick m? . e
'Kabell_ange 5m, ohne Net;teﬂ, Sie bent- LED-Konverter®*
INFOS . tigen einen spannungsstabilen Konverter N
. Long Mauerstein 1 1/2 57,0 X 19,0 x 12,0 14,5 14,62 mit konstanter 12V DC Spannung und  Steckernetzgerdt,
\cllvlr emdpfihlen, min. 1A, Netzteile (Konverter) konnen  strahlwassergeschitzt IP65
ie Produkte mit : _ separat mitbestellt oder entsprechend der s e
der WESERWABEN®- Long Abschlussstein 11/2 >7,0 x19,0x12,0 20,5 Anzahl der eingesetzten Leuchtelemente LED'Konyerter mit .
Spezial-l o i im Fachhandel erworben werden. Leucht-  Fernbedienung fur alle WESERWABEN® 20
le:J)ebZelahar?(;E[igmerung Long LED-Stein 1 1/2 57,0 x 19,0 x 12,0 14,0 - elemente mit LED-Farbwechsel und Fern-  Steckernetzgerat, LED-Leuchtelemente !
‘ : bedienung auf Anfrage maglich. strahlwassergeschitzt IP65
Mauerstein 1/1 38,0 X 19,0 X 12,0 9,5 21,93 #12y DC Spannung, max. 2A (span- Dimmer Und Fernbedienung
Aufbauempfehlung . nungsstabiler Konverter), 24W / Weitere  (Anschluss fir bis zu max. 2 LED-
ab Seite 108. Mauerstein 1/2 19,0 x 19,0 x 12,0 5,7 - Varianten auf Anfrage méglich. Elemente; 2A) inklusive Stecker

32 | TREND-LINE LONG
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Mauerabdeckung flach, Silbergrau CRUSH®

34 | MAUER- UND PFEILERABDECKUNGEN

40
41

42

43

MAUER- UND
PFEILERABDECKUNGEN

Mauerabdeckungen Flach

Mauerabdeckungen
Satteldach und Pultdach

Pfeilerabdeckungen
Spitzdach und Flach

Endabdeckung Satteldach und
Mauerabdeckung Murus Travertin
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MAUER- UND
PFEILERABDECKUNGEN

Obendrauf nur das Beste!

Ilhre Mauer hat es verdient, dass man sie schitzt. Sie soll den
Einflissen der Natur lange standhalten und dabei gut aus-
sehen. Wir haben besondere Optiken und auBergewdhnliche
Oberflachen im Sortiment, die lhrer Mauer einen besonderen
Touch geben. Die Vielzahl unserer Mauerabdeckungen wird Sie
begeistern.

Beachten Sie bitte, dass sie einen Uberstand von 4,5 cm einkal-
kulieren und die Mauerabdeckung mit einer 1-cm-breiten Fuge
verlegen. So ist der Schutz vor Witterung und die schéne Optik
Ihrer Mauer fir lange Zeit gewahrleistet.

i GroBe Vielfalt
Die Mauer- und Pfeilerabdeckungen

sind in vielen unterschiedlichen GroRen
und Formaten erhaltlich.

. Einzigartige Oberflache
¥ ¥ . = . ®
i Die gecrushtgn Oberflachen Sl\lbergral'J CRUSH®,
Lava Anthrazit CRUSH® und Creme-Beige CRUSH®
sorgen fir eine ganz besondere und natirliche Optik.

NI Ideale Kombinationen
- Q‘ Die Mauer- und Pfeilerabdeckungen dienen
in Kombination nicht nur zum Schutz der
Mauer, sondern auch als dekorative und
moderne Gestaltungselemente.

Guss (Wetcast)
§ Die Wetcast Mauerabdeckung Murus iiberzeugt
L] mit einer natirlichen Travertin Oberflache und
kann auch als Bodenbelag verlegt werden.

Galerie
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Obendrauf das Sahnehdubchen

In diesem Fall ist es nicht Sahne,

sondern CRUSH®. Flache Mauerabdeckungen
mit einzigartiger, neuer Oberflache

in Silbergrau CRUSH®, Lava Anthrazit CRUSH®
und Créme-Beige CRUSH®. Ideal, um einer
gewdhnlichen Mauer das gewisse Etwas zu
verleihen oder als passende Abdeckung fur
eine natrlich strukturierte Mauer.
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MAUER- UND

PFEILERABDECKUNGEN

FARBTON /OBERFLACHE

W

(reme-Beige CRUSH® Silbergrau CRUSH®*

MAUERABDECKUNGEN FLACH

Lava Anthrazit CRUSH®*

Anthrazit-Wei3 meliert

Flach, CRUSH®

Flach

Flach-Strukturiert

Flach, FVU

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBBen) in cm Max. Mauer-/ (a.-Gewicht
L x B x H (Starke) Pfeilerbreite  kg/Stiick
Flach, CRUSH® 49,0 x 25,0 x 4,0 16,0 11,3
Farbton: 49,0 x 30,0 x 4,0 21,0 13,5
Gome-Beige CRUSHS 49,0 x 40,0 x 4,0 31,0 18,4
Flach 49,0 x 25,0 x 4,0 16,0 11,3
Farbton: 49,0 x 30,0 x 4,0 21,0 13,5
Eatﬁfgf‘?” 49,0 x 35,0 x 4,0 26,0 15,8
nirozit 49,0 x 40,0 x 4,0 31,0 18,4
Flach-Strukturiert 49,0 x 30,0 x 5,0 21,0 15,0
Farbton: 49,0 x 35,0 x 5,0 26,0 17,5
Anthrazit
Flach, FVU 49,0 x 25,0 x 4,0 16,0 11,3
Farbton: 49,0 x 35,0 x 4,0 26,0 15,8

“Ca. MaRe/Gewichte; aufgrund der Bear-  Anthrazit-Weil meliert
beitung kénnen die Angaben geringfiigig Flach von unten
abweichen. (Unterseite ohne Verzahnung)

40 | MAUER- UND PFEILERABDECKUNGEN

FARBTON /OBERFLACHE

Naturgrau Anthrazit Braun
Satteldach Satteldach FvU Pultdach
Bezeichnung Ca.-Mafe (auBen) in cm Max. Mauer-/ (a.-Gewicht
L x B x H (Starke) Pfeilerbreite  kg/Stiick
Satteldach™* 49,0 x 16,0 x 3,5-5,5 - 3,5° 7,0 7,5
Farbton: 49,0 x 20,0x3,5-5,5-3,5 11,0 10,0
Nat;:rgrgu 49,0 x 25,0x3,5-5,5-3,5 16,0 11,5
Anthrazit 49,0x30,0X3,5-55-3,5 21,0 13,0
49,0 x 35,0x3,5-55-3,5 26,0 15,5
49,0 x 40,0 x 3,5-5,5-3,5 31,0 18,0
49,0 x 45,0x3,5-5,5-3,5 36,0 20,0
49,0 x 50,0x5,0-7,5-5,0 41,0 32,0
49,0 x 60,0 x 5,5-8,0-5,5 51,0 37,5
Satteldach FVU 49,0 x30,0x3,5-55-3,5 21,0 16,0
Farbton: 49,0 x 35,0x3,5-55-3,5 26,0 17,0
Braun 49,0 x 40,0 x 3,5-5,5-3,5 31,0 19,0
Mauerabdeckung flach von unten
(Unterseite ohne Verzahnung)
Pultdach 49,0 x 25,0 x 5,0 -3,5 16,0 12,0
L o Farbton: 49,0 x 30,0 x 5,0 - 3,5 21,0 14,0
Nicht in Anthrazit erhaltlich. Naturgrau 490x%x350x%x50-35 26.0 16.0
A th t 7 ’ ! ’ ’ ’
“*Die passenden Endabdeckungen e 49,0 x 40,0 x 5,0 - 375_ 31,0 18,5
finden Sie auf Seite 43. 49,0 x 50,0 x 5,7 - 3,7 41,0 26,5
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MAUER- UND
PFEILERABDECKUNGEN

FARBTON /OBERFLACHE

W

FARBTON /OBERFLACHE

Naturgrau

Anthrazit

PFEILERABDECKUNGEN SPITZDACH UND FLACH

Naturgrau Guss

Anthrazit-Wei3 meliert

ENDABDECKUNG SATTELDACH

Grau-Anthrazit meliert

Champagne?
Travertin Natursteinoptik

“Nicht in Anthrazit erhaltlich.

Spitzdach Flach
Bezeichnung Ca.-MaBle (auBBen) in cm Max. Mauer-/ (a.-Gewicht
L x B x H (Starke) Pfeilerbreite  kg/Stiick

spitzdach 35,0 x 35,0 x3,5-5,5-3,5" 26,0 11,5

Farbton: 40,0 x 40,0 x 4,0 -6,0 - 4,0 31,0 16,0

xa:r‘irgf?t” 45,0 x 45,0x 4,5-7,0-4,5 36,0 23,0
ez 50,0 x 50,0 X 5,0 - 10,0 - 5,0 41,0 31,0

Farbton: 60,0 x 60,0 x 5,5-13,0-5,5 51,0 65,0

Naturgrau Guss (Wetcast)

Abweichende Farb-,

Formgebung und Oberflachenoptik

Flach®* 40,0 x 40,0 x 5,0 - 17,4

Farbton:

Anthrazit-Weil meliert
Grau-Anthrazit meliert

(Passend fir unser Mauer-System Vario-Line® Classic;
biindig abschlieBend, daher ohne Abtropfkante)

42 | MAUER- UND PFEILERABDECKUNGEN

Satteldach

Bezeichnung Ca.-MaBle (auBBen) in cm max. Mauer-/  (a.-Gewicht
L x B x H (Starke) Pfeilerbreite kg/stiick

Satteldach 30,0 x 30,0 x 3,5-5,5-3,5 21,0 8,0

Farbton: 350x350x35-55-3,5 26,0 11,0

Nat;};rgr'au 40,0 x 40,0 x3,5-55-3,5 31,0 14,5

Anthrazit 45,0x450x3,5-55-35 36,0 18,5

MAUERABDECKUNG/GARTENPLATTE MURUS TRAVERTIN (weTcasT)

DWESERWABEN®-Wetcast-Produkte sind
handgefertigt. Verarbeitet werden Natur-
materialien, die stets natirlichen Schwan-
kungen unterliegen. Aufgrund dieser
Schwankungen und verschiedener Herstel-
lungsverfahren und -zeitpunkten kann es
zu Abweichungen innerhalb der Farbtone
kommen. Diese sind gewollt und stellen
keinen Mangel dar. Verlegeempfehlung
auf Seite 110 und 111.

Champagne?
Travertin Natursteinoptik

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBBen) in cm max. Mauer-/  (a.-Gewicht
L x B x H (Starke) Pfeilerbreite kg/stiick

Farbton: 75,0 X 28,0 x 4,0 19,0 19,3

champagne 75,0 X 33,0 X 4,0 24,0 22,7

Kann auch als Terrassenplatte 750 %380 X 4.0 290 262

genutzt werden
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BECKENRANDSTEINE
UND TERRASSENPLATTEN
(WETCAST)

Margo
Solum
Aquitaine

Licia
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Gerade Elemente, Element Ecke 90° und Anschlussplatten,
Perlgrau geflammt

MARGO

Auf neutral gesetzt!

Mit unseren Beckenrandsteinen Margo gestalten Sie lhren
Badebereich geradlinigin Perlgrau oder Sie lassen sich zu extra-
vaganten Gestaltungen hinreifen mit der Perlgrau geflamm-
ten Variante. Mit den passenden Anschlusssteinen gelingt eine
stilvolle Pool-Landschaft fur rutschsicheren BadespaR.

Guss (Wetcast)
D§ Durch das Gielen des Betons entsteht
eine besonders naturliche Optik.

/\ GrofRe Radienauswahl und Formatvielfalt

Fur viele Poolformen die passende
N~

Beckenumrandung - oval, rund, rechteckig.

KasseC Rutschfestigkeitsklasse C
( Die Beckenrandsteine sind rutschhemmend

A nach DIN 51097 (BarfuB- und Nassbereich).

Rutschfestigkeitsklasse R10

R10
:‘( Die Anschlussplatten sind rutschhemmend

nach DIN 51130 bzw. DIN EN 16165.

Einzigartige Oberflache

Ay Die Oberflachenbearbeitung der Margo

»
»

geflammt sorgt fiir eine besondere Optik.

NI Ideale Kombinationen
N Q N Die passende Anschlussplatte/Terrassenplatte

sorgt fir einen einheitlichen Look.
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Gerade Elemente, Element AuBenecke 90°
und Anschlussplatten, Perlgrau
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MARGO

FARBTON /OBERFLACHE

Cad

AL

UIRYA

Perlgrau
elegant-variierende Natursteinoptik

Perlgrau geflammt?
modern-geflammte Optik

DWESERWABEN®-Wetcast-Produkte sind
handgefertigt. Verarbeitet werden Natur-
materialien, die stets natirlichen Schwan-
kungen unterliegen. Aufgrund dieser
Schwankungen und verschiedener Her-
stellungsverfahren und -zeitpunkten
kann es zu Abweichungen innerhalb der
Farbtone kommen. Diese sind gewollt
und stellen keinen Mangel dar.

ZUBEHOR

Spezial-
Fugenmortel
Papierventilsack
(25,0 kq)

WESER
Uniflex Kleber
Papierventilsack

TERRASSENPLATTE (weTcasT)

(25,0 kq)
BECKENRANDSTEINE FLACH, PERLGRAU (wercasT)
Element Element Element Element Element Element Element
gerade Innenwinkel R15 Ecke 90° AuBenecke 90°  Innenrundung Innenrundung romische Treppe
R50 R100 - 400

Terrassenplatte/Anschlussplatte

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/
LxBxH kg/stick 1fm.
Element, gerade 49,5 x 31,0 x 3,2 11,8 2
N .
CAD Element, Innenwinkel R15 49,5/49,5 x 31,0 x 3,2 18,0 -
Service Element, Ecke 90° 49,5/49,5 x 31,0 x 3,2 16,0 -
Element, AuBBenecke 90° 49,5/49,5 x 31,0 x 3,2 16,0 -
INFOS Element, Innenrundung R50 63,5x31,0x 3,2 12,5 2
Wir empfehlen zur Element, Innenrundung R100 50,0 x 31,0 x 3,2 10,8 2
Verlegung unseren Element, Innenrundung R120 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
Spezial-Fugenmartel. Element, Innenrundung R150 48,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
Element, Innenrundung R160 49,0 x 31,0 x 3,2 11,0 2
Element, Innenrundung R175 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
Verlegeempfehlung Element, Innenrundung R200 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
ab Seite 112 oder Element, Innenrundung R208 50,0 x 31,0 x 3,2 10,1 2
auf unserer Webseite Element, Innenrundung R250 50,0 x 31,0 X 3,2 11,2 2
www.weserwaben.de. Element, Innenrundung R300 50,0 x 31,0 X 3,2 10,8 2
Element, Innenrundung R350 50,0 x 31,0 x 3,2 10,8 2
“Auftrage mit einer Element, Innenrundung R400 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
romischen Treppe haben )
eine Lieferzeit von Element, romische Treppe® rechts 35,0 x 35,0 x 3,2 9,0 -
ca. 3 Wochen. Element, romische Treppe* links 35,0x35,0x3,2 9,0 -
50 | MARGO

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/

LxBxH kg/stiick m?
Terrassenplatte/ 49,5 x 49,5 x 3,2 18,4 4
Anschlussplatte

BECKENRANDSTEINE FLACH, PERLGRAU GEFLAMMT (weTcAsT)
Element Element Element Element
gerade Ecke 90° AuBenecke 90° Innenrundung
R160 - 400
Bezeichnung Ca.-MaBe (auBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/
LxBxH kg/stick Ifm.

Element, gerade 49,5 x 31,0 x 3,2 11,8 2
Element, Ecke 90° 49,5/49,5 x 31,0 X 3,2 16,0 -
Element, AuBenecke 90° 49,5/49,5 x 31,0 x 3,2 16,0 -
Element, Innenrundung R160 49,0 x 31,0 x 3,2 11,0 2
Element, Innenrundung R208 50,0 x 31,0 x 3,2 10,1 2
Element, Innenrundung R300 50,0 x 31,0 x 3,2 10,8 2
Element, Innenrundung R350 50,0 x 31,0 x 3,2 10,8 2
Element, Innenrundung R400 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
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SOLUM

Hier geht’s rund!

Mit den Beckenrandsteinen Solum verleihen Sie Ihrem
Pool den passenden Schwung. Kreisférmige Pools, halb-
runde Treppeneinstiege - mit den champagnerfarbenen
Solum-Steinen stehen lhnen gerade und runde Elemente zur
Auswahl. Fir ein stimmiges Gesamtbild gibt es die Solum-
Terrassenplatte als Erganzung.

Guss (Wetcast)
Durch das Giellen des Betons entsteht
eine besonders naturliche Optik.

GroBe Radienauswahl und Formatvielfalt
Fir fast jede Poolform die passende
Beckenumrandung - oval, rund, rechteckig.

g
A

Die Beckenrandsteine sind rutschhemmend

K-assef( Rutschfestigkeitsklasse €
A nach DIN 51097 (BarfuBB- und Nassbereich).

RO Rutschfestigkeitsklasse R9
:\( Die Anschlussplatten sind rutschhemmend
nach DIN 51130 bzw. DIN EN 16165.

NI Ideale Kombinationen
- Q - Die passende Anschlussplatte/Terrassenplatte
sorgt fir einen einheitlichen Look.

wmszme o | Werkseitige Versiegelung
Die Anschlussplatte /Terrassenplatte Solum ist

é
werkseitig versiegelt.
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Einfach easy

Die vielen unterschiedlichen Ecken
und Radiensteine ermdglichen eine
einfache und vielseitige Verlegung.
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SOLUM

FARBTON /OBERFLACHE

Klasse C R9 NG stlfsﬁtEslgllTG )
- - Y]
\ 4 4 4
4 4 a

Champagne”

elegant-variierende Natursteinoptik
WESERWABEN®-Wetcast-Produkte sind
handgefertigt. Verarbeitet werden Natur-
materialien, die stets natiirlichen Schwan-
kungen unterliegen. Aufgrund dieser
Schwankungen und verschiedener Her-
stellungsverfahren und -zeitpunkten
kann es zu Abweichungen innerhalb der
Farbtone kommen. Diese sind gewollt
und stellen keinen Mangel dar.

ZUBEHOR

Spezial-
Fugenmortel
Papierventilsack
(25,0 kq)

WESER
Uniflex Kleber
Papierventilsack

(25,0 kq)
BECKENRANDSTEINE FLACH (wetcasT) TERRASSENPLATTE - WERKSEITIG VERSIEGELT (wercasT)
Element Element Element Element Element Element Element Terrassenplatte/Anschlussplatte
gerade Innenwinkel R15 Ecke 90° AuBenecke 90°  Innenrundung Innenrundung romische Treppe
R50 R100 - 400

WERKSEITIG
VERSIEGELT .

X

4 4 4
4 4 4

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/ Bezeichnung Ca.-MaBe (auBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stick/
LxBxH kg/stiick Ifm. LxBxH kg/stiick m?
Element, gerade 49,5 x 31,0 x 3,2 11,8 2 Terrassenplatte/ 49,5 x 49,5 x 3,2 18,4 4
o Anschlussplatte
CAD Element, Innenwinkel R15 49,5/49,5 x 31,0 x 3,2 18,0 -
Service Element, Ecke 90° 49,5/49,5 x 31,0 x 3,2 16,0 -
Element, AuBBenecke 90° 49,5/49,5 x 31,0 x 3,2 16,0 -
INFOS Element, Innenrundung R50 63,5x31,0x 3,2 12,5 2
Wir empfehlen zur Element, Innenrundung R100 50,0 x 31,0 x 3,2 10,8 2
Verlegung unseren Element, Innenrundung R120 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
Spezial-Fugenmartel. Element, Innenrundung R150 48,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
Element, Innenrundung R160 49,0 x 31,0 x 3,2 11,0 2
Element, Innenrundung R175 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
Verlegeempfehlung Element, Innenrundung R200 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
ab Seite 112 oder Element, Innenrundung R208 50,0 x 31,0 x 3,2 10,1 2
auf unserer Webseite Element, Innenrundung R250 50,0 x 31,0 X 3,2 11,2 2
www.weserwaben.de. Element, Innenrundung R300 50,0 x 31,0 X 3,2 10,8 2
Element, Innenrundung R350 50,0 x 31,0 x 3,2 10,8 2
“Auftrage mit einer Element, Innenrundung R400 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
romischen Treppe haben
eine Lieferzeit von Element, romische Treppe® rechts 35,0 x 35,0 x 3,2 9,0 -
ca. 3 Wochen. Element, romische Treppe® links 35,0 x 35,0 x 3,2 9,0 -
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AQUITAINE

Einladung zur Poolparty!

Das sind mal schone Aussichten. Mit den strahlend
weillen Aquitaine-Beckenrandsteinen und den zugehérigen
Anschluss-Terrassenplatten steigt die Stimmung von ganz
allein. Und das schon beim Gestalten, weil die Auswahl an
Radien und Elementen enorm vielfdltig ist.

Guss (Wetcast)
D§ Durch das Gielen des Betons entsteht
eine besonders naturliche Optik.

Grof3e Radienauswahl und Formatvielfalt
/\ Fir fast jede Poolform die passende

N~ .
Beckenumrandung - oval, rund, rechteckig.

Die Beckenrandsteine sind rutschhemmend

K-assef( Rutschfestigkeitsklasse €
A nach DIN 51097 (BarfuB- und Nassbereich).

Rutschfestigkeitsklasse R10

R10
:\( Die Anschlussplatten sind rutschhemmend

nach DIN 51130 bzw. DIN EN 16165.

NI Ideale Kombinationen
N Q N Die passende Anschlussplatte sorgt fir einen
einheitlichen Look.

Galerie
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Moderne Poolformate

Hier mit flacher Ausfiihrung der
90°-Ecke. Sie mogen es lieber
runder? Wahlen Sie die flache
Variante mit Innenwinkel R15
oder R50.
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AQUITAINE

FARBTON /OBERFLACHE

el

AL

Betonweil3"

elegant-variierende Natursteinoptik

ZUBEHOR

YWESERWABEN®-Wetcast-Produkte sind Spezial-
handgefertigt. Verarbeitet werden Natur- Fugenm(’jrtel
materialien, die stets nattrlichen Schwan- R .
kungen unterliegen. Aufgrund dieser Papierventilsack
Schwankungen und verschiedener Her- (25,0 kq)
stellungsverfahren und -zeitpunkten
kann es zu Abweichungen innerhalb der
Farbtone kommen. Diese sind gewollt
und stellen keinen Mangel dar.

WESER

Uniflex Kleber
Papierventilsack

(25,0 kq)
BECKENRANDSTEINE FLACH (wetcasT) TERRASSENPLATTE (WETCAST)
Element Element Element Element Element Element Element Terrassenplatte/Anschlussplatte
gerade Innenwinkel R15 Ecke 90° AuBenecke 90°  Innenrundung Innenrundung romische Treppe
R50 R100 - 400

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/ Bezeichnung Ca.-MaBe (auBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stick/
LxBxH kg/stiick Ifm. LxBxH kg/stiick m?
Element, gerade 49,5 x 31,0 x 3,2 11,8 2 Terrassenplatte/ 49,5 x 49,5 x 3,2 18,4 4
o Anschlussplatte
CAD Element, Innenwinkel R15 49,5/49,5 x 31,0 x 3,2 18,0 -
Service Element, Ecke 90° 49,5/49,5 x 31,0 x 3,2 16,0 -
Element, AuBBenecke 90° 49,5/49,5 x 31,0 x 3,2 16,0 -
INFOS Element, Innenrundung R50 63,5x31,0x 3,2 12,5 2
Wir empfehlen zur Element, Innenrundung R100 50,0 x 31,0 x 3,2 10,8 2
Verlegung unseren Element, Innenrundung R120 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
Spezial-Fugenmartel. Element, Innenrundung R150 48,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
Element, Innenrundung R160 49,0 x 31,0 x 3,2 11,0 2
Element, Innenrundung R175 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
Verlegeempfehlung Element, Innenrundung R200 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
ab Seite 112 oder Element, Innenrundung R208 50,0 x 31,0 x 3,2 10,1 2
auf unserer Webseite Element, Innenrundung R250 50,0 x 31,0 X 3,2 11,2 2
www.weserwaben.de. Element, Innenrundung R300 50,0 x 31,0 X 3,2 10,8 2
Element, Innenrundung R350 50,0 x 31,0 x 3,2 10,8 2
“Auftrage mit einer Element, Innenrundung R400 50,0 x 31,0 x 3,2 11,2 2
romischen Treppe haben
eine Lieferzeit von Element, romische Treppe® rechts 35,0 x 35,0 x 3,2 9,0 -
ca. 3 Wochen. Element, romische Treppe® links 35,0 x 35,0 x 3,2 9,0 -
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LICIA

Auf einer Wellenldnge!

Ein Beckenrandstein im schicken Longformat mit zugehdriger
Anschlussplatte. Ein moderner Gesamtlook zum Wobhlfiihlen
und GenieBen ist mit der Licia garantiert sicher. Die Licia-
Beckenrandsteine und die Terrassenplatte sind werkseitig
versiegelt.

Guss (Wetcast)
D§ Durch das Gielen des Betons entsteht
eine besonders naturliche Optik.

Trendformat
TREND Das lange gerade Element sorgt fir eine
moderne einheitliche Optik mit weniger Fugen.

WERKSEITIG We[kseitige Versiegelung

VERSIEGELT ‘

84| Garantiert lhnen Schutz vor Verschmutzungen.

NI Ideale Kombinationen
N Q N Die passende Terrassenplatte sorgt fir einen
einheitlichen Look.
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WERKSEITIG N

VERSlEGElT‘
TREND | | 68 ‘Q‘

[ad

FARBTON /OBERFLACHE

Champagne"

WESERWABEN®-Wetcast-Produkte sind
handgefertigt. Verarbeitet werden Natur-
materialien, die stets natiirlichen Schwan-
kungen unterliegen. Aufgrund dieser
Schwankungen und verschiedener Her-
stellungsverfahren und -zeitpunkten
kann es zu Abweichungen innerhalb der
Farbtone kommen. Diese sind gewollt
und stellen keinen Mangel dar.

BECKENRANDSTEINE FLACH - WERKSEITIG VERSIEGELT (wetcasr)

WERKSETIG o Element Element Element Element Element
"ERS'EGEL; o gerade Innenwinkel Innenwinkel Ecke 90° AuBenecke 90°
4 4 4 R15, R20 R50

CAD

Service Bezeichnung Ca.-MaBe (auBen) incm  Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/
LxBxH kg/stick 1fm.
Element, gerade 74,7 x 31,0 x 3,5 21,5 2
INFOS
Weitere Informationen Element, Innenwinkel R15 49,6/49,6 x 31,0 x 3,5 19,6 -
und Reinigungs-
empfehlungen finden Element, Innenwinkel R20 49,6/49,6 x 31,0 x 3,5 17,5 -
Sie ab Seite 87.
Element, Innenwinkel R50 63,5x31,0x 3,5 12,5 -
Verlegeempfehlung
ab Seite 112 oder Element, Ecke 90° 49,6/49,6 x 31,0 x 3,5 17,5 -
auf unserer Webseite
www.weserwaben.de. Element, AuBBenecke 90° 49,6/49,6 x 31,0 x 3,5 17,5 -

TERRASSENPLATTE — WERKSEITIG VERSIEGELT (wercasT)

Terrassenplatte /Anschlussplatte

WERKSEITIG
VERSIEGELT .

AAA‘AA
Bezeichnung Ca.-MaBe (auBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stick/
LxBxH kg/stiick m?
Terrassenplatte/ 49,6 x 49,6 x 3,5 20,1 4

Anschlussplatte
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BECKENRANDSTEINE
UND TERRASSENPLATTEN
(KERAMIK)

72 Festina® (Keramik)
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FESTINA® (KERAMIK)

Die Keramik-Serie fiir den Pool

Modern und dabei mit einem Hauch Tradition versehen -
das ist Keramik. Ein bestdndiges und vielfdltiges Material,
das im gesamten Wohnbereich ein Comeback erlebt. Vom
Geschirr iber die Bodenfliese, jetzt auch erweiterbar bis zur
charmanten Umrandung des Pools und der angrenzenden
Bade-Terrasse.

Mit dem Beckenrandstein Festina® ist es daher mdglich, die
Keramik-Optik aus dem Wohnbereich auch im Aufenbereich
aufzugreifen. Optisch werden damit nahtlose Ubergédnge
erzielt fir eine harmonische Gesamtkomposition.

Der Keramik-Stein punktet zudem mit Pflegeleichtigkeit,
Haltbarkeit und einfacher Verlegung.

Keramik Keramik
I—'e-il Eine einfache Verlegung und gute Haltbarkeit bieten
die pflegeleichten Beckenrandsteine aus Keramik.

Trendformat
TREND Das lange gerade Element sorgt fir eine moderne
einheitliche Optik mit weniger Fugen.

Die Anschlussplatten sind rutschhemmend

R11( Rutschfestigkeitsklasse R11
A nach DIN 51130 bzw. DIN EN 16165.

NI Ideale Kombinationen
- Q N Die passende Anschlussplatte sorgt fir einen
einheitlichen Look.

i Grofe Vielfalt
‘9 . . i . .
Die drei modernen Farben Anthrazit-Weil3 meliert,

Creme-Beige meliert und Silbergau sorgen fir
vielfaltige Gestaltungsmdglichkeiten.
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TERRASSENPLATTE - (KERAMIK)

® KERAN\IK Keramik R11( _\',_

FESTINA ] TREND } Q _
FARBTON/OBERFLACHE
Créme-Beige meliert Anthrazit-Weill meliert Silbergrau
BECKENRANDSTEINE FLACH - (KERAMIK)

Element, gerade

mit gerundeter Kante
INFOS
Weitere Informationen
und Reinigungs-
empfehlungen finden
Sie ab Seite 87. Bezeichnung Ca.-MaRe (auBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/

LxBxH kg/stiick Ifm

Verlegeempfehlung
ab Seite 114 oder

Element, gerade 80,0 x 40,0 x 2,0 14,8 1,25

auf unserer Webseite

www.weserwaben.de. mit gerundeter Kante

Terrassenplatte/Anschlussplatte

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stick/
LxBxH kg/stiick m?
Terrassenplatte/ 80,0 x 40,0 x 2,0 14,8 3,13

Anschlussplatte
(verpackt zu 2 Stiick)
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TERRASSENPLATTEN,
BLOCKSTUFEN UND
EINFASSUNGSSTEIN

/78 0Opus
82 Lignum
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Mit den Opus-Terrassensteinen fdllt es leicht, ein gastfreund-
liches Ambiente zu schaffen. Zum einen bieten zahlreiche
Formate individuelle Verlegeméglichkeiten fur Freiluftzimmer
jeder Groe. Zum anderen gibt es passende Elemente wie
Blockstufen und Einfassungssteine, so dass Sie lhren gesam-
ten Aulenbereich wortwortlich aus einem Guss gestalten
kénnen.

Durch das GieBen des Betons entsteht
eine besonders naturliche Optik.

R13
:‘( Die Terrassenplatte ist rutschhemmend

nach DIN 51130.

N Q‘ Die Opus Terrassenplatten in Champagne
konnen passend mit den Solum
Beckenrandsteinen verlegt werden.
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FARBTON /OBERFLACHE

[ad

Champagne"

antik-variierende Natursteinoptik

Grau?
antik-variierende Natursteinoptik

TERRASSENPLATTEN (WETCAST)

DWESERWABEN®-Wetcast-Produkte sind
handgefertigt. Verarbeitet werden Natur-
materialien, die stets natirlichen Schwan-
kungen unterliegen. Aufgrund dieser
Schwankungen und verschiedener Her-
stellungsverfahren und -zeitpunkten
kann es zu Abweichungen innerhalb der
Farbtone kommen. Diese sind gewollt
und stellen keinen Mangel dar.

INFOS

Weitere Informationen
und Reinigungs-
empfehlungen finden
Sie ab Seite 87.

Verlegemuster finden
Sie in den Aufbau-
empfehlungen ab
Seite 116 oder auf
unserer Webseite
www.weserwaben.de.

Einzelplatte 40,0 x 40,0

Einzelplatte 60,5 x 40,0

Opus-Set

EINFASSUNGSSTEIN UND BLOCKSTUFEN (wetcasT)

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/
LxBxH kg/stiick m?
Einzelplatte 60,5 x 40,0 x 3,0 16,0 4,13
Einzelplatte 40,0 x 40,0 x 3,0 10,5 6,25
Opus-Set 1 Opus-Set = ca. 1,26 m? 80,2 0,79

bestehend aus 8 Platten
3x (60,5 x 40,0 x 3,0)
2 x (40,0 x 40,0 x 3,0)
1x(40,0x19,0x3,0)
2x(19,5x19,5x 3,0)
bei 10 mm Fugenbreite

80 | opus

Einfassungsstein 100,0 x 7,0

Opus Blockstufe 50,0 x 35,0

Opus Blockstufe 100,0 x 35,0

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/
LxBxH kg/stiick m?/Ifm.

Einfassungsstein 100,0 x 7,0 x 20,0 32,2 1

Opus Blockstufe 50,0 x 35,0 x 15,0 65,4 2

Opus Blockstufe 100,0 x 35,0 x 15,0 120,7 1
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Terrassenbohle, WeiR Holzstruktur

82 | LiGNUM

Terrassenbohle, Wei Holzstruktur

Das gelingt am besten mit der verbliffend authentisch
wirkenden Holzoptik der Lignum-Gussbeton-Elemente. Die
Terrassenbohlen, Blockstufen und Palisaden-Elemente passen
zu allen Einrichtungsstilen und wirken dabei neutralisierend.
Holen Sie sich diesen unverwechselbar natirlichen Holz-
Charme in lhren Garten und haben Sie lange Ihre Freude an
diesem unkomplizierten Look & Feel.

S

TREND

Durch das GieBen des Betons entsteht
eine besonders natirliche Optik.

Das lange Terrassenbohlenformat in Holzoptik
sorgt fur einen modern natirlichen Look und kann
als Allrounder auch als Einfassungsstein oder
weiteres Gestaltungselement eingesetzt werden.

Die Kombination der Terrassenbohlen
und Blockstufen schaffen einen einheitlich
modernen Look.
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TREND -Q-

Weil3"

Holzstruktur

Grau"
Holzstruktur

DWESERWABEN®-Wetcast-Produkte sind
handgefertigt. Verarbeitet werden Natur-
materialien, die stets natirlichen Schwan-
kungen unterliegen. Aufgrund dieser
Schwankungen und verschiedener Her-
stellungsverfahren und -zeitpunkten
kann es zu Abweichungen innerhalb der
Farbtone kommen. Diese sind gewollt
und stellen keinen Mangel dar.

TERRASSENBOHLE, BLOCKSTUFE IN HOLZOPTIK (wetcas)

INFOS

Weitere Informationen
und Reinigungs-
empfehlungen finden
Sie ab Seite 87.
Verlegeempfehlung
ab Seite 116 oder

auf unserer Webseite
www.weserwaben.de.

Terrassenbohle Blockstufe

Bezeichnung Ca.-MaBe (auBBen) in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/
LxBxH kg/stiick m?/Ifm.

Terrassenbohle 78,5 x 20,0 x 5,0 18,7 6,37

Blockstufe 79,5 x 40,0 x 15,0 110,6 1,25
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ZUBEHOR & HINWEISE ALLGEMEIN

WESERWABEN® Zubehor, Pflegemittel & Reiniger

Bezeichnung

Impragnierung fiir nicht oberflachenbehandelte Produkte

Abnahmemengen Ergiebigkeit

Spezial-Impragnierung
(Schutzdauer 2 - 3 Jahre)

spezial-Impragnierung Keine Glanz- oder Farbveranderung.

(Schutzdauer 2 - 3 Jahre)

Zum erhohten Schutz vor Verschmutzungen und zur
leichteren Reinigung sowie Pflege von allen Betonprodukten.

Anwendung: Mit Spriihflasche gleichmaRig auftragen.

Transparent,

. B )
flussig (1 Liter) 1 Liter fir ca. 4-10 m

Transparent,

i i — 2
flussig (5 Liter) 1 Liter fir ca. 4-10 m

WESER Imprégnierung Complete
fur dunkle, einfarbige Flachen.

WESER Impragnierung Complete

Pflegemittel & Reiniger fiir versiegelte Produkte

Farbvertiefender Schutz vor Verschmutzungen, insbesondere

Nur fur Pressbeton verwenden, nicht geeignet fiir Wetcast!
Anwendung: Mit Spriihflasche gleichmaRig auftragen.

Farbvertiefend,

. )
milchig flussig (1 Liter) 1 Liter fur ca. 6 m

Farbvertiefend,

i il 2
milchig flissig (5 Liter) 1 Liter for ca. 6 m

WESER Spezialpflege
EasytoClean*

Auffrischung der Versiegelung ca. alle 2 Jahre oder nach

starker Reinigung fir EasytoClean* versiegelte Produkte.
Anwendung: Wird bei kleinen Flachen mittels Rolle oder bei groBen
Flachen mit einer Airless-Spritze (Duse 0,3) gleichméRig aufgetragen,
wobei hier mit einer Lammfellrolle nachgerollt werden muss.

Leicht farbvertiefend,

i i 2
weil} flussig (1 Liter) 1 Liter for ca. 10:m

Reiniger (fiir Pressbeton und Wetcast)

Reiniger T-Konzentrat

Entfernen z. B. von: Speisefett, Olflecken, Vogelkot, Obstflecken,
Rotwein, Safte, Kaffee, Kakao, Cola, sdurehaltige Lebensmittel,
Lehm, Gartenerde, Grasflecken, Schlamm, Staub, Laub,

Kaugummi (auf organischer Basis), fur alle Betonprodukte.
Anwendung: Je nach Reinigungszweck mit Pinsel, Birste oder
Sprihgerat auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 - 15 Minuten.

Gelblich,

e B )
flussig (1 Liter) 1 Liter fir ca. 10 - 15 m

WESER Reiniger Kalkex-0ko
fur alle Betonelemente

WESER Reiniger Kalkex-0ko mit viel Wasser abspilen.

Zubehor fir Beckenrandsteine aus Beton (Wetcast)

Zum Reinigen und Losen von Mértelresten, Zement und Kalk,

Anwendung: Auf die Betonsteine sprihen, anschlieBend

Griin-gelblich,

e P
flussig (1 Liter) 1 Liter fir ca. 4-6 m

Gran-gelblich,

. P
flissig (5 Liter) 1 Liter fir ca. 4-6 m

WESER Uniflex-Kleber

Fur Beckenrandsteine (Solum, Aquitaine, Margo und Licia)

Papierventilsack (25 kg) | Bis 4 kg* fur ca. 1 m?

Spezial-Fugenmortel

Zubehor fiir Beckenrandsteine aus Keramik

Fur Beckenrandsteine (Solum, Aquitaine, Margo, Licia und Festina®)

Papierventilsack (25 kg) | 1 Sack fir ca. 40 Steine

Keramik Vario-Kontakt

; ) .
Kontaktschlsmme Fur Beckenrandsteine Festina

Papierventilsack (25 kg) | 2 kg” fur ca. 1 m?

Spezial-Fugenmortel

Fur Beckenrandsteine (Solum, Aquitaine, Margo, Licia und Festina®)

Papierventilsack (25 kg) | 1 Sack fur ca. 40 Steine

“Abhéngig von der Beschaffenheit des Untergrundes.

Ausblithungen

Unter besonderen Witterungsbedingungen kann es zu sogenannten Aus-
blihungen kommen, die als weiBllicher Belag/Kondensstreifen sichtbar werden.
Dabei handelt es sich um harmlose Ablagerungen von Kalk an der Oberflache.
Ausblihungen sind unter wirtschaftlicher Betrachtung technisch nicht vermeid-
bar und stellen keine Minderung der Produktqualitat dar und berechtigen nicht
zu Reklamationen. In aller Regel verschwinden Ausblihungen unter Einwirkung
der normalen Witterungseinflisse.

Farbunterschiede

Farbliche und strukturelle Unterschiede kénnen auftreten und sind bei einzelnen
Produktlinien gewollt. Diese resultieren im Wesentlichen aus Schwankungen der
eingesetzten natirlichen Zuschlagstoffe. Die natirlichen Schwankungen sind
nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualitat dar. Gerade
bei den Wetcast-Produkten sind farbliche Unterschiede gewollt, damit wird der
natirliche Charakter der Produkte hervorgehoben.

Technische und inhaltliche Anderungen

Bei den angegebenen technischen Informationen - wie AbmaRBen, Gewichten,
oberflachenoptik und Oberfldchenbeschaffenheit - behalt sich die WESER
Bauelemente-Werk GmbH ausdricklich das Recht fir technische Anderungen
vor. Die Inhaltsangaben beruhen auf Momentaufnahmen und deshalb behalt
sich die WESER Bauelemente-Werk GmbH auch fir gednderte Ansichten oder
inhaltliche Aussagen das Recht auf Anderungen vor.

Entsorgung
WESERWABEN® ist dem INTERSEROH-Recycling-System mit der Vertragsnummer
25108 angeschlossen.

Sonstiges

Aus foto- und drucktechnischen Grinden sowie produktionsbedingt konnen die
Farben und Oberflachen in Katalogen/Flyern und im Internetauftritt von den
Original-Produktfarben abweichen. Fir Druckfehler und Irrtimer, die bei der
Herstellung des Kataloges unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.
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MAUER-SYSTEME

Grundlagen

Allgemeine Hinweise

Die WESERWABEN®-Mauer-Systeme bestehen aus wenigen hohlen Grund-
elementen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Schon bei der Planung
und spéter bei der Ausfihrung sind grundsétzlich die anerkannten Regeln der
Baukunst sowie die ortlichen Gegebenheiten zu beachten.

Selten auftretende Ausblihungen beeinflussen in keiner Weise die Produktqualitat
und verschwinden in aller Regel unter Einwirkung normaler Witterungseinflusse.
Zum Schutz vor Verschmutzungen und zur leichteren Reinigung der Elemente
sollten Sie diese nach dem Aufbau mit der WESERWABEN®-Spezial-Impragnierung
impragnieren.

Die Form der Grindung ist vom Einsatzbereich sowie von der Mauerhohe ab-
héngig. Bei speziellen Belastungen z. B. aus verkehrstechnischen Griinden oder
hoher und starker Beanspruchung kann ein statischer Nachweis erforderlich sein.

Die WESERWABEN®-Mauer-Systeme benétigen ein frostsicheres Fundament.
Das Fundament muss gegentber den Abmessungen der WESERWABEN®-
Fertigelemente immer = 4 cm breiter sein nach statischer Berechnung, damit
die spatere Mauer genau mittig darauf lastet. Das Fundament muss eben und
waagerecht angelegt werden.

Technische Kurzbeschreibung

Als Grundlage ist fir eine frostsichere Grindung des Fundaments, 80 cm Gesamt-
dicke = Fundamentdicke (d = 25 ¢m) + Frostschutzunterbau, zu sorgen. Es sind
geeignete Materialien wie z. B. eine grobe Kiesschittung, wie in nebenstehenden
Bildern dargestellt, einzubringen. Das auf den Unterbau aufzubringende, zu
bewehrende Fundament muss mindestens der Betondruckfestigkeitsklasse
(25/30 entsprechen und sollte eine Dicke von = 25 cm haben.

Dehnfugen fiir das Fundament sollten in Absprache mit lhrem Statiker ange-
ordnet werden, mindestens aber alle 8 - 10 m. Die Dehnfugen miissen sowohl
im Mauerwerk, als auch im Fundament vorhanden sein.

Beim Erstellen des Mauersystems ist nach Aufbauanleitung zu verfahren.
Wenn das System einseitig hinterfdllt wird, ist auf eine vollflachige Abdichtung
bis ber die Fundamentkante zu achten. Um Stauwasser zu vermeiden, sollte
eine Noppenbahn inklusive Abschlussschiene zwischen Mauer und Hinterftllung
eingearbeitet werden sowie eine Drainage auf Hohe der Fundamentunterkante
in Kies 4/32 mm zur verfillenden Seite hin verlegt werden.

Verfiillung mit Beton und Bewehrung

Beim Einbringen der Anschlussbewehrung im Fundament ist unbedingt darauf
zu achten, dass die Stahle an der statisch richtigen Stelle angeordnet werden.
Je aufzubauenden Meter wird mindestens ein Anschlussstahl verbaut. Bei den
Systemen Trend-Line und Vario-Line® mussen Sie mit senkrechter Bewehrung
und bei dem System Residenz mit waagerechter und senkrechter
Bewehrung arbeiten. Zusétzlich sind auf halber Hohe jedes Pfeilerelementes
Bewehrungsbigel einzubringen. Die Bewehrung muss durch Abstandshalter
so gesichert sein, dass die Betonuberdeckung gewahrleistet ist. Der fir
das Verfillen der Elemente zu verwendende Beton darf maximal der
Betondruckfestigkeitsklasse €25/30 entsprechen. Vor der Verfiillung eines

Pfeilers muss darauf geachtet werden, dass eine Schaumfolie integriert wird
bzw. schon vorhanden ist.

Alternative Verfiillung mit nichtbindigen Boden

WESERWABEN®-Mauern mit einer geringeren Héhe konnen Sie alternativ mit
nicht-bindigem Boden verfiillen. Nicht-bindiger Boden ist z. B. ein Boden mit
einem geringen Anteil an Feinkorn. Zu dieser Bodenart zahlen Sand und Kies
in verschiedenen KornergroBen und Mischungen. Leichtes Verdichten des nicht-
bindigen Bodens erfolgt mittels einer geeigneten Leiste. Die Mauer wird auf ein
Fundament gesetzt, analog der oben beschriebenen Aufbauweise.

Die Maueranlage wird in das erdfeuchte Mortelbett versetzt. Nach dem héhen-
und fluchtgerechten Ausrichten der unteren Steinreihe werden die nachfolgen-
den Reihen aufgesetzt. Die WESERWABEN®-Nut- und Feder dienen als Fixierung
bei der Versetzung. Zur Vermeidung von Frostschaden sollte die unterste
Steinreihe z. B. mit Splitt 4 - 8 mm verfullt werden. Danach ist nicht-bindiger
Boden einzubringen. Bei nicht-bindigen Boden wird lagenweise eingefllt.

Wichtig sind Kerben im Bereich der Mértelschicht fir die Entwdsserung. Zwischen
Fundament und Stein ist eine etwa kellenbreite Entwdsserungsnut herzustellen.
Diese sind alle 15 c¢m, quer zur Fundamentlinie durchgdngig mit einer Tiefe
von 2 ¢m anzuordnen. Ein Verkleben der Mauersteine ist nicht erforderlich.

Um die benotigten Fillmengen fir die WESERWABEN®-
Mauern auszurechnen, kénnen Sie sich hier die Tabelle
herunterladen.

illung fiir alle WESERWABEN® Mauer-Systeme

Fundament fiir alle Elemente wie Pfeiler und Mauersteine

Fundament
Mauertyp Héhe in cm H Hohe in cm d Breite in cm b (b1 + b2) Uberstand in cm b1 Breite in cm b2
Pfeiler <=200,0 >=80,0 60,0 = =
Mauer freistehend <=200,0 >=80,0 60,0 - -
Pfeiler/Mauer hinterfullt =50,0 >=25,0 60,0 21,0 39,0
Pfeiler/Mauer hinterfiillt <=100,0 >=25,0 70,0 31,0 39,0
Pfeiler/Mauer hinterfallt <=150,0 >=25,0 100,0 61,0 39,0

Statik/Hohe alternative Verfiillung (mit nicht bindigem

Boden)

Vario-Line®, Trend-Line

Pfeiler

>=83,5

>=25,0

48,0

Mauer freistehend

>=83,5

>=25,0

34,0

Andere Planungen und UbergréBen auRerhalb der Tabelle sind statisch zu iiberpriifen. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Die statischen Erfordernisse richten
sich nach den Gegebenheiten vor Ort. In Verbindung mit Tur- und Toranlagen ist ein bauseitiger Standsicherheitsnachweis zu fihren.
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MAUER-SYSTEME

Grundlagen des Mauerbaus

Mauer - Schritt 1

Die Grundlage des Aufbaus bildet das frostsichere Fundament aus bewehrten
Beton (25/30. Die Hohe des Fundaments entnehmen Sie bitte der neben-
stehenden Tabelle. Fir den Einsatz der Bewehrung wird ein entsprechender
Bewehrungskorb R257A, bzw. fur hinterfullte Mauern R335A, Anschlussstahle
mit @ 12 mm sowie Rundeisen @ 12 mm benétigt. Beim Aufbau muss unbedingt
ein lotrechter Einbau der Anschlussstahle beachtet werden. Zusatzlich muss
gesichert sein, dass die Stahle so positioniert werden, dass sie beim Aufbau
der Steine durch die Locher gefihrt werden konnen. Es sollten mindestens
durch jedes 2. Loch 2 Stahle gesetzt werden. Wir empfehlen vorher einen
entsprechenden Musterstein anzulegen und die Positionen der Anschlusstéhle
genau abzumessen.

Beim lagenweisen Aufsetzen der weiteren Mauersteine ist ein lotrechter sowie
auch weiterhin ein fluchtrechter und waagerechter Aufbau zu beachten.
Evtl. fertigungsbedingte MaRtoleranzen sind auszugleichen (z. B. von der Innen-
seite mit einem Fliesenkeil).

Den Beton der oberen Schicht wird leicht erhoht eingebracht und danach die
Abdecksteine aufgesetzt. Die StoRfugen der Abdeckungen sind mit einem ge-
eigneten dauerelastischen Fugenmaterial (z. B. auf Polyurethanbasis) gegen
eindringendes Wasser zu verschlieRen.

Die erste Schicht der Mauersteine muss absolut fluchtrecht und waagerecht in
eine Zementmortelschicht verlegt werden. Wir empfehlen Trasszement. Hiernach
ist eine Ruhepause ratsam.

Mauer - Schritt 4

Die Mauersteine werden lagenweise mit erdfeuchtem Beton verfillt und mit
einer geeigneten Leiste verdichtet.

Das Wichtigste in Kiirze

Frostsicheres Fundament aus bewehrtem Beton mit

mind. Betondruckfestigkeitsklasse €25/30

Planebenes Abziehen der Fundamentoberflache

Bewehrung mit Bewehrungskorb R257A bzw. R335A; Anschlussstahle mit
@ 12 mm, lotrecht aufbauen; Rundeisen @ 12 mm, waagerecht aufbauen
Dehnungsfugen nach 8 - 10 m Mauerlange beriicksichtigen

Verfillung der Mauerelemente mit Beton mit maximaler
Betondruckfestigkeitsklasse (25/30, oberste Lage Trasszement
Fullbeton bzw. Trasszement darf nicht ausquellen

Frischen Beton vor starker Sonneneinstrahlung oder Witterung schitzen
AuRen- und Baukorpertemperatur beim Aufbau: + 5° - max. 30°
Steine in richtige Richtung verarbeiten

Einsatz Schaumfolie in Pfeilerelementen nicht vergessen

Mauersteine nach dem Aufbau zum Schutz vor Verschmutzungen und
zur leichteren Reinigung mit WESERWABEN® Impragnierungen behandeln

Beim Bau einer langeren Mauer missen alle 8 - 10 m Dehnungs-
TIPp fugen auch im Fundament bericksichtigt werden.
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Grundlagen des Pfeilerbaus

Pfeiler - Schritt 1

Die Grundlage des Aufbaus bildet das frostsichere Fundament aus bewehrten
Beton (25/30. Die Hohe des Fundaments entnehmen Sie bitte der neben-
stehenden Tabelle. Fir den Einsatz der Bewehrung wird ein entsprechender
Bewehrungskorb R257A, bzw. fur hinterfiillte Mauern R335A, Anschlussstahle
mit @ 12 mm sowie Rundeisen bzw. Bewehrungsbigel @ 12 mm bendétigt.
Im Abstand von ca. 4 cm zur Pfeiler-Innenecke werden jeweils vier Anschluss-
stdhle mit einer Einbautiefe von = 20 cm (Betoniberdeckung = 4 cm beachten)
eingebaut. Die Lange der Anschlussstahle entspricht immer der Héhe des
Pfeilers. Die Bewehrungsbiigel sind immer auf halber Hohe jedes Pfeilerelements
anzuordnen. Sollen die Pfeiler fur Tore genutzt werden ist zusétzlich ein Schwer-
lastanker zu verbauen.

Pfeiler - Schritt 3

Beim lagenweisen Aufsetzen der weiteren Pfeilerelemente ist ein lotrechter
sowie auch weiterhin ein fluchtrechter und waagerechter Aufbau zu beachten.
Evtl. fertigungsbedingte MaRtoleranzen sind auszugleichen (z. B. von der
Innenseite mit einem Fliesenkeil). Danach wird eine Schaumfolie auf voller
Pfeilerhdhe eingesetzt und mit einer Uberlappung ausgerichtet. Die Mauer-
steine werden lagenweise mit erdfeuchtem Beton verfillt und mit einer
geeigneten Leiste verdichtet. Der Einbau von Briefkasten und Vorrichtungen
fur Sprechanlagen mit Kabeldurchldssen, Kabel, Ver- und Entsorgungsleitungen
sowie Einbau von Leerrohren ist moglich.

Pfeiler - Schritt 2

Die erste Schicht der Elemente muss absolut fluchtrecht und waagerecht in eine
Zementmortelschicht verlegt werden (hiernach ist eine Ruhepause ratsam).

Pfeiler - Schritt 4

Der Beton der oberen Schicht wird leicht erhoht dachférmig eingebracht und
danach die Pfeilerabdeckung aufgesetzt. Der Fillmengenbedarf kann separat
angefordert werden.

Anbringen von Zdunen

Nach vollstandiger Aushartung des Betonkerns ist die Anbringung von Kloben
oder Befestigungslaschen zur Aufnahme von Toren oder Zaunelementen an
den Pfeilerelementen (nicht moglich bei Pfeilerelementen mit Sonderaus-
stattung) per Durchsteck-Montage mit Spreizdibel mdglich. Die Dibel werden
mindestens bis zur Mitte des ausgeharteten Betonkerns eingesetzt. Die
Bohrungen im Pfeilerelement (ohne Schlag zu bohren) sollten im Durchmesser
4 - 6 mm groBer sein als der Durchmesser des Kloben (siehe Grafik). Druck
durch Befestigungselemente/Spreizdibel auf die Pfeilerschale muss generell
vermieden werden.
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Pfeiler Querschnitt
(Anbringen von Toren)

Schaumfolie
Bohrung im
Pfeilerelement

4 x @ 12 mm Anschlussstahl

Kloben (oder
Befestigungs-
laschen)

Spreizdibel

Biigel @ 12 mm Rundeisen

d225

d225 2

255

MAUER-SYSTEME

Grundlagen Vario-Line®

MaBe Vario-Line® Mauerstein 1/1%
SichtmaRe: 400 x 200 x 167 mm
Innenmafe: 140 x 110 x 167 mm (x2)

Mauer freistehend

Bewehrung Pfeiler freistehend

Pfeiler Querschnitt
(2 Zwischensteine)
Fullbeton Filllbeton

4x@12mm

4 x @ 12 mm Anschlussstahle Anschlussstahl

4 x @ 12 mm je m Anschlussstéhle

4 x@ 12 mm Rundeisen

4 x @ 12 mm Rundeisen

Fundament
— C25/30
Fundament

- C25/30 Bewehrungskorb
o ° R257A
© @
N Bewehrungskorb N —d
© R257A =

b= 60 b= 60

Mauer als Statzmauer Bendtigte Menge Mauersteine fiir 1 m> Mauer

Mauerstein 1/1-12

112] i | I

Fiillbeton Mauerstein 1/2 -6 i [ e

Abdichtung Abdeckstein - 3 g b= 2]
@ 12 mm Rundeisen (bauseits zuschneiden) = S n [ e
(alle 15 cm) Noppenbahn 2]
Bewehrungskorb inkl. Abschlussschiene n [ o e
R335A

Filterkies / Sand 1000

Fundament
C25/30

4 x @ 12 Rundeisen Drainage

Frostschicht:
z.B. Frostschutzkies
gut verdichtet

nicht bindiger
nicht bindiger Boden —~—
Boden
Splittkdrnung T| Splittkdrnung Einkérbung zur
(Komgroe 4-8) Mértelschicht (Korngrofe 4-8) Entwassarn |
Einkarbung zur 9
Entwésserung
N R e
e}
Fundament % Fundament
C25/30 C25/30
o
©
A
o]
&
Frostschicht: ) Frostschicht:
z.B. Frd N itzkie: z.B. Frostschutzkies
b gut verdichtet

gut verdichtet

Nichtbindiger Boden ist ein Boden mit einem geringen Anteil an Feinkorn. Zu dieser Bodenart zéhlen Sand und Kies in verschiedenen KérngroRen und Mischungen.
Bei der Verdichtung von nichtbindigen Boden wie bei Sanden und Kiesen werden die Korner in eine dichtere Packung umgelagert, wobei kleinere Korner die Poren
zwischen groBeren Kornern ausfallen.

*Es muss beachtet werden, dass die Steine innen leicht konisch verlaufen, daher gelten diese MaRBangaben nur als Circaangabe.
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Vario-Line® Classic

Der Ubergangsstein

Wenn Sie sich fir den Maueraufbau mit Ubergangsstein als Rasenkantensteine
entschieden haben, werden diese als erste Schicht im Mortel auf dem Fundament
verlegt.

Bewehrung

Fundament

Fundament 1

(Einsatz als Rasenkante in unterster Lage)

Das Fundament ist im Bereich des Betons komplett unter dem Ubergangsstein
auszubilden. Nach dem oberen 1/3 kann man das Fundament abschragen auf
die Grundbreite der Mauer. Die Bewehrung wird durch die offenen Kammern
des Ubergangssteins gefiihrt.

Die Mauer ist nach der Aufbauempfehlung ,Grundlagen des Mauerbaus” aufzu-
bauen. Achten Sie besonders auf einen waagerechten Aufbau.

Seitenansicht im Schnitt (eingebauter Zustand)

Abdichtung

Noppenfolie
mit Abschlussschiene

e
il
Q|8
s T
Fundament 2
Frostschicht o
il
Rundeisen 1) ﬁ
4 x @8 mm ©
Drainage Fundament 1
Bewehrungskorb %

Frostschicht

Fundament 2

(Einsatz als Hangbefestigung oder zur Uberbriickung von Héhenunterschieden)
Wenn der Ubergangsstein innerhalb der Mauer eingebaut wird, dann muss
auch an dieser Stelle der Ubergangsstein mit Beton unterfiittert werden analog
des Fundamentes. Es ist darauf zu achten, dass eine Drainage unterhalb des
Fundamentes eingebaut wird.

Vario-Line®-Ubergangsstein Ecklésungen

Vario-Line®-Rundstein Ecklosung auBBen

Innen- und  AuBenecken
konnen durch bauseitiges
Zuschneiden der Elemente
realisiert werden.

Sie bendtigen sowohl fur die

Innenecke als auch fur die
AuBenecke jeweils zwei

Ubergangssteine, die nach
den Angaben der neben-

Q', N
- —
e '\,
2 N\

S|

A 7 N
4z ——
450 45°

Vario-Line®-Rundstein Ecklosung innen "PP!

Links Rechts

45°

400

400

L
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stehenden Zeichnungen mit

einer fir Beton geeigneten
Sage zugeschnitten werden.
Achten Sie auf eine saubere
Schnittkante.

Aufgrund Schnittverlust immer
: aus zwei Steinen schneiden.

350

=
=

350
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Vario-Line® Classic

Der Einsatzstein
mit Edelstahlrohr /Rankhilfe

Rankenhilfe

Mauer-Accessoires

Rosette
Blindstopfen

Vor Einsatz der Vario-Line®-Edelstahlrohre/Rankhilfen sind die Rosetten von
beiden Seiten mit der offenen Seite sowie die Blindstopfen nach AuRen auf die
Rankhilfe aufzusetzen. Der Blindstopfen wird zum Ausfillen der einzelnen Rosette
genutzt, um die Verklebung zu vereinfachen.

Nut mit Kleber

Mauersteine ausspritzen

Einsatzstein

Fundament

Oberhalb der Rankhilfe wird ebenfalls ein Klebestreifen aufgetragen, um ent-
sprechende Dichtigkeit zu gewdhrleisten.

Grundlagen

Die Mauer ist nach der Aufbauempfehlung ,Grundlagen des Mauerbaus” aufzu-
bauen. Achten Sie besonders auf einen waagerechten Aufbau.

Rankenstange
fixieren

Mauersteine

Fundament

Die Vario-Line®-Einsatzsteine sind an der gewtinschten Stelle einzusetzen. Dabei ist
zu beachten, dass die gegeniberliegenden Steine flucht- und waagerecht eingebaut
werden. Vor Einlegen der Rankhilfe sollte die vordere Nut des Einsatzsteines mit
Silikon ausgekleidet werden. Falls vorher noch nicht geschehen, werden jetzt die
Rosetten mit Blindstopfen auf die Rankhilfe geschoben. Die Rankhilfe wird dann
in die vordere Nut eingelegt. Die Rankhilfe sollte ca. 10 cm in den Stein reinragen.

Abdeckstein

bewehrte
Betonverfiillung

Fundament

Die Mauersteine sind schichtweise mit erdfeuchtem Beton zu verfillen. So ist mit
jeder weiteren Mauer-Schicht zu verfahren. Nach Fertigstellung der Mauer werden
die Rosetten inkl. der Blindstopfen rechts und links mit einem Montagekleber
befestigt.

! Edelstahl V2A: Rostfreies Edelstahl, das sich gut verarbeiten und

TiPp polieren lasst. Flugrost, der sich aus Materialstaub aus der Umgebung
absetzen kann, wird mit einem handelstblichen Edelstahlreiniger
entfernt.
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Vario-Line® Classic

Der Einsatzstein mit
Sichtschutz-Elementen

Klemmbacke

Edelstahlrohr

Vergewissern Sie sich vor dem Aufbau, dass alle notigen Sichtschutz-
Halterungen vorliegen. Sie benétigen fir die 2 kleinsten Scheiben- bzw.
PlattengroRen (94,5x 59,3 cm und 94,5x97,7 cm) jeweils 4 Stiick und fur die groBe
Glasscheibe bzw. Sichtschutz-Platte (94,5x163,2cm) 6 Stick.

Eine Halterung besteht aus einem Edelstahlrohr mit Quetschung im mittleren
Bereich zur optimalen Fixierung und aus einer Klemmbacke mit Gummieinsatzen.
Die Klemmbacke ist aufschraubbar, so dass die Glas- bzw. Sichtschutz-Elemente
optimal eingesetzt werden konnen.

Mauersteine

Bewehrung

Einsatzstein

Fundament

Oberhalb der Halterung wird ebenfalls ein Silikonstreifen aufgetragen,
um eine entsprechende Dichtigkeit zu gewahrleisten. Die Mauersteine sind wie
in der Aufbauempfehlung beschrieben lagenweise mit erdfeuchtem Beton zu ver-
fullen und zu verdichten. So ist mit jeder weiteren Mauerschicht zu verfahren.
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G

Die Mauer ist nach der Aufbauempfehlung ,Grundlagen des Mauerbaus” aufzu-
bauen. Achten Sie besonders auf einen waagerechten Aufbau und auf die
angegebenen Besonderheiten. Die folgenden Aufbau-Schritte sind unbedingt
zu beachten.

Nut mit Kleber
Glashalterung ~ ausspritzen

Mauersteine

Fundament

Schon beim Aufbau der Bewehrung im Fundament, muss darauf geachtet werden,
dass die Anschlussstahle an den Sichtschutz-Plattenhalterungen vorbeifiihren. Die
Mauersteine werden ausgerichtet und die 1. Lage waagerecht, fluchtrecht und
lotrecht im Martel verlegt. Dann folgt der schichtweise Aufbau mit Wasserwaage.
Die Vario-Line®-Einsatzsteine sind an der gewtnschten Stelle einzusetzen. Dabei ist
zu beachten, dass die gegeniiberliegenden Steine flucht- und waagerecht eingebaut
werden. Sie missen stirnseitig und fluchtseitig im Lot stehen. Das MaRR zwischen
den beiden gegeniberliegenden Klemmbacken, zum Einsatz des entsprechenden
Sichtschutz-Elementes, muss ganz genau eingehalten werden. Vor Einlegen der
Halterung sollte die vordere Nut des Einsatzsteines mit Silikon ausgekleidet werden.
Die Halterung wird dann in beide Nuten vollflachig eingelegt. Die Klemmbacke
muss 100% im Lot stehen. Tipp: Darauf achten, dass die Verschraubungen der
Klemmbacken in eine Richtung zeigen.

Abdeckstein

&eweh rte

Betonverfiillung

P .7
Abdeckstein \<g§¢/

Mauersteine

Einsatzstein

Fundament

Glas- oder
Sichtschutz-Platte

Sobald die Mauer fertig verbaut und der Beton ausgehartet ist, kann die Glas-
oder Sichtschutz-Platte flachig eingebaut werden. Das Sichtschutz-Element darf
frihestens 8 Tage nach Fertigstellung der Mauer eingesetzt werden. Die
Halterung aufschrauben und die Glas- oder Sichtschutz-Platte, gleichmaRig auf
beiden Seiten, mittig auf das Gummi setzen. Sobald das Sichtschutz-Element korrekt
eingesetzt wurde, werden die Halterungen wieder verschraubt, so dass die Glas-
oder Sichtschutz-Platte fest sitzt. Tipp: Das Sichtschutz-Element sollte ringsherum
freiliegen, nicht fest anliegen, auBer an den Halterungen, um Spannung/Druck zu
umgehen (Sollte nur mit dem Gummi anliegen).

MAUER-SYSTEME

Vario-Line® Classic

Erhdltliche GroBen
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Sicherheitshinweis

Nicht fiir Balkone oder Briistungen geeignet! (ESG-Glas)

Rechtliche Zuldssigkeit:

Bitte beachten Sie, dass sich der Kaufer bei der jeweils zustandigen Behérde
eigenstandig Uber die rechtliche Zulassigkeit einer Einfriedung durch einen
Sicht-, Wind- oder Larmschutz aus Glas informieren muss. Ab einer Breite von
1000 mm liegt uns keine geprifte Zulassung fur das genannte System vor.
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Pflegetipps

Edelstahl: Damit Bauschmutz o. a. grindlich entfernt wird, ist nach dem Aufbau
der Mauer mit Edelstahl-Zubehér eine Reinigung der Accessoires durchzufihren.
Um die Haltbarkeit der insbesondere durch Umwelteinflissen beanspruchten
Edelstahloberflachen im AuBenbereich zu verldngern, empfehlen wir die
Verwendung eines Edelstahlreinigers.

Glas: Die Glasscheiben konnen mit allen handelstblichen Pflegemitteln
gereinigt werden.

Aufbaubeispiel mit mehreren Sichtschutz-Elementen
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Pfeiler mit LED-Leuchtrahmen

Schutzrohr

E-:-:-:.p:qp:q./

‘ /
/
Pfeilerelement Bewehrung

Vor dem Aufbau des Pfeilers sollten
Sie die Art der Verlequng der
Elektronik geklart haben. Dann folgen
Sie der Aufbauempfehlung und achten
besonders auf einen waagerechten
Aufbau.

Fur die Verkabelung sollte ein
Schutz- bzw. Leerrohr von unten nach
oben durch die Mauersteine bis auf
die Hohe des LED-Rahmens verlegt
werden.

LED-Leuchtrahmen

Betonverfiillung

Kleber

Bewehrung Anschlusskabel Bewehrung
Mauersteine lagenweise auf die Anschlusskabel vom LED-Leucht- LED-Leuchtrahmen mit geeignetem
Hohe des LED-Leuchtrahmens mit rahmen durch das Schutzrohr fihren. Kleber oben und unten mit den

Beton verfillen. Pfeilerelementen verkleben

Technische Daten (fiir alle LED-Elemente)

Spannungsversorgung: Max. 12V Gleichspannung min. 0,5A - 0,8A

Verbrauch ca. 6 - 10 Watt

Steckernetzteil: mit konstanter 12V DC Spannung und min. 0,5A - 0,8A Strom Labornetzteil

Anschlussbelegung: 1=Pluspol + /2=Minuspol -

Nicht fir Halogenlampen-Netzteil mit Wechselspannung oder getakteter Gleichspannung geeignet

LED sind in der Helligkeit, durch die zugefihrte Spannung, regelbar

(Minimale Spannung 9V - Maximale Spannung 12V)

Jede hohere Spannung kann die LED schadigen (kirzere Lebensdauer) oder bei Spannungen Gber 14V zerstoren
Eine Verpolung der Anschliisse (+ an - oder - an +) fUhrt nur dazu, das die LED nicht leuchten,

keine Schadigung oder Zerstorung der LED

[ Kabellange: 5 m

[ Das Anschlusskabel kann beliebig gekiirzt werden und muss im Beton in einem zugelassenen Schutzrohr verlegt werden

Vario-Line® LED-Steine 1/1 und Vario-Line® Long LED-Stein
mit passendem LED-Element
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Vario-Line® LED-Steine 1/1 (2 Stiick)
mit LED-Element Lange 80 cm

Vario-Line® Long LED-Stein 1 1/2
mit LED-Element Lange 60 cm

MAUER-SYSTEME

Vario-Line® Classic

Der LED-Stein mit LED-Leuchtelement

| H

Mauerstein 1/1

r:< Mértelschicht
Leerrohr

Vor dem Aufbau der Mauer sollten Sie
die Art der Verlegung der Elektronik
geklart haben. Dann folgen Sie der
Aufbauempfehlung und achten
besonders auf einen waagerechten
Aufbau. Die LED-Steine sind an die
gewiinschten Stellen einzusetzen.
Hier achten Sie bitte auf den korrekten
Einsatz der Kerben auf der richtigen
Seite. Fur die Verkabelung des LED-
Leuchtelements sollte ein Schutz-
bzw. Leerrohr vom Stromversorger
zur Abnahmestelle (von unten nach
oben) eingebaut werden (Dieses
sollte bis zu der schmalen Einkerbung
im LED-Stein gefthrt werden).

Polyacryl und GieBharz

Witterungsbestandigkeit

Dauerhafte Frost- und Tausalz-
bestandigkeit

Nur Spulmittel und Reinigungstuch,
keinen Alkohol verwenden

LED-Leuchtelement inkl. Kabel

Es ist kein LED-Konverter
(Steckernetzgerat) im Liefer-
umfang enthalten! Ein LED-
Konverter, strahlwasser-
geschitzt IP65; Anschluss

fur max. 2 LED-Elemente (2A);
spannungsstabil, 12V DC
Spannung, 24W kann direkt
mitbestellt werden oder
entsprechend der Anzahl der
eingesetzten Leuchtelemente

im Fachhandel erworben
werden. Dieser sollte von einem
Elektriker/Fachmann angeschlossen
werden. Bitte beachten Sie,
dass der Konverter max. 5 m vom
LED-Leuchtelement entfernt sein
sollte (Kabellange 5 m).

L/
'

1
LED-Leuchtelement
Kleber LED-Leuchtelement
LED-Stein LED-Stein LED-Stein
Mauerstein 1/1 Mauerstein 1/1 Mauerstein 1/1

Mortelschicht 1 Moértelschicht Mortelschicht
Leerrohr Leerrohr Leerrohr

Anschlusskabel Anschlusskabel

Mauersteine lagenweise auf die Hohe Anschlusskabel vom LED-Leucht- LED-Leuchtelement mit geeignetem
der Abdecksteine mit Beton verfillen. element iber die schmale Einkerbung Kleber vollflachig in der Kerbe ver-
durch das Schutzrohr fihren. kleben.

LED- Leuchtelement

LED- Leuchtelement

Fundament
Fundament

Einsatz der LED-Leucht-
elemente direkt unter
der Abdeckung

Einsatz der LED-Leucht-
elemente in der Mitte der
Mauer auf einer Linie

LED- Leuchtelement
LED- Leuchtelement

Fundament
Fundament

Einsatz des LED-Leuchtelementes
unter den Ubergangssteinen
als indirekte Beleuchtung

Verteilter Einsatz der
LED-Leuchtelemente
in mehreren Reihen
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MAUER-SYSTEME

Grundlagen Vario-Line® Long

Lo

MaRBe Vario-Line® Long*
SichtmaRe: 600 x 200 x 167 mm
Innenmale: 140 x 110 x 167 mm (x3)

Bewehrung

1 1/2 Mauersteine

Fundament

Die Grundlage des Aufbaus bildet das frostsichere Fundament sowie der Einsatz
der Bewehrung. Details dazu sind in der entsprechenden Aufbauanleitung zu
finden und zu beachten. Beim Aufbau muss unbedingt ein lotrechter Einbau
der Anschlussstahle beachtet werden. Zusétzlich muss gesichert sein, dass die
Stahle so positioniert werden, dass sie beim Aufbau der Steine durch die Locher
gefthrt werden konnen. Die erste Schicht der Mauersteine muss absolut flucht-
recht und waagerecht in eine Zementmortelschicht verlegt werden (hiernach ist
eine Ruhepause ratsam).

Beim lagenweisen Aufsetzen der weiteren Mauersteine ist ein lotrechter sowie
auch weiterhin ein fluchtrechter und waagerechter Aufbau zu beachten. Evtl.
fertigungsbedingte MaRtoleranzen sind auszugleichen (z. B. von der Innenseite
mit einem Fliesenkeil).

Eine Dehnungsfuge ist an geeigneter Stelle anzubringen und bis ins Fundament
abzubilden.

Abschlussstein

1 1/2 Mauersteine

Fundament

Das moderne lange Format sorgt fir eine einheitliche Optik durch weniger
Fugen und gleichformatige Mauersteine sowie fir zusétzliche Stabilitat durch
das erhohte Eigengewicht des Abschlusssteins.

*Es muss beachtet werden, dass die Steine innen leicht konisch
verlaufen, daher gelten diese MaBangaben nur als Circaangabe.
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bewehrte
Betonverfiillung

1 1/2 Mauersteine

Fundament

Die Mauersteine werden lagenweise mit erdfeuchtem Beton verfdllt und mit
einer geeigneten Leiste verdichtet. Der Beton der oberen Schicht wird leicht
erhoht eingebracht und danach die Abschlusssteine aufgesetzt.

A112 \ A2 T
Benotigte Menge n \ M11/2 \ 172
Mauersteine fiir ca. 1 m2 Mauer: M112 ‘ M1 172 3
Long Mauerstein 11/2 - 6 " ‘ M112 ‘ 12 AL
Mauerstein 1/1 -2
Mauerstein 1/2 -2 Mie ‘ Miie
Long Abschlussstein - 2

¥ 1200 —

Gestaltungsbeispiel

Vario-Line® Long mit 90° Ecke

Unterseite des Vario-Line® Long Abschlusssteins 1 1/2.

MAUER-SYSTEME

Vario-Line® Long

Der Long LED-Stein mit LED-Leuchtelement
BT BT BTN YR

Mauerstein 1 1/2

— Mortelschicht

Leerrohr

Vor dem Aufbau der Mauer sollten Sie
die Art der Verlegung der Elektronik
geklart haben. Dann folgen Sie der
Aufbauempfehlung und achten
besonders auf einen waagerechten
Aufbau. Die LED-Steine sind an die
gewinschten Stellen einzusetzen.
Hier achten Sie bitte auf den korrekten
Einsatz der Kerbe auf der richtigen
Seite. Fur die Verkabelung des LED-
Leuchtelements sollte ein Schutz-
bzw. Leerrohr vom Stromversorger
zur Abnahmestelle (von unten nach
oben) eingebaut werden (Dieses
sollte bis zu der schmalen Einkerbung
im LED-Stein gefihrt werden).

Polyacryl und GieBharz

Witterungsbestandigk

Dauerhafte Frost- und Tausalz-
bestandigkeit

Nur Spilmittel und Reinigungstuch,
keinen Alkohol verwenden

LED-Leuchtelement inkl. Kabel

Es ist kein LED-Konverter
(Steckernetzgerat) im Liefer-
umfang enthalten! Ein LED-
Konverter, strahlwasser-
geschitzt IP65; Anschluss

fur max. 2 LED-Elemente (2A);
spannungsstabil, 12V DC
Spannung, 24W kann direkt
mitbestellt werden oder
entsprechend der Anzahl der
eingesetzten Leuchtelemente

im Fachhandel erworben
werden. Dieser sollte von einem
Elektriker/Fachmann angeschlossen
werden. Bitte beachten Sie,
dass der Konverter max. 5 m vom
LED-Leuchtelement entfernt sein
sollte (Kabellange 5 m).

LED-Stein 1 1/2

Mauerstein 1 1/2

— J Moértelschicht

Leerrohr

Mauersteine lagenweise auf die Hohe
der Abdecksteine mit Beton verfiillen.

LED-Leuchtelement
Kleber
LED-Stein 1 1/2

Mauerstein 1 1/2

Mértelschicht
Leerrohr

Anschlusskabel

Anschlusskabel vom  LED-Leucht-
element dber die schmale Einkerbung
durch das Schutzrohr fihren.

% Abschlussstein 1 1/2

LED-Leuchtelement

LED-Stein 1 1/2

Mauerstein 1 1/2

Moértelschicht
Leerrohr

Anschlusskabel

LED-Leuchtelement mit geeignetem
Kleber vollflachig in der Kerbe ver-
kleben.

Anwendungsbeispiele Technische Daten

1 1/2 Abschlussstein

1 1/2 LED -Leuchtelement

Fundament

Einsatz der LED-Leuchtelemente in der
Mitte der Mauer untereinander

1 1/2 Abschlussstein

1 1/2 LED - Leuchtelement

Fundament

Verteilter Einsatz der LED-Leuchtelemente
in mehreren Reihen

Vario-Line® Long als Eckmauer
mit LED-Leuchtelementen

@ Spannungsversorgung: Max.
12V Gleichspannung min. 0,6A
Verbrauch ca. 7,2 Watt
Steckernetzteil: mit konstanter
12V DC Spannung und min.
0,6A Strom Labornetzteil
@ Anschlussbelegung:
1=Pluspol + /2=Minuspol -
Nicht fir Halogenlampen-
Netzteil mit Wechselspannung
oder getakteter Gleich-
spannung geeignet
[ LED sind in der Helligkeit, durch
die zugefiihrte Spannung,
regelbar (Minimale Spannung
9V - Maximale Spannung 12V)
@ Jede hohere Spannung kann
die LED schadigen (kirzere
Lebensdauer) oder bei Span-
nungen dber 14V zerstoren
@ Eine Verpolung der Anschliisse
(+ an - oder - an +) fihrt nur
dazu, das die LED nicht
leuchten, keine Schadigung
oder Zerstérung der LED
Kabelldnge: 5 m
Das Anschlusskabel kann
beliebig gekirzt werden und
muss im Beton in einem zuge-
lassenen Schutzrohr verlegt
werden
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MAUER-SYSTEME

Vario-Line® Long

Der Long Lochstein mit
Tragestange und Pflanzkasten

Tragestange |
Edelstahirohr
e /
i
g

\ Tragestange

2.B. fir Pflanzkasten

Rosette

Vergewissern Sie sich vor dem Aufbau, dass alle nétigen Teile vorliegen.
Die Haltestangen bestehen aus einem Edelstahlrohr mit Quetschung im
mittleren Bereich zur optimalen Fixierung. Die Rosette kann zusatzlich mit
einem Blindstopfen versehen werden, um die Verklebung zu vereinfachen.
Vergewissern Sie sich, dass die Innenschrauben etwas gelést sind, damit die
Tragestange in Schritt 2 einfach eingeschoben werden kann.

Die Mauer ist nach der Aufbauempfehlung ,Grundlagen des Mauerbaus” aufzu-
bauen. Achten Sie besonders auf einen waagerechten Aufbau. Des Weiteren
sollte das Gewicht des Pflanzkastens, der eventuell an der Tragestange ange-
bracht wird, beachtet werden und die Mauer auf ein ausreichendes Fundament
mit passender Bodenbeschaffenheit gegriindet sein, z. B. Gefdlle vermeiden.
Auch an das GieRBen und Pflegen der Pflanzen ist zu denken, die Tragestange
also nicht zu hoch und somit auRerhalb der eigenen Reichweite anbringen.

Tragestange
fixieren

Mauersteine

Fundament

Die Lange der Tragestange ist optimal auf zwei nebeneinander eingesetzte
Vario-Line® Long Lochsteine angepasst. Die Steine im ausgewdhlten Mauer-
bereich mit der Aussparung zur gewinschten Seite hin einsetzen. Die beiden
Edelstahlrohre werden in die Aussparungen so eingelegt, dass das hintere Ende
bindig an der Innenwand des Mauersteines abschlieRt. Dies hat zur Folge,
dass die Tragestange nicht zu weit von der Mauer absteht. Die beiden Rohre mit
einem geeigneten Kleber (Montagekleber) rundherum fixieren und abdichten.

Bewehrung
T RN 43 Tragestange

Mauersteine

Fundament

Die Mauersteine sind wie in der Aufbauanleitung beschrieben lagenweise mit
erdfeuchtem Beton zu verfillen und zu verdichten. So ist mit jeder weiteren
Mauerschicht zu verfahren. Die Tragestange wird nach der Befillung einge-
schoben und leicht mit der Innenschraube im Edelstahlrohr fixiert.
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Abschlusssteine

Tragestange

Mauersteine

Fundament

Der Beton der oberen Schicht wird leicht erhoht eingebracht und danach die
Abschlusssteine aufgesetzt.

Wichtig: Die Mauer muss fertig verbaut und der Fillbeton muss ausreichend aus-
gehartet sein, bevor die Stange belastet wird.

MAUER-SYSTEME

Vario-Line® Long

Anwendungsbeispiele

600 600
7 1

a1z | Atz | Atz | At
[ mriz_ | miz_ | miwz [

T i A O I

" M2 | M1 Mit2 |12
M1z | Mtz [ m1iz | mie

! 2400 !

Moderne Pflanzkdsten verfiigen Uber ein Wassermanagementsystem oder
Uber Pflanzsubstrat, das lhre Mauer vor Verschmutzungen durch wberlaufendes
Wasser Erdpartikel schitzen kann. Bei der Auswahl des Pflanzkastens fur die
Tragestange ist zudem auf das Pflanzvolumen und den verfiigbaren Wasser-
speicher zu achten. Beide Gewichte sind zum Eigengewicht des Pflanzkastens
zu addieren. WESERWABEN® bietet einen passenden Pflanzkasten mit
Halterung als attraktives Accessoire an. Eventuelle Schaden durch Wasser oder
Verschmutzungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

600
600 i

A11/2 ‘ A11/2 ‘ A11/2 ‘ A11/2

n [ Mz [ miz | mrtiz_ [

M 112 ‘ M1 172 ‘ ﬁﬂ \ FT

| mriz_ | miwz | wmtiz |12

=T ] miwe [ mim

n [ wtiz | miz | mtiz |1

2400

Info Edelstahl V2A: Rostfreies Edelstahl, das sich gut ver-
TIPp arbeiten und polieren lasst. Flugrost, der sich aus Materialstaub

aus der Umgebung absetzen kann, wird mit einem handels-

blichen Edelstahlreiniger entfernt.
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MAUER-SYSTEME

Vario-Line® Long

Der Long Lochstein mit LED-Ambienteleuchte

LED-Leuchten
fixieren

Mauersteine

Fundament

Vor dem Aufbau der Mauer sollten Sie die Art der Verlequng der Elektronik
geklért haben. Dann folgen Sie der Aufbauempfehlung und achten besonders
auf einen waagerechten Aufbau. Die LED-Steine sind an die gewunschten
Stellen einzusetzen. Hier achten Sie bitte auf den korrekten Einsatz des Loches
auf der richtigen Seite. Fur die Verkabelung des LED-Leuchtelements sollte
ein Schutz- bzw. Leerrohr vom Stromversorger zur Abnahmestelle von unten
nach oben eingebaut werden und bis in den Long Lochstein gefihrt werden.
Die LED-Ambienteleuchte in der Einkerbung mit einem geeigneten Kleber am
Stein fixieren. Darauf achten, dass die Leuchte ebenfalls waagerecht sitzt und am
hinteren Ende biindig an der Innenseite des Long Lochsteines anliegt. ). Die LED-
Ambienteleuchte verfugt uber eine schmale Einkerbung am hinteren unteren
Ende des Edelstahlrohres, die fur das Anschlusskabel genutzt werden sollte.

Abschlusssteine

LED-Leuchten

Mauersteine

Fundament

Abschlusssteine
Zum Schluss werden die Abschlusssteine aufgesetzt.
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LED-Leuchten

Bewehrung

Mauersteine

Fundament

Verfiillung und Bewehrung
Mauersteine lagenweise auf die Hohe der Abschlusssteine mit Beton verfiillen
und ggf. Bewehrung einbringen.

Edelstahlrohr V2A, Giesharz

Witterungsbestandigkeit

Dauerhafte Frost- und Tausalzbestandigkeit

Edelstahlreiniger, Leuchtelement nur mit Spilmittel und Reinigungstuch,
keinen Alkohol anwenden.

LED-Leuchtelement inkl. Kabel

Es ist kein LED-Konverter (Steckernetzgerdt) im Lieferumfang
enthalten! Ein LED-Konverter, strahlwassergeschutzt IP65;
Anschluss fir max. 2 LED-Elemente (2A); spannungsstabil, 12V
DC Spannung, 24W kann direkt mitbestellt werden oder entspre-

chend der Anzahl der eingesetzten Leuchtelemente im Fachhandel
erworben werden. Dieser sollte von einem Elektriker/Fachmann
angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass der Konverter max.
5 m vom LED-Leuchtelement entfernt sein sollte (Kabellange 5 m).

MAUER-SYSTEME

Vario-Line® Long

Anwendungsbeispiele Technische Daten (fiir die LED-Ambienteleuchte)

Spannungsversorgung: Max. 12V Gleichspannung min. 0,5A
Verbrauch ca. 6 Watt

Steckernetzteil: mit konstanter 12V DC Spannung und

min. 0,5A Strom Labornetzteil

Anschlussbelegung: 1=Pluspol + /2=Minuspol -

Nicht fur Halogenlampen-Netzteil mit Wechselspannung oder
getakteter Gleichspannung geeignet

LED sind in der Helligkeit, durch die zugefihrte Spannung, regelbar
(Minimale Spannung 9V - Maximale Spannung 12V)

Jede hohere Spannung kann die LED schadigen (kirzere Lebensdauer)
oder bei Spannungen iber 14V zerstoren

Eine Verpolung der Anschlisse (+ an - oder - an +) fihrt nur dazu,
das die LED nicht leuchten, keine Schadigung oder Zerstérung der LED
Kabelldnge: 5 m

Das Anschlusskabel kann beliebig gekiirzt werden und muss im Beton
in einem zugelassenen Schutzrohr verlegt werden

Einsatz der LED-Ambiente-
leuchten auf einer Linie

Verteiler Einsatz
der LED-Ambienteleuchte
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MAUER-SYSTEME

Grundlagen Trend-Line

Mauer freistehend

Fillbeton

2 x @ 12 mm Anschlussstahle

R u Y Y

>3

MaBe Trend-Line Pfeilerelement 1/1%

K

SichtmaRe: 365 x 365 x 120 mm
Innenmafe: 285 x 285 x 120 mm

A

Z
8

w)

MaBe Trend-Line Mauerstein 1/1*

Lo

SichtmaRe: 380 x 190 x 120 mm
Innenmafe: 135 x 110 x 120 mm (x2)

Schaumfolie

Biigel @ 12 mm Rundeisen

Fllbeton

V 4x @ 12 mm Rundeisen

1— 4 x @ 12 Rundeisen

Fundament
=5 C25/30

d>=80

Bewehrungskorb
R257A

b= 60

Mauer als Stiitzmauer

Fiillbeton /
g 12 mm Abdichtu
| Anschlussstéhle .
(alle 15 cm) Nc_)ppenfolle
Bewehrungskorb mit Abschlusss
ot R335A Filterkies / Sand
N Fundament
©| C25/30 .
o Drainage
<} 4x @12 mm
A o .
w| Rundeisen -
A
Frostschicht:

z.B. Frostschutzkies

gut verdichtet b

Fundament
C25/30

Bewehrungskorb
R257A

4 x @ 12 mm Anschlussstahle

Pfeiler Querschnitt

Schaumfolie

4x@12mm
Anschlussstahl

Bligel @ 8 mm
Rundeisen

Pfeiler Querschnitt
(Anbringen von Toren)

Bohrung im
Pfeilerelement

Schaumfolie
4x@12mm

Kloben (oder

laschen)
Spreizdiibel

Bendtigte Menge Mauersteine fiir ca. 1 m? Mauer

Trend-Line:
Mauerstein 1/1-16
Mauerstein 1/2 - 8
Abdeckstein - 3
(bauseits zuschneiden)

1000
960

, 950 3

Bugel @ 8 mm
Rundeisen

nicht bindiger
Boden
Splittkérnung
(KorngréRe 4-8) Mortelschicht
Einkarbung zur

Entwasserung

Fundament

225 22

C25/30

280
255

Frostschicht:
z.B. Frostschutzkies
b gut verdichtet

280

225 22 >

255

Pfeiler freistehend (mit nichtbindigem Boden verfiillt)

Splittkérnung |
(KorngrofRe 4-8)

Schaumfolie

nicht bindiger
Boden

Einkarbung zur

Entwasseru n

C25/30

Frostschicht:
z.B. Frostschutzkies
gut verdichtet

Nichtbindiger Boden ist ein Boden mit einem geringen Anteil an Feinkorn. Zu dieser Bodenart zéhlen Sand und Kies in verschiedenen KorngroBen und Mischungen.
Bei der Verdichtung von nichtbindigen Boden wie bei Sanden und Kiesen werden die Korner in eine dichtere Packung umgelagert, wobei kleinere Koérner die Poren

zwischen gréBeren Kornern ausfillen.

“Es muss beachtet werden, dass die Steine innen leicht konisch verlaufen, daher gelten diese MaRangaben nur als Circaangabe.
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MAUER-SYSTEME

Trend-Line Classic

Trend-Line mit LED-Leuchtrahmen

Der Pfeiler ist nach der Aufbauempfehlung aufzubauen. Achten Sie besonders auf
einen waagerechten Aufbau.

Betonverfiillung

Schutzrohr *

Schaumfolie Schaumfolie

Pfeilerelement  Bewehrung Bewehrung

Zuerst werden die einzelnen Pfeiler-
elemente aufeinander gestapelt und
das Schutzrohr von unten nach oben
durch die Elemente bis auf die Hohe

Schaumfolie mit Uberlappung einset-
zen und Pfeilerelemente lagenweise
auf die Hohe des LED-Leuchtrahmens
mit Beton verfillen.

des LED-Leuchtrahmens gefihrt.

LED-Lichtelement

Kleber

Schaumfolie

Anschlusskabel Bewehrung

Anschlusskabel vom LED-Leucht-
rahmen durch das Schutzrohr fihren.

Den LED-Leuchtrahmen geeignetem
Kleber vollflachig mit den Pfeiler-
elementen verkleben.

Lieferumfang
LED-Lichtelement inkl. Kabel

Es ist kein LED-Konverter (Steckernetzgerat) im Lieferumfang
enthalten! Ein LED-Konverter, strahlwassergeschitzt 1P65;
Anschluss fir max. 2 LED-Elemente (2A); spannungsstabil, 12V
DC Spannung, 24W kann direkt mitbestellt werden oder entspre-

chend der Anzahl der eingesetzten Leuchtelemente im Fachhandel
erworben werden. Dieser sollte von einem Elektriker/Fachmann
angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass der Konverter max.
5 m vom LED-Leuchtelement entfernt sein sollte (Kabellange 5 m).

Technische Daten (fiir alle LED-Elemente)

Spannungsversorgung: Max. 12V Gleichspannung min. 0,5A - 0,8A
Verbrauch ca. 6 - 10 Watt

Steckernetzteil: mit konstanter 12V DC Spannung und

min. 0,5A - 0,8A Strom Labornetzteil

Anschlussbelegung: 1=Pluspol + /2=Minuspol -

Nicht fur Halogenlampen-Netzteil mit Wechselspannung oder
getakteter Gleichspannung geeignet

LED sind in der Helligkeit, durch die zugefiihrte Spannung, regelbar
(Minimale Spannung 9V - Maximale Spannung 12V)

Jede hohere Spannung kann die LED schadigen (kirzere Lebensdauer)
oder bei Spannungen tber 14V zerstoren

Eine Verpolung der Anschlisse (+ an - oder - an +) fihrt nur dazu,
das die LED nicht leuchten, keine Schadigung oder Zerstérung der LED
Kabellange: 5 m

Das Anschlusskabel kann beliebig gekiirzt werden und muss im Beton
in einem zugelassenen Schutzrohr verlegt werden

Trend-Line mit Edelstahlrahmen

Edelstahlrahmen

Schaumfolie

Bewehrung

Schaumfolie mit Uberlappung einsetzen und Pfeilerelemente lagenweise auf die
Hohe des Edelstahlrahmens mit Beton verfiillen.

Kleber

Der Edelstahlrahmen wird auf das oberste Pfeilerelement platziert und kann verklebt
werden. Danach wird die Pfeilerabdeckung aufgesetzt.
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MAUER-SYSTEME

Grundlagen Trend-Line Long

Bewehrung

Mauersteine

Fundament

Die Grundlage des Aufbaus bildet das frostsichere Fundament sowie der Einsatz
der Bewehrung. Details dazu sind in der entsprechenden Aufbauanleitung zu
finden und zu beachten. Beim Aufbau muss unbedingt ein lotrechter Einbau
der Anschlussstahle beachtet werden. Zusatzlich muss gesichert sein, dass die
Stahle so positioniert werden, dass sie beim Aufbau der Steine durch die Locher
gefuhrt werden konnen. Die erste Schicht der Mauersteine muss absolut flucht-
recht und waagerecht in eine Zementmortelschicht verlegt werden (hiernach ist
eine Ruhepause ratsam).

Beim lagenweisen Aufsetzen der weiteren Mauersteine ist ein lotrechter sowie
auch weiterhin ein fluchtrechter und waagerechter Aufbau zu beachten. Evtl.
fertigungsbedingte Maltoleranzen sind auszugleichen (z. B. von der Innenseite
mit einem Fliesenkeil).

Eine Dehnungsfuge ist an geeigneter Stelle anzubringen und bis ins Fundament
abzubilden.

Abschlussstein

Mauersteine

Fundament

Das moderne lange Format sorgt fir eine einheitliche Optik durch weniger
Fugen und gleichformatige Mauersteine sowie fir zusétzliche Stabilitat durch
das erhohte Eigengewicht des Abschlusssteins.

*Es muss beachtet werden, dass die Steine innen leicht konisch
verlaufen, daher gelten diese MaBangaben nur als Circaangabe.
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120

MaRBe Trend-Line Long*
SichtmaRe: 570 x 190 x 120 mm
Innenmafe: 135 x 110 x 120 mm (x3)

<

Abschlussstein — . ’

bewehrte
Betonverfiillung

Mauersteine

Fundament

Die Mauersteine werden lagenweise mit erdfeuchtem Beton verfdllt und mit
einer geeigneten Leiste verdichtet. Der Beton der oberen Schicht wird leicht
erhoht eingebracht und danach die Abschlusssteine aufgesetzt.

Benotigte Menge

Mauersteine fiir ca. 1 m2 Mauer:
Long Mauerstein 11/2 -9
Mauerstein 1/1 -3

Mauerstein 1/2 - 3

Long Abschlussstein - 2

) 1140

Gestaltungsbeispiel

Trend-Line Long mit 90° Ecke

Unterseite des Trend-Line Long Abschlusssteins 1 1/2.

MAUER-SYSTEME

Trend-Line Long

Der Long LED-Stein mit LED-Leuchtelement

A

E a» Mauerstein 1 1/2

:\ Moértelschicht

Leerrohr

Vor dem Aufbau der Mauer sollten Sie
die Art der Verlegung der Elektronik
geklart haben. Dann folgen Sie der
Aufbauempfehlung und achten
besonders auf einen waagerechten
Aufbau. Die LED-Steine sind an die
gewinschten Stellen einzusetzen.
Hier achten Sie bitte auf den korrekten
Einsatz der Kerbe auf der richtigen
Seite. Fur die Verkabelung des LED-
Leuchtelements sollte ein Schutz-
bzw. Leerrohr vom Stromversorger
zur Abnahmestelle (von unten nach
oben) eingebaut werden (Dieses
sollte bis zu der schmalen Einkerbung
im LED-Stein gefihrt werden).

Polyacryl und GieBharz

Witterungsbestandigk

Dauerhafte Frost- und Tausalz-
bestandigkeit

Nur Spilmittel und Reinigungstuch,
keinen Alkohol verwenden

LED-Leuchtelement inkl. Kabel

Es ist kein LED-Konverter
(Steckernetzgerdt) im Liefer-
umfang enthalten! Ein LED-
Konverter, strahlwasser-
geschitzt 1P65; Anschluss

fur max. 2 LED-Elemente (2A);
spannungsstabil, 12V DC
Spannung, 24W kann direkt
mitbestellt werden oder
entsprechend der Anzahl der
eingesetzten Leuchtelemente

im Fachhandel erworben
werden. Dieser sollte von einem
Elektriker/Fachmann angeschlossen
werden. Bitte beachten Sie,
dass der Konverter max. 5 m vom
LED-Leuchtelement entfernt sein
sollte (Kabellange 5 m).

Mortelschicht

LED-Stein 1 1/2
Mauerstein 1 1/2

Leerrohr

Mauersteine lagenweise auf die Hohe

der Abschlusssteine mit Beton ver-

fallen.

LED-Leuchtelement
Kleber

LED-Stein 11/2
Mauerstein 1 1/2

Moértelschicht
Leerrohr

Anschlusskabel

Anschlusskabel vom  LED-Leucht-
element uber die schmale Einkerbung
durch das Schutzrohr fihren.

Anwendungsbeispiele

1 1/2 Abschlussstein

LED-Leuchtelement

Fundament

Einsatz der LED-Leuchtelemente in der
Mitte der Mauer untereinander

1 1/2 Abschlussstein

LED-Leuchtelement

Fundament

Verteilter Einsatz der LED-Leuchtelemente
in mehreren Reihen

Trend-Line Long als Eckmauer
mit LED-Leuchtelementen

Abschlussstein 1 1/2

i i
LED-Leuchtelement
LED-Stein 1 1/2
Mauerstein 1 1/2

Mértelschicht

Leerrohr

Anschlusskabel

LED-Leuchtelement mit geeignetem
Kleber vollflachig in der Kerbe ver-
kleben.

Technische Daten

M Spannungsversorgung: Max.
12V Gleichspannung min. 0,6A

& verbrauch ca. 7,2 Watt

[ Steckernetzteil: mit konstanter
12V DC Spannung und min.
0,6A Strom Labornetzteil

& Anschlussbelegung:
1=Pluspol + /2=Minuspol -

[ Nicht fur Halogenlampen-
Netzteil mit Wechselspannung
oder getakteter Gleich-
spannung geeignet

& LED sind in der Helligkeit, durch
die zugefihrte Spannung,
regelbar (Minimale Spannung
9V - Maximale Spannung 12V)

[ Jede hohere Spannung kann
die LED schadigen (karzere
Lebensdauer) oder bei Span-
nungen ber 14V zerstoren

& Eine Verpolung der Anschliisse
(+ an - oder - an +) fihrt nur
dazu, das die LED nicht
leuchten, keine Schadigung
oder Zerstorung der LED

[ Kabellange: 5 m

[ Das Anschlusskabel kann
beliebig gekurzt werden und
muss im Beton in einem zuge-
lassenen Schutzrohr verlegt
werden

Trend-Line Long LED-Steine
als Mauer (3D Effekt ohne
LED-Leuchtelemente)
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MAUER- UND PFEILERABDECKUNGEN

Der Aufbau

Mauerabdeckung

2-3 cm dickes
Moértelbett

Mauer \ Uberstand 4 - 4,5 cm

Verlegung der Abdeckungen auf flachem Untergrund in ein 2 - 3 cm dickes
Mortelbett. Bei Abdeckungen flach von unten reichen 1,5 cm. Es ist ein
Uberstand der Abdeckungen mit einem Abstand zur Mauerkrone von 4 - 4,5 cm
einzuhalten.

Zusétzlich Dichtschldmme verwenden: Diese auf die Mauer-
TiPp werkskrone auftragen und dann die Abdeckungen im Mortelbett

verlegen.
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1 cm breite Mortelfuge

Mauerabdeckung

2-3 cm dickes
Mértelbett

Mauer

Beim Auflegen auf genaue Ausrichtung von Hohe und Flucht achten. StoR-
fugen sind mit 1 cm breiter Fuge aus Naturstein-Silikon (farblich passend
erhaltlich) auszubilden. Im Mauerwerk vorhandene Dehnungsfugen missen
bei der Verlegung der Mauerabdeckungen ibernommen werden. An dieser
Stelle kann auch ein plasto-elastisches Fugenmaterial zum Einsatz kommen,
das oft in der passenden Steinfarbe verfigbar ist.

MAUER- UND PFEILERABDECKUNGEN

Optimaler Schutz vor Witterung

Freistehende Mauern oder Pfeiler missen dauerhaft gegen
Witterungseinflisse und Luftverschmutzungen von oben
geschutzt werden. Daher sind Sie mit WESERWABEN®-Mauer-
und Pfeilerabdeckungen immer gut beraten.

MaBhaltiger, widerstandsfahiger Spezialbeton garantiert eine
hohe, gleichmaRige Materialdichte.

Durch unterseitige Verzahnungsrillen wird bei vielen der
WESERWABEN®-Mauerabdeckungen eine einfache, schnelle und
preiswerte Verlegung und optimale Mortelhaftung erzielt.

Ecken konnen bei Bedarf mit einem Gehrungsschnitt bauseits
hergestellt werden.

Mit zwei gleichen Endabdeckungen konnen Sie individuelle
Pfeilerabdeckungen gestalten, z. B. durch Zuschnitt fir recht-
eckige Pfeiler.

Um die maximale Wasserundurchldssigkeit der Mauer-
abdeckungen und Fugen zu gewdhrleisten, konnen diese
mit einer hydrophobierenden Impragnierung versiegelt
werden (Herstellerangaben beachten). Wir empfehlen hier-
fur die WESERWABEN®-Spezial-Impragnierung zu verwenden.

Die anerkannten Regeln der Baukunst sowie ortliche
Gegebenheiten sind grundsatzlich zu beachten.

Wie alle Betonartikel kénnen WESERWABEN®-Mauer- und
Pfeilerabdeckungen Farbunterschiede/Ausblihungen auf-
weisen. Durch normale Umwelteinflisse kommt es auto-
matisch zu einer farblichen Anpassung. Farbunterschiede und
Ausblihungen sind auf natirliche Prozesse zuriickzufihren.
Sie sind unter wirtschaftlicher Betrachtung technisch nicht
auszuschlieRen, stellen keinen Mangel dar und gelten folglich
nicht als Reklamationsgrund.

Die WESERWABEN®-Spezial-Impragnierung hilft auch vor
Verschmutzungen zu schitzen und erleichtert die Reinigung.

O = unterseitige Verzahnung
fur leichtere Verlegung

O- Abtropfkante

Mauerabdeckung Murus Travertin

Mauerabdeckung flach FVU - Farbton , Anthrazit-Weil meliert”

O

Mauerabdeckung Satteldach
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BECKENRANDSTEINE (WETCAST)

Margo / Solum / Aquitaine / Licia

Verlegen, Verfugen und Pflegen

Allgemeine Hinweise

Diese Verlege- und Verfugungsanleitung gilt fir das Verlegen und Verfugen
nicht befahrener und nicht standig mit Wasser beaufschlagter bzw. im
direkten Wasserkontakt stehender (z. B. Uberlauf hinter den Elementen)
WESERWABEN®-Beckenrandsteine der Serien Margo, Solum, Aquitaine und Licia.

Die hellen WESERWABEN®-Beckenrandsteine werden aus Weilzement und
die dunklen Beckenrandsteine aus Grauzement mit nattrlichen Zuschlag-
stoffen in einem besonderen Produktionsverfahren (Wetcast) hergestellt.
Dieses Verfahren sorgt fir eine unverwechselbare Optik mit einer

gleichbleibenden hohen Qualitét. Geringfigige Farbabweichungen zwischen
den einzelnen Elementen kénnen jedoch auftreten. Fir ein harmonisches
Verlegebild empfehlen wir, den Inhalt mehrerer Paletten gleichzeitig zu ver-
wenden und bei der Verlegung zu mischen.

Prifen Sie beim Eingang der Ware bzw. vor deren Verlegung den einwandfreien
Zustand und die Beschaffenheit der Produkte. Reklamationen hinsichtlich bereits
verlegter oder eingebauter Ware kénnen nicht anerkannt werden.

Verlegung der WESERWABEN®-Beckenrandsteine Margo, Solum, Aquitaine und Licia

Die Beckenrandsteine werden auf Betonuntergrinden verlegt, deren
Auflageflache breit genug sein muss, um jegliches ,Kippeln” auszuschlieRen.
Vor dem Verlegen der Elemente muss der Betonuntergrund ausreichend
erhartet und die wesentlichen Schwindungen abgeschlossen sein. Dies ist
in der Regel mindestens ca. ein Monat nach dem Erstellen des Untergrundes
der Fall. Die Verlegung der Platten kann entweder im Klebeverfahren oder
frisch in frisch in den Bettungsmortel erfolgen. Vor Verlegung ist die Unterseite
der Platten mit einer Drahtbirste aufzurauen, um die Haftung zu erhéhen.

Nach entsprechender Erhartung des Betons werden die WESERWABEN®-
Beckenrandsteine im ,Klebeverfahren” mittels geeigneter, kunststoffmodi-
fizierter Mittelbett-Flexkleber (z. B. WESER Uniflex-Kleber) verlegt. Dabei sind
die Verarbeitungsrichtlinien des Kleberherstellers zu beriicksichtigen und einzu-
halten. Eine mittlere Bettungsdichte von ca. 10 bis 15 mm ist jedoch
einzuplanen, falls der Untergrund groRere Unebenheiten aufweisen sollte.

Alternativ zum Klebeverfahren kénnen die Beckenrandsteine auf einem
ca. 3 cm dicken, erdfeuchten Mortelbett (ca. 250 kg Zement/1 m? Sand, Typ 0/5
z. B. SAKRET Trassnatursteinverlegemartel TNV (SSM)) mit ca. 2 % (= ca. 2 cm/m)
Gefélle zum auBen angrenzenden Belag verlegt werden. Um eine optimale
Verbundwirkung zu erzielen, sind der Betonuntergrund und die Plattenunterseite
mit einer Haftbriicke (zum Beispiel SAKRET Kontaktschldmme KS) zu versehen
und frisch in frisch mit dem Mortelbett zu verlegen. Dies bewirkt eine starkere
Verbindung der WESERWABEN®-Beckenrandsteine mit dem Mortelbett.

Da baustellenseitig erforderliche Schnitte nicht ausgeschlossen werden
kénnen, wird empfohlen, die Einfassungen zundchst lose auf dem Beckenrand
zu verlegen, um die jeweils gunstigste Stelle fir einen Schnitt zu ermitteln.
Die Verlegung der Einfassung sollte generell vor der Verlegung des angrenzenden
Belags erfolgen. Den Schnitt aus jeweils einer Platte vornehmen, um
MaRdifferenzen durch das Schneiden zu vermeiden.

XX

X

. Beckenrandstein

. Dauerplastische Fuge (Silikon)
. WESER Uniflex - Kleber

. Poolwand

. Betonhinterfiillung

Erdreich

. Tragschicht (Splitt/ Schotter)
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Verlegung im ,Klebeverfahren”

. Sauberkeitsschicht (Splitt)
. AnschluB3platte
0. Arbeitsfuge
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Verfugung der WESERWABEN®-Beckenrandsteine Margo, Solum und Aquitaine

Im Zuge der Verlegung sind zwischen den Elementen entsprechende Fugen mit
ca. 10 mm Breite einzuplanen und anzulegen. Die Fugen sollten frihestens
24 Stunden nach der Verlequng mit geeignetem, den Anforderungen ent-
sprechendem Fugenfillmaterial verfillt/verfugt werden. Hier konnen neben
dem eigens auf den Farbton der Elemente abgestimmten, auch plasto-elastische
Fugenfillmaterialien oder andere, handelstbliche, dem Anwendungszweck
entsprechende Mortel zur Anwendung kommen. Die Fugenfillung erfolgt

R 250" erforderlich.
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mittels Fugenkelle, Spachtel oder Spritze (je nach Material). Eine ,knirsche”, also
fugenlose Verlegung oder aber das Verfillen der Fugen durch Einschldmmen
ist nicht zulassig. Schaden, die durch diese Ursachen auftreten, konnen als
Reklamationsgrund nicht anerkannt werden. Zu angrenzenden Bauteilen
sind entsprechende Dehnfugen mit ca. 10 mm Breite anzulegen und je nach
Anforderung zu verfillen. AuBerdem empfehlen wir auf Ldngsseiten langer
als 6 - 8 m sowie jeweils in den Ecken eine Dehnungsfuge auszufihren.

Berechnung: FertigmaR /-radius ,Pool-Innenwandfldche” = ,MaR”-Vorgabe fiir Einfassungselemente (vgl. zur Verfiigung stehende Radien).
TiPp Beispiel: Bei einem Durchmesser des Pools von 500 cm (Fertigradius ,Pool-Innenwandfldche” = 250 ¢cm) sind die Einfassungselemente ,Innenrundung

BECKENRANDSTEINE (WETCAST)

Margo / Solum / Aquitaine / Licia

Verlegen, Verfugen und Pflegen

Verfugung der WESERWABEN®-Beckenrandsteine Licia

Die Beckenrandsteine und Anschlussplatten Licia werden mit einer Fugen-
breite von ca. 6 mm verlegt. Die Fugen sollten frihestens 24 Stunden
nach der Verlegung mit geeignetem, den Anforderungen entsprechenden
Fugenfillmaterial verfillt/verfugt werden. Hier kénnen neben dem eigens
auf den Farbton der Elemente abgestimmten, auch plasto-elastische
Fugenfillmaterialien oder andere, handelstbliche, dem Anwendungszweck
entsprechende Mortel zur Anwendung kommen. Die Fugenfillung erfolgt

Verlegebeispiel Verbund Licia Beckenrandsteine und Terrassenplatten:

Verlegung mit 90° Innenecke

mittels Fugenkelle, Spachtel oder Spritze (je nach Material). Eine ,knirsche”,
also fugenlose Verlequng oder aber das Verfillen der Fugen durch
Einschldmmen ist nicht zuldssig. Schaden, die durch diese Ursachen auftreten,
konnen als Reklamationsgrund nicht anerkannt werden. Zu angrenzenden
Bauteilen sind entsprechende Dehnfugen mit ca. 6 mm Breite anzulegen und
je nach Anforderung zu verfillen. AuBerdem empfehlen wir auf Langsseiten
langer als 6 - 8 m sowie jeweils in den Ecken eine Dehnungsfuge auszufihren.

Verlegung mit R15 und R20 (Innenecke mit Rundung)

(Beide Eckvarianten sind in allen WESERWABEN® flachen Beckenrandsteinserien verfiigbar, mit Ecke R20 nur fur die Serie Licia)

Reinigung und Pflege Margo, Solum, Aquitaine und Licia

Nach der Verlegung und Verfugung ist eine Impragnierung der WESERWABEN®-
Beckenrandsteine ratsam, die nicht werksseitig versiegelt sind (Serien Margo,
Solum und Aquitaine). Diese I3sst die Elemente langer frisch aussehen, schitzt vor
Verschmutzungen und erleichtert die regelmaBige Reinigung und Pflege - denn
ganz ohne geht es leider nicht. WESERWABEN® bietet hierfir eine Spezial-
Impragnierung an, die Sie Gber Ihren Fachhandler beziehen kénnen. Alternativ
kénnen auch geeignete, handelsibliche Produkte verwendet werden, wobei in
jedem Fall die Herstellerangaben beachtet werden missen. Die Impragnierung
(auf wassriger Basis) wird auf die trockenen, staubfreien Elemente gemaR
Verarbeitungsrichtlinien im Roll- oder Spritzverfahren aufgebracht. Je nach
Beanspruchung und Witterung kann eine Nachimpragnierung im Abstand von
etwa 2 bis 3 Jahren erforderlich sein.

Die intervallmaRige Reinigung sollte mit neutralen bis schwach alkalischen,
handelstblichen Reinigern erfolgen. Sdurehaltige Reiniger sind zu vermeiden.

Sie konnen sich negativ auf die Impragnierung und die Oberflache der Elemente
auswirken. Hochdruckreiniger dirfen bei der Reinigung der Elemente nicht
eingesetzt werden, da hierdurch die Oberflache des Belags angegriffen werden
kann. Stattdessen empfiehlt es sich, die WESERWABEN®-Beckenrandsteine unter
Einsatz der genannten Reiniger manuell zu ,schrubben” und anschlieBend mit
einem weichen Wasserstrahl (wenig Druck) abzuspiilen. Die Herstellerangaben
sind zu beachten.

Pflege” erhalten Sie unter www.weserwaben.de.

Weitere wichtige Informationen zu Verlegemdglichkeiten der
TiPp Anschlussplatten und deren ,Verfugung” und ,Reinigung und

WESERWABEN®-PRODUKTKATALOG | 113



BECKENRANDSTEINE UND TERRASSENPLATTEN

Festina® (Keramik)

Verlegen, Verfugen und Pflegen

Allgemeine Hinweise

Diese Verlege- und Verfugungsanleitung gilt fir das Verlegen und Verfugen
nicht befahrener und nicht standig mit Wasser beaufschlagter bzw. im direkten
Wasserkontakt stehender (z. B. Uberlauf hinter den Elementen) WESERWABEN®-
Beckenrandsteine der Serie Festina®.

Keramikplatten bestehen aus natirlichen Rohmaterialien. Daher konnen beim
Brennvorgang Abweichungen in Farbe, Dekor, Struktur oder Glanz entstehen.
Diese stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen vielmehr den natur-
lichen Charakter des Steins. Die Platten innerhalb einer Charge weisen diese
Abweichungen in der Regel geringfigiger auf. Um mogliche Farbabweichungen

innerhalb einer Charge auszugleichen, empfehlen wir, den Inhalt mehrerer
Paletten gleichzeitig zu verwenden und bei der Verlegung zu mischen. Notieren
Sie sich zudem die Chargennummer und geben Sie diese bitte bei einer
Folgebestellung an. In der Regel haben wir nur Zugriff auf aktuelle Ware, wir
werden jedoch versuchen, Sie aus derselben Charge zu beliefern oder lhnen
eine vergleichbare Nuance anzubieten.

Prifen Sie beim Eingang der Ware bzw. vor deren Verlegung den einwand-
freien Zustand und die Beschaffenheit der Produkte. Reklamationen hinsichtlich
bereits verlegter oder eingebauter Ware konnen nicht anerkannt werden.

Verlegung der WESERWABEN®-Beckenrandsteine und Terrassenplatten Festina® (Keramik)

Die Beckenrandsteine werden auf Betonuntergrinden verlegt, deren
Auflageflache breit genug ist, um jegliches ,Kippeln” auszuschlieRen. Vor dem
Verlegen der Elemente muss der Betonuntergrund ausreichend erhdrtet und
die wesentlichen Schwindungen abgeschlossen sein. Dies ist in der Regel
nach ca. einem Monat nach dem Erstellen des Untergrunds der Fall. Fur die
Anschlussplatten ist eine ausreichende Frostschutzschicht sowie eine unge-
bundene und drainfdhige Tragschicht fur die Nutzungskategorie N1 nach der
ITV-Wegebau notig. Dabei ist ein Gefdlle von mindestens 2 % auszubilden,
welches von Gebduden wegfiihrt. Das Gefdlle ist durch alle Schichten bis in den
Oberbelag zu tbernehmen.

Grundsatzlich werden die Beckenrandsteine und Terrassenplatten aus Keramik
in gebundener Bauweise verlegt und verklebt.

Die drainféhige Bettung sowohl fir die Beckenrandsteine als auch fur die
Anschlussplatten wird mit Bettungsmortel erstellt. Die Starke des Belages ist
abhéngig von der Beschaffenheit des Untergrundes und muss ggf. mindestens
60 mm betragen (Ermittlung Wasserdurchldssigkeitsbeiwert). Ein SetzmaR
von ca. einem Zentimeter ist dabei einzukalkulieren. Mit der Bettung werden
parallele Bewegungsfugen zu allen festen bzw. aufgehenden Bauteilen wie
Fundamente, Mauern, Saulen, Leuchten etc. gebildet z. B. mittels SAKRET Gala
Multi Flexband GMF. Dartber hinaus konnen Bewegungsfugen ebenfalls inner-
halb der Flache erforderlich sein. Wir empfehlen FeldgroBen von 25 m2 bzw.
5 m Kantenldnge nicht zu wberschreiten und ausklinkende Flachen zu ver-
meiden. Je nach PlattengroBe, Farbe der Belagselemente, Art der Verlegung
(z. B. Verlegung im Verband), Ausrichtung der Flache etc. konnen kleinere
FeldgroRen erforderlich sein. Bewegungsfugen sind ebenfalls bis in den Ober-
belag abzubilden.

Nach Entfernung eventuell vorhandenen Ruckstande oder Verschmutzungen
von der Rickseite kann die Verlequng der Platten in zwei Varianten erfolgen.

1. Verlegung auf ausgeharteter Bettung

Wahrend der mindestens zweitdgigen Erhdrtung ist die Bettung vor schad-
lichen Witterungseinflissen wie Wind, Frost, starke Sonneneinstrahlung etc.
zu schitzen. Die Plattenriickseite wird mit einer vollflachigen Kratzspachtelung
aus der Kontaktschlamme versehen, z. B. Keramik Vario-Kontakt Kontaktschlamme
von SAKRET, iber WESERWABEN® beziehbar. Danach werden die Platten frisch
in frisch rackseitig vollflachig mit demselben Material nochmals abgespachtelt
und maglichst hohlraumarm auf dem Bettungsmortel verlegt.

10 11 12 3

2. Verlegung in den noch frischen Bettungsmortel

Die Plattenrickseite ist zunachst mit einer vollflichigen Kratzspachtelung
der Kontaktschldmme z. B. Keramik Vario-Kontakt Kontaktschldmme von
SAKRET zu versehen. Das Material wird anschlieBend noch einmal mit einer
geeigneten Zahnung frisch in frisch vollflachig auf der Plattenrickseite auf-
gekdmmt. Nachfolgend werden die Platten hohlraumarm in den noch frischen
Bettungsmaortel verlegt.

Verarbeitungshinweise Keramik-Vario-Kontakt
TIPp Kontaktschlamme von Sakret
Verwendung von 0,24 | Anmachwasser auf 1 kg Pulver

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C
(Lufttemperatur und Material)

Reifezeit ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit ca. 180 Minuten (abhéngig von der Konsistenz)
Verbrauch ca. 2-2,5 kg/m (je nach Schichtstarke)

In einem sauberen GefaR mit klarem, kaltem Leitungswasser frei von Klimpchen
und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen. Empfohlen wird ein
Ruhrgerat. Nach der Reifezeit (s. 0.) nochmals griindlich durchmischen und
verarbeiten. Die Plattenriickseite so einschlammen, dass am Rand noch etwas
latz fur das Ausdehnen der Schlamme beim Auflegen auf den Mértel bleibt.

Die WESERWABEN®-Beckenrandsteine Festina® sind rektifiziert. Wir empfehlen
eine Fugenbreite von mindestens 5 mm einzuhalten.

Die Fugen durfen bei der Verlegung nicht verschlossen werden. Daher raten
wir bei beiden Arten der Verlegung einen umlaufend ca. 1 cm breiten Streifen
riickseitig am Plattenrand freizuhalten. Da baustellenseitig erforderliche Schnitte
nicht ausgeschlossen werden kénnen, wird des Weiteren empfohlen, die
Einfassungen zundchst lose auf dem Beckenrand zu verlegen, um die jeweils
gunstigste Stelle fur einen Schnitt zu ermitteln. Die Verlegung der Einfassung
sollte generell vor der Verlegung des angrenzenden Belags erfolgen. Den Schnitt
aus jeweils einer Platte vornehmen, um MaRdifferenzen durch das Schneiden
zu vermeiden.

. Beckenrandstein (Keramik)

. Dauerplastische Fuge (Silikon)
. Kontaktschlamme

. Mértelbett

. Poolwand

. Betonhinterfiillung
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Die Verlegerichtung ist mittels Pfeil auf der
Unterseite gekennzeichnet.

BECKENRANDSTEINE UND TERRASSENPLATTEN

Festina® (Keramik)

Verlegen, Verfugen und Pflegen

Verfugung des WESERWABEN®-Beckenrandsteine Festina® (Keramik)

Nach ausreichender Erhartung verfugen Sie die Flache in voller Plattenhéhe mit
einem den Anforderungen entsprechenden Fiillmaterial z. B. mit WESERWABEN®
Spezial-Fugenmortel oder SAKRET Keramik-Design-Fuge KDF (bedingt wasser-
durchldssig) oder SAKRET GALA Fuge Multi MGF (wasserundurchlassig). Eine
Jknirsche”, also fugenlose Verlequng oder aber das Verfillen der Fugen durch
Einschldmmen ist nicht zuldssig. Schaden, die durch diese Ursachen auftreten,
kénnen als Reklamationsgrund nicht anerkannt werden. Nach der Verfugung
und Reinigung der Flache verschlieBen Sie die Bewegungsfugen mit Bau- und
Natursteinsilikon. Der Querschnitt des Dichtstoffs sollte quadratisch sein.

Verlegebeispiele Ecken fir Beckenrandsteine:

Bei den auszufiihrenden Arbeiten sind die Richtlinien, Normen und Regelwerke
sowie mitgeltende Merkblatter und die allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu beriicksichtigen. Die Technischen Merkblatter der genannten Hersteller
sind zu beachten. Wir empfehlen die Vertraglichkeit der oben genannten
Produkte im Vorfeld zu Gberprifen.

- Baustellenseitige Schnitte bzw.
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die Bearbeitung der Platten sind
kaum zu vermeiden. Keramik-
platten werden im Nassver-
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¥ fahren mit Diamantsageblatt
bearbeitet. Die falsche Schneide-
methode kann dazu fiihren, dass
gesundheitsschadlicher Staub
freigesetzt wird. Wir empfehlen
zudem eine Schienenfithrung.
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Ecke aus zwei Festina® Beckenrandsteinen
auf 45° Gehrung bauseits geschnitten

7

Ecke mit 1/2 Terrassenplatte gelegt

Die WESERWABEN®-Beckenrandsteine und Anschlussplatten Festina® haben eine
sehr widerstandsféhige Oberflache, die auch Schutz gegen Tausalz, Saure oder
hartnackige Flecken bietet. Um die Platten langfristig zu in einem gepflegten
Zustand erhalten empfiehlt sich eine regelmaRige Grundreinigung (2 x im Jahr)
sowie regelmaRige Unterhaltsreinigungen.

Bei gréBerem Wassereintrag z. B. in Poolndhe oder nach starkem Regen kann es
zur Bildung von Wasserpfiitzen kommen. Im Vergleich zu Betonplatten kann das
Wasser nur durch die Fugen versickern. Entfernen Sie das Wasser daher z. B. mit
einem Gummischieber. Auch im Winter kénnen Sie so glatte Stellen vermeiden.

Verschmutzung Reiniger

Reinigungsgerat

Grundreinigung (nach Abschluss der Arbeiten
und mindestens 2 x im Jahr)

Bei direkter Sonneneinstrahlung
konnen die Keramikplatten, auch
die helleren Farben, hei werden.
Iwar sind Keramikplatten durch

Loser Schmutz Kein Reiniger

Mineralische Verschmutzungen
(z. B. Kalk)

Reiniger ,sauer”

Schuhabrieb, Fette, Ole, Wachse,
Kosmetikartikel

Reiniger ,alkalisch”

ihre Hitzebestandigkeit sehr gut fiir
sonneniiberflutete Orte geeignet,
besondere Vorsicht beim Barfuf}-
gehen ist jedoch angezeigt.

Besen und Staubsauger

Schrubber, Birste

Schrubber, Birste

Unterhaltsreinigung (mindestens 2 x im Jahr) =

Staub, StraBenschmutz oder

leicht haftender Schmutz Reiniger ,neutral

Schrubber, Birste

Weitere wichtige Infos erhalten Sie auf www.weserwaben.de
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TERRASSENPLATTEN (Wetcast)

Opus /Margo / Solum / Aquitaine / Licia / Lignum

Verlegen auf nicht abgeklebten Untergriinden (Variante 1)

WESERWABEN®- WESERWABEN®-
Terrassen- und Fuge Terrassen- und
Gartenplatten ca. I10 Imm Gartenplatten

Abb. 1: Prinzip-Skizze Terrassenplatten Opus und Solum

1 Terrassenplatte
d = ca. 3,2 cm (bzw. 2,8 cm)

2 splittbett
aus Splitt 0,5 bis 3 mm bzw. 2 bis 5 mm, d = 3 bis 5 cm

3 Tragschicht
tragféhig, frostsicher, mit 22% Gefalle

Die erste Platte sollte in Mortel verlegt werden,
damit die Platte beim Fluchten nicht verrutscht.

Verfugen Sie die Platten mit einem geeigneten Fugenmaterial.
Vermeiden Sie eine Verschmutzung der Oberflache.

Verlegen auf Splitt oder Mortel

Allgemeine Hinweise: WESERWABEN®-Terrassen- und Gartenplatten sind vor-
wiegend fir Terrassen, Balkone und Loggien gedacht. Sie sind auch geeignet fir
Zuwegungen und Hauseingange etc., jedoch nicht fur befahrbare Wege.

In dieser Empfehlung wird besonders auf spezielle Zubehérprodukte von SAKRET
eingegangen, natirlich kdnnen auch vergleichbare Produkte von Herstellern wie
7. B. Quick-Mix oder GftK gleichwertig genutzt werden.

Die Verlegung: Fir die Verlegung von WESERWABEN®-Terrassen- und -Garten-
platten gilt die DIN 18318 und die folgenden Hersteller-Verlegeempfehlungen.

Ein den jeweiligen Anforderungen entsprechender, tragféhiger und frostsicherer
Untergrund stellt die wichtigste Grundvoraussetzung fur die Herstellung eines
einwandfreien Plattenbelages dar. Vor Verlegung ist die Unterseite der Platten
mit einer Drahtbirste aufzurauen, um die Haftung zu erhohen.

Grundsatzlich ist zwischen drei unterschiedlichen Verlegemdglichkeiten zu
unterscheiden:

Variante 1: Ungebundene Bauweise mit Verlegung zu ebener Erde auf lagen-
weise verdichtetem, trag- und versickerungsfahigem, frostsicherem Untergrund
in einem Splittbett, bestehend aus Splitt 1 bis 3 mm oder 2 bis 5 mm, auf einer
ca. 20 bis 25 cm dicken, verdichteten Schotter-Splitt-Sand-Gemisch-Lage (Abb. 1).
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Variante 2: Fir eine dauerhaft lagestabile Verlegung der Platten auch in Ver-
bindung mit einer wartungsfreien festen Verfugung, ist die Verlegung in teilweise
gebundener Bauweise maglich. Hier werden die Platten mit einer riickseitig
aufgebrachten Haftbriicke (z. B. SAKRET KVK) frisch in frisch in einen wasserdurch-
lassigen Bettungsmortel oder Monokorn-Mortel (4 - 6 cm) gesetzt (z. B. Sakret
GDM4). Eine Tragschicht ist wie bei der ungebundene Bauweise herzustellen.

Sonderfall Betonuntergrund im Aussenbereich. Bei Verlegung auf vorhandener,
mit entsprechendem Gefalle, gegebenenfalls mit Abklebung und D&mmung
versehener Betonunterkonstruktion, (z. B. (Dach-) Terrassen, Balkone, Loggien
etc.) ist die gebundene Bauweise zu bevorzugen. Eine Dranagematte unterhalb
des Bettungsmaortel ist erforderlich um Staundsse zu vermeiden.

Variante 3: Verlegung fir den Innenbereich auf nicht abgeklebter, nicht gedammter
Betonplatte. Hierwerden die Platten auf 5 Mortelpunkten verlegt, wobeidie Mortel-
konsistenz so beschaffen sein sollte, dass sich der Mértel beim Anklopfen unter
der gesamten Platte verteilen kann, um eine hohe Belastbarkeit sicherzustellen.
(z. B. SAKRET KVK) Bei der Verlegung der Platten im Martel sind geeignete Fugen-
fullmaterialien zu verwenden. (z. B. Sakret MGF)

Generell sollte der ,Splittbettung” (Variante 1) der Vorzug vor allen anderen Ver-
legungsarten gegeben werden.

TERRASSENPLATTEN (Wetcast)

Opus /Margo / Solum / Aquitaine / Licia / Lignum

Verlegen auf Splitt oder Mortel

Um ein einheitliches und farblich harmonisches Gesamtbild zu erreichen, sind
die Platten aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen und zu mischen.
Bei der Verlegung der Platten ist auf ein ausreichendes Gefdlle (=2%), sowie
eine vollflachige Auflage der Platten auf dem Splittbett zu achten.

WESERWABEN®-Terrassen- und -Gartenplatten sind handgefertigt. Verarbeitet
werden Naturmaterialien, die natirlichen Schwankungen unterliegen. Durch
diese Schwankungen innerhalb der Zuschlagstoffe sind farbliche und struktu-
relle Abweichungen der Plattenoberflachen unvermeidbar, ja sogar gewollt.
Sie werden verstarkt durch leichte Hohenunterschiede in den Einzelplatten und
unterstreichen somit den natirlichen Charakter.

Die MaBtoleranzen im Bereich Lange und Breite kénnen bis zu ca. £3-5mm
liegen. Eine Hohendifferenz in der Dichte mit bis +3 mm ist zulassig.
WESERWABEN®-Terrassen- und -Gartenplatten sind mit einem geeigneten
Gummihammer einzuklopfen. Dabei sollten immer farbneutrale, nicht-farbab-
gebende Gummihammer genutzt werden. Zum Schneiden der Platten eignet sich
ein Winkelschleifer (Flex) oder eine Wassersage.

Keine Riittelplatten oder Rollenriittler verwenden!

Die Verfugung: WESERWABEN®-Terrassen- und -Gartenplatten sind mit ca. 10 mm
breiten Fugen zu verlegen! Ausnahme Licia: Fir die Linie Licia wird eine
Fugenbreite von ca. 6 mm beriicksichtigt! Eine Verlegung ohne Fugen ist nicht
zuldssig. Zwischen Plattenbelag und angrenzenden festen Bauteilen sind
Dehnungsfugen anzulegen. Zudem sind nach einer von mindestens ca. 25 m?
groRen Verlegeflache Dehnungsfugen auszufiihren. Bei der so genannten ,losen”
Verlegung der Platten im /auf Splittbett ist mit einem auf die Fugenbreite und
das Bettungsmaterial abgestimmten Fugenmaterial zu verfugen (z .B. Splitt
0,5 bis 3 mm oder 2 bis 5 mm). Die Fugen missen bis zur Sattigung mit dem
Fugenmaterial gefillt werden. Diesen Vorgang sollte man mehrmals wiederholen.

Optisch sehr gute Ergebnisse lassen sich durch die alternative Verwendung
von wasserdurchlassigen Fugenmorteln erzielen. Fur die Verfugung von
WESERWABEN®-Terrassen- und -Gartenplatten empfehlen wir die Produkte
der Firma SAKRET Bausysteme. Fir begehbare Flachen ist zum Beispiel der
einkomponentige SAKRET Pflasterfugenmortel KeramikDesignFuge KDF durch
sein sehr feines Erscheinungsbild geeignet. In Verbindung mit einer gebunden
wasserduchldssigen Bettung (zum Beispiel SAKRET Galadranmortel GDM4) ist
ein Haftverbund tber die chlorwasserbestandige SAKRET KeramikVarioKontakt
KVK sicherzustellen. In Innenrdumen und Wintergarten, oder bei nicht dran-
fahigen Untergriinden, ist eine wasserundurchldssige Verfugung mit der SAKRET
GalaFugeMulti MGF zu empfehlen.

Weitere SAKRET Produkte und technische Informationen unter www.sakret-bau-
systeme.de. Sie konnen SAKRET Bausysteme auch personlich unter +49 231 9958 0
oder info@sakret.net direkt erreichen.

Alternativ konnen gleichwertige Produkte anderer Hersteller verwendet werden.

Durch die Verwendung von Fugenmérteln kann sich die Oberflache der
WESERWABEN®-Terrassen und -Gartenplatten zeitlich begrenzt verandern (leichter
Glanz/intensivere Farbe). In jedem Fall sind die Herstellervorgaben zu beachten
und einzuhalten. Dunkle, feuchte Rander an den Platten, die sich nach der
Verlegung zeigen konnen, basieren zumeist auf Feuchtigkeit aus dem
Bettungsmaterial. Nach der Trocknung sind diese Rander nicht mehr sichtbar.

Bei dem angegebenen Bedarf der Terrassenplatten in m? Flache, sind die
Abmessungen der Terrassenplatten, die zulassigen Maftoleranzen und Fugen-
breiten eingerechnet. Abweichungen in den angegebenen Fugenbreiten fihren
zu einem erhéhten oder minimierten Bedarf pro m2.
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TERRASSENPLATTEN (Wetcast)

Opus /Margo / Solum / Aquitaine / Licia / Lignum

Opus-Terrassenplatten und Blockstufen sowie Einfassungssteine in Champagne, Terrassenplatten Margo, Aquitaine

Lignum/-Terrassenbohle, -Blockstufe

Die WESERWABEN®-Terrassenplatten und Gartensteine bediirfen keiner besonderen Pflege. Kommen dennoch fir die Beseitigung leichter Verschmutzungen handels-
ibliche Reinigungsmittel zum Einsatz, missen diese neutral oder allenfalls schwach alkalisch sein. Fiir die Beseitigung von starken Verschmutzungen oder Verfarbungen der
Plattenbeldge durch z. B. Blumentopfe, Rost von Eisenmobeln, RuB aus Kaminen, Asche von Gartengrills, abgefallene Bliten, nasses Laub, frisch gemahtes
Gras, Wasser aus Kupferdachrinnen, Holztroge, verschittete Getranke etc. sind spezielle Reinigungsmittel beim Fachhandel erhéltlich. Zum Schutz vor Verschmutzungen und
zur leichteren Reinigung der Elemente sollten Sie diese nach dem Aufbau mit der WESERWABEN®-Spezial-Impragnierung impragnieren. Streusalze sind Gift fir Zement! Und
damit auch far WESERWABEN®-Terrassenplatten und Gartensteine. Verwenden Sie als Streumittel keine Salze, keine Asche, keine Sagespane und keinen ungewaschenen oder
gelben Sand. WESERWABEN® Gibernimmt keine Haftung fir Schaden, die durch nicht geeignete Reinigungs- oder Streumittel oder deren unsachgemaRe Nutzung zustande

kommen.

Reinigung und Pflege der Solum-Terrassenplatten und der Serie Licia

Die werkseitige Versiegelung schitzt die WESERWABEN®-Serie
Licia und die Solum Terrassenplatten vor Verschmutzungen,
Kalkausblihungen oder Feuchtigkeitsflecken und sorgt fur
eine angenehm leichte Reinigung. Die Oberfliche wird durch
eine porenfillende, wasserabweisende Versiegelung mit einem
dinnen Schutzfilm versehen. Dieser reduziert die Oberflachen-
porositdt der Betonoberflache und verfestigt diese, ohne Sie
aufféllig in seiner Optik zu beeinflussen.

Die Platten sind einfach zu reinigen. Verschmutzungen konnen
nicht in die Oberflache eindringen und lassen sich Gberwiegend
mit Wasser und einem tensidhaltigen Reiniger leicht entfernen.

Es sollte spatestens alle zwei Jahre eine Auffrischung der Ver-
siegelung mit der WESERWABEN®-Spezialpflege erfolgen. Die
aufzufrischende Flache muss trocken und einwandfrei ge-
saubert sein. Die Oberflachentemperatur sollte mind. 10° C und
max. 25° C betragen.

Sollte eine intensive Reinigung der oberflachenveredelten
Fléche mit einem Hochdruckreiniger erforderlich werden, ist die-
se mit max. 5 bar Wasserdruck und ohne Einsatz einer Schmutz-
frase durchzufihren. Hiernach ist, ebenso wie auf stark fre-
quentierten Flachen, nach der Reinigung die WESERWABEN®-
Spezialpflege unverdinnt aufzutragen.

Zur Reinigung hartnackiger Flecken sollten ausschlieBlich die in
der beigefigten Tabelle angegebenen Reiniger verwendet
werden. Von losemittel- und terpenhaltigen Reinigungsmitteln
ist abzusehen, da diese die werkseitige Versiegelung dau-
erhaft schadigen. Die Platten sind widerstandsfahig gegen
Frost-Tausalz-Beanspruchung. Dennoch sind Streusalze Gift fur
Zement! Und damit auch fir WESERWABEN®-Terrassenplatten.
Verwenden Sie als Streumittel keine Salze, keine Asche, keine
Sagespane und keinen ungewaschenen oder gelben Sand.
WESERWABEN® (bernimmt keine Haftung fur Schaden, die
durch nicht geeignete Reinigungs- oder Streumittel oder deren
unsachgemaRe Nutzung zustande kommen.

Kratzer: Die Terrassenplatten sind widerstandsfahig und abrieb-
fest. Es sollte aber vermieden werden, dass spitze oder scharf-
kantige Gegenstande zu Kratzern in der Oberflache fuhren. Wir
empfehlen daher, unter den FiBen lhrer Terrassenmabel Filz
anzubringen und im Winter auf das Streuen mit Sand und Splitt
zu verzichten.

Staundsse vermeiden: Blumenkibel nie direkt auf die Platten
stellen, sondern verwenden Sie die im Handel erhaltlichen FiRe.
Vermeiden Sie bitte auch dauerhaft feuchte FuBmatten auf der
Terrassenflache.
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farbintensive
Getranke u. Speisen
(Ketchup o. &.)

L] L]
Werkseitige WERKSEITIG
VERSIEGELT
Versiegel (X
g g 4 4 4
4 4 4
Verschmutzungs- Zeit Spezialreiniger
arten (max.) der Firma BPB Anwendung
Speisefett innerhalb REINIGER REINIGER T - KONZENTRAT kann je nach Verschmut-
Olflecken 2h T-KONZENTRAT  zungen bis 1:20 mit Wasser verdinnt werden. Bei

starkerem Verschmutzungsgrad pur oder bis 1:5 mit
Wasser verdiinnt auftragen. Mit Birste 0. Schwamm
einarbeiten, je nach Verschmutzungsgrad 10 - 20 Min.
einwirken lassen und mit klarem Wasser abspiilen.
Reiniger nicht antrocknen lassen.

Vogelkot
Obstflecken

innerhalb REINIGER
6h T-KONZENTRAT

s. Anwendung REINIGER T-KONZENTRAT

Rotwein, Safte, Kaffee,
Kakao, Cola, saure-
haltige Lebensmittel
(Balsamico o. a.)

innerhalb REINIGER
16 h T-KONZENTRAT

s. Anwendung REINIGER T-KONZENTRAT

Lehm, Gartenerde,
Grasflecken, Schlamm,
Staub, Reifenspuren,
Reifenabrieb, Laub

REINIGER
T-KONZENTRAT

s. Anwendung REINIGER T-KONZENTRAT

Kaugummi

Zeitnah REINIGER
entfernen = T-KONZENTRAT

s. Anwendung REINIGER T-KONZENTRAT

Algen- und Moos- ALGEN- Um normale Vergrinung zu entfernen, wird
bewuchs ENTFERNER ALGENENTFERNER im Verhaltnis 1:3 mit Wasser
verdinnt. Die zu bearbeitenden Flachen missen
unbedingt trocken sein. ALGENENTFERNER wird satt
auf die zu behandelnde trockene Flache aufgespriht
oder aufgestrichen. Nach ungeféhr 3 - 5 Tagen
konnen die abgestorbenen Algen leicht mit einem
Besen gelost werden. Bei starkerem Bewuchs die
Behandlung wiederholen oder ALGENENTFERNER-
KONZENTRAT wahlen.
Flechten ALGENENTFERNER 5. Anwendung ALGENENTFERNER
oder
ALGENENTFERNER-
KONZENTRAT

VERLEGEMUSTER TERRASSENPLATTEN

Opus /Margo / Solum / Aquitaine / Licia / Lignum

Verlegebeispiel 1

Verlegebeispiel 2

Verlegemuster Verlegebeispiel 1 Verlegebeispiel 2
Stiick/m? Stiick/m?

Margo 4 4

Solum 4 4

Aquitaine 4 4

Licia 4 4

Lignum - -

Empfohlenes Fugenmal: 10 mm - Ausnahme: Licia, hier wird ein FugenmaR von ca. 6 mm empfohlen

Verlegebeispiel Opus-Set

Verlegebeispiel Opus Einzelplatte
60,5 x 40,0 x 3,0 cm

1 Opus-Set
=(a. 1,26 m?
bestehend aus 8 Platten
3 x (60,5 x 40,0 x 3,0)
2 x (40,0 x 40,0 x 3,0)

1 x (40,0 x 19,5 x 3,0)
2 x (19,5 x 19,0 x 3,0)
bei 10 mm Fugenbreite

Verlegebeispiel Opus Einzelplatte
40,0 x 40,0 x 3,0 cm

2

Verlegebeispiel
Opus-Set' =
Stick/1,26 m?

Verlegebeispiel
Opus-Einzelplatte =
60,5 x 40,0 x 3,0 cm
ca. Stiick/m?

Verlegebeispiel
Opus-Einzelplatte =
40,0 x 40,0 x 3,0 cm
ca. Stiick/m?

Stein 1

60,5 x 40,0 x 3,0 cm
Opus-Einzelplatte
Opus-Set Artikel

Stein 2

40,0 x 40,0 x 3,0 cm
Opus-Einzelplatte
Opus-Set Artikel

Stein 3
40,0 x19,5x 3,0 cm
Opus-Set Artikel

Stein 4
19,5x19,5x 3,0 cm
Opus-Set Artikel

3

1 Set

(1 m2= 0,79 Stiick)

413

6,25

Empfohlenes FugenmaR: 1 cm

Weitere Verlege-Beispiele finden Sie auf www.weserwaben.de
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TERRASSENPLATTEN, BLOCKSTUFEN
UND EINFASSUNGSSTEIN

Blockstufe

Allgemeine Hinweise

Die WESERWABEN®-Blockstufen sind geeignet fur die Anlage von Treppen im
AuRenbereich. Sie konnen sehr gut mit den WESERWABEN®-Terrassenplatten
Opus, Solum oder Scivaro kombiniert werden. Zusatzlich im Sortiment ist die
Lignum-Blockstufe, die zur Lignum-Terrassenbohle passt.

Zundachst wird die bendtigte Stufenanzahl berechnet, indem der im Gelande
ermittelte Hohenunterschied durch die Stufenhohe geteilt wird (z. B. Hohen-
unterschied = 90 cm, Stufenhohe = 15 cm - ergibt einen Bedarf von 6 Stufen).
Um die Treppe bequem begehen zu kdonnen, muss das Steigungsverhaltnis
Uber die gesamte Lange der Treppe konstant sein Dabei ist fur die ideale
Schrittldnge ein Mal von 62 bis 65 cm zu bertcksichtigen.

Es gilt folgende Formel:

2 x Stufenhche + Auftritt = Schrittlange

(oder bezogen auf die WESERWABEN®-Blockstufe:
2x15¢m+33 cm=63cm

bei 2 cm Uberlappung der Stufen).

Verlegung

Jede Stufe ist mit einer leichten Neigung nach vorn zu verlegen. Dies hat den
Vorteil, dass Regenwasser leichter abflieBt. Hierdurch wird die Gefahr des
Ausrutschens, besonders im Winter, reduziert (beziglich des Einsatzes von
Streumitteln im Winter beachten Sie bitte die Hinweise zur ,Reinigung und
Pflege” fur die WESERWABEN®-Terrassenplatten). Zusatzlich kann so weniger
Wasser in die Treppenanlage eindringen. Das Steigungsverhaltnis ist wahrend
des Versetzens standig zu Uberprifen und die Treppenbreite muss immer
waagerecht verlaufen. Durchlaufende Fugen sollten vermieden werden, weshalb

Einfassungsstein

Einbauempfehlungen fiir Einfassungssteine

Einfassungssteine fur Zierbeete und Einspannungen von Terrassenflachen
werden in ein mindestens 10 bis 15 c¢m dickes Magerbetonfundament gesetzt
(Einbindetiefe: 1/4 bis 1/3 der Steinhohe). Hinter den Randsteinen wird das
Fundament als Ruckenstitze ausgefihrt.

So wird die Terrassenflache gegen Verschieben gesichert. Der Unterbau bzw.
die Sauberkeitsschicht besteht wie bei der angrenzenden Terrassenflache aus
standfest verdichtetem, frostsicherem Material.

Zum Schutz vor Verschmutzungen und zur leichteren Reinigung der Elemente
sollten die Einfassungssteine in Champagne nach dem Aufbau mit
WESERWABEN®-Spezial-Impragnierung behandelt werden.

120 | AUFBAUEMPFEHLUNG

es sich empfiehlt, die Stufen versetzt anzuordnen. Die Verlegung der Blockstufen
erfolgt auf einem ca. 20 cm dicken, frostfrei gegrindeten und wasserdurch-
ldssigen Fundament aus Magerbeton. Dabei werden die Stufen mit 1 bis 2 cm
dicken Mortelquerstreifen der Mortelgruppe MG Il gesetzt. Beim Bau einer
Treppenanlage ist auf die Anordnung von Fugen zwischen den einzelnen Stufen
zu achten. Im Bereich der StoBfuge empfehlen wir 5 mm und im Bereich der Lager-
fuge 5 bis 10 mm Fugenbreite. Die Lagerfuge dient zur Bildung der Steigungs-
hohe, zur Beriicksichtigung des Gefélles und zum Ausgleich von evtl. vorhandenen
MaRtoleranzen. Durch die Fugen wird eine optisch einwandfreie Ausrichtung der
Stufen gewahrleistet.

Die Opus Blockstufen in Anthrazit sind werkseitig mit der EasytoClean* Versiegelung
versehen. Bitte beachten Sie unbedingt die Reinigungs- und Pflegeanweisungen.

Querschnitt einer Treppenanlage

Einbau von Einfassungssteinen

IHRE KREATIVEN WESERWABEN® OBJEKTE!

Schicken Sie uns lhre Fotos an info@weserwaben.de.

Wir freuen uns auf Ihre Inspirationen!
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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN (AGB)

1. ALLGEMEINES

a. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) gelten im geschaftlichen Verkehr des Verwenders (nachfolgend:
Verwender) mit seinem Vertragspartner (nachfolgend: Vertragspartner), die als Unternehmer (§ 14 BGB), juristische Personen des
offentlichen Rechts und offentlich-rechtliche Sondervermagen tatig werden. Fir den Verbrauchsgiterkauf bzw. Fernabsatzvertrage
gelten gesonderte AGB.

b. Diese AGB gelten nicht fir Werk- und Bauleistungen mit Ausnahme der Nr. 5 lit. c. dieser AGB.

. Abweichende Geschaftsbedingungen oder sonstige Bestimmungen des Vertragspartners werden nur wirksam, wenn der
Verwender diese ausdriicklich bestatigt.

2. LIEFERUNG
a. Erfullungsort fur die Lieferung ist das Betonwerk, Auslieferungslager oder das im Auftrag des Verwenders tatige Unternehmen,
es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.
. Gefahriibergang im Rahmen von Kaufvertragen
aa. Ist Leistungs- und Erfolgsort das Betonwerk, Auslieferungslager oder das im Auftrag des Verwenders tatige Unternehmen
(Holschuld), geht die Gefahr der Beschadigung oder des zufalligen Untergangs der Ware mit der Ubergabe an den Vertragspart-
ner oder an den von dem Vertragspartner mit der Abholung beauftragten Dritten uber.
bb. Ist Leistungs- und Erfolgsort der Sitz des Vertragspartners oder ein von ihm benannter anderer Ort (Bringschuld), geht die Gefahr
der Beschddigung oder des zufalligen Untergangs der Ware mit der vereinbarten Ablieferung der Ware iiber.
cc. Ist der Leistungsort das Werk und der Erfolgsort der Wohnsitz des Vertragspartners oder ein von ihm benannter anderer Ort (Versen-
deverkauf, § 447 BGB), geht die Gefahr der Beschadigung oder des zufélligen Untergangs der Ware mit der Ubergabe an den Spedi-
teur, den Frachtfihrer oder der sonst zur Ausfithrung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt iiber.
dd. Befindet sich der Vertragspartner mit der Entgegennahme der Ware in Annahmeverzug (Glaubigerverzug), geht die Gefahr auf ihn
uber. Dies gilt nicht, wenn die Ware wahrend des Glaubigerverzugs aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit des Verwenders untergeht
oder beschadigt wird.
Gefahrtragung im Rahmen von Werkvertragen
aa. Der Verwender tragt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes. kommt der Vertragspartner in Verzug der Annahme, so geht die Ge-
fahr auf ihn ber. Dies gilt nicht, wenn die Ware wahrend des Glaubigerverzugs aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit des
Verwenders untergeht oder beschadigt wird. Die Gefahr geht auch auf den Vertragspartner iber, wenn die Voraussetzungen des §650g
Abs.1 oder Abs.2 BGB vorliegen und das Werk dem Vertragspartner verschafft worden ist.
bb. Fur den zufalligen Untergang und eine zufallige Verschlechterung des von dem Vertragspartner gelieferten Stoffes ist der
Verwender nicht verantwortlich.
cc. Versendet der Verwender das Werk auf Verlangen des Vertragspartners an einen anderen Ort als den Erfillungsort, so
findet die fir den Kauf geltende Vorschrift des § 447 BGB entsprechende Anwendung.
. Falls nichts Abweichendes vereinbart ist, behalt sich der Verwender vor, Auftrége in Teillieferungen auszufihren, soweit der Leistungs-
zweck dadurch nicht beeintrachtigt wird und dies dem Vertragspartner nach den Umstanden zumutbar ist. Nicht erhebliche Beanstandun-
gen von Teillieferungen entbinden nicht von der Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsgemaR abzunehmen.
e. Fur Anlieferungen im Rahmen einer vereinbarten Schick- oder Bringschuld werden, soweit nicht anders vereinbart, geeignete
Zufahrtswege zur Abladestelle und die Maglichkeit zur unverziglichen Entladung vorausgesetzt, andernfalls kann die Ware ins Lieferwerk
zuriickgefahren werden. Hierdurch dene zusatzliche Aufu hat der Vertragspartner zu tragen.
f. Sofern eine Lieferpflicht des Verwenders besteht, ruht diese, solange ihm vom Vertragspartner fir den betreffenden Teil der
Lieferung erforderliche Ausfiihrungshandlungen sowie alle fir die Ausfihrung des Auftrags notwendigen oder zweckmaRigen
Unterlagen nicht tibergeben bzw. Informationen erteilt wurden.
g. Vom Verwender nicht zu vertretende Rohstoff- oder Energieméngel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstorungen, behérdliche Verfii-
qungen sowie Liefertermintberschreitungen des Vorlieferanten, Betriebsstorungen, alle Falle hoherer Gewalt und andere vom Verwen-
der, seiner gesetzlichen Vertreter und seiner Erfiillungsgehilfen nicht zu vertretende Umstande, die die Lieferfshigkeit beeintrachtigen,
befreien den Verwender fir die Dauer ihres Bestehens von seiner Lieferpflicht. In diesem Falle ist der Verwender ferner - unter
Berucksichtigung der Nr. 4 dieser AGB - zum schadensersatzfreien Ricktritt vom Vertrag berechtigt, wenn ihm die Leistung unmaglich
oder unzumutbar geworden oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht abzusehen ist. Der Vertragspartner ist in diesem Falle des
Rucktritts unverzuglich tber die Nichtverfugbarkeit zu i 1 und die Gegenl des Vertragspartners sind unverziglich zu
erstatten. Im Falle hoherer Gewalt kann der Vertragspartner auch ohne die zuvor genannte Einschrénkung zuricktreten.
h. Der Verwender ist zum Rucktritt berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestatigung unerwartete und auRergewshnliche (60%
und mehr) Erhohungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken. Im Gegenzug ist der
Vertragspartner zum Rucktritt berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestétigung unerwartete und auBergewohnliche (60% und
mehr) Senkungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken.
i. Wenn fir den Verwender die objektive Kreditunwiirdigkeit des Vertragspartners trotz gebotener Sorgfalt erst nach Vertrags-
schluss erkennbar wird oder sich die Vermogensverhaltnisse des Vertragspartners nach Vertragsschluss verschlechtern und dadurch
der Leistungsanspruch des Verwenders gefahrdet wird, ist der Verwender - unter Beriicksichtigung der Nr. 4 dieser AGB - zum
schadensersatzfreien Rucktritt berechtigt.

3. SACHMANGEL
a. Die Ware ist frei von Sach wenn sie bei Gefahriibergang die vereinbarte Besct it hat. Soweit die Besct
nicht vereinbart ist, ist die Ware frei von Sachmangeln, wenn sie sich fir die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet.
Andernfalls ist die Ware frei von Sachmangeln, wenn sie sich fur die gewohnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit
aufweist, die bei Sachen der gleichen Art iblich ist und die der Kaufer nach der Art der Sache erwarten kann. Einem Sachmangel
steht es gleich, wenn der Verwender eine andere Sache oder eine zu geringe Menge liefert.
b. Der Vertragspartner hat unverziglich zu untersuchen und zu priifen, ob die Ware einwandfrei und vollstandig zur Verfigung gestellt
ist, und etwaige sichtbare Mangel sofort zu riigen. Versteckte Mangel sind unverziglich nach deren Entdeckung zu riigen. Riige und
Geltendmachung behaupteter Anspriiche haben in jedem Fall vor einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung und innerhalb der
Gewahrleistungsfrist zu erfolgen. Die Vorschrift des § 377 HGB findet unter den dort genannten Voraussetzungen Anwendung.
. Im Falle von Méangelriigen darf der Vertragspartner Zahlungen in einem Umfang zuriickhalten, die in einem angemessenen Ver-
haltnis zu den aufgetretenen Sachmangeln stehen, wobei angemessen in der Regel hochstens das Doppelte der fir die Beseitigung
des Mangels erforderlichen Kosten ist. Der Vertragspartner ist nur zur Zuriickhaltung von Zahlungen unter Berufung auf Mangel
berechtigt, wenn eine berechtigte Mangelriige erhoben wird. Erfolgte die Mangelriige zu Unrecht, ist der Verwender berechtigt, die
ihm entstandenen Aufwendungen von dem Vertragspartner ersetzt zu verlangen.
d. Die gelieferte Ware kann geringfiigig von den dem Vertragspartner vor Vertragsschluss vorgelegten Mustern und Pr
stellungen abweichen. Farbabweichungen von Prospektdarstellungen sind technisch bedingt. Die Verwendung natirlicher Zusatz-
stoffe kann zu Schwankungen der Beschaffenheit der Produkte fithren, wie z.8. geringfigige Ausblihungen, Farbschwankungen,
Grate, Poren, Lunker oder Oberflachenrisse.
Unerhebliche Abweichungen, Veranderungen und Toleranzen stellen - von Falschlieferungen abgesehen - keine Abweichung von
der vereinbarten oder (iblichen Beschaffenheit dar, soweit die DIN-Normen erfiillt sind.
e. Leistungen oder Teilleistungen, die einen Sachmangel aufweisen, der innerhalb der Verjahrungsfrist auftritt und dessen Ursache
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrentibergangs an den Vertragspartner vorlag, hat der Verwender

aa. im Falle eines Kaufvertrags nach Wahl des Vertragspartners unentgeltlich nachzubessern oder nachzuliefern;

bb. im Falle von Werkvertragen nach seiner Wahl unentgeltlich nachzubessern oder nachzuliefern.
Die Vorschrift des §439 BGB findet bei Kaufvertragen und die Vorschriften der §§ 635, 637 BGB finden bei Werkvertragen Anwendung.
f. Dem Verwender ist stets zunachst die Gelegenheit zur Nacherfillung zu geben, es sei denn, diese ist dem Besteller unzumutbar.
Schlagt die Nacherfiillung im Sinne der § 440 BGB bzw. § 636 BGB fehl, kann der Vertragspartner - unbeschadet etwaiger Schadens-
ersatzanspriiche - vom Vertrag zuricktreten oder die Vergiitung mindern.
g. Anspriiche des Vertragspartners wegen der zum Zweck der Nacherfillung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich unverhaltnisméRig erhohen,
weil die Ware nachtréglich an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspréche seinem nach dem
Vertrag ten besti nalen Gebrauch.
h. Nur in dringenden Féllen, der Gefahrdung der Betriebssicherheit und zur Abwendung weiterer Schaden, wobei der Verwender
sofort zu verstandigen ist, oder wenn der Verwender mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist, kann der Vertragspartner den
Mangel sofort selbst oder durch Dritte beseitigen lassen und von dem Verwender Ersatz der fir die Mangelbeseitigung erforder-
lichen Kosten verlangen. Die Vorschrift des § 637 BGB bleibt unberthrt.
i. Ein Anspruch des Vertragspartners auf Ersatz der erforderlichen Aufwendungen nach § 439 Abs. 3 BGB besteht nur, wenn der
Vertragspartner die Ware nach den Vorgaben bzw. Angaben des Verwenders, im Ubrigen art- und verwendungszweckgemaR
eingebaut bzw. angebracht hat.
j. Weitergehende Anspriiche des Vertragspartners auf Schadenersatz wegen eines Mangels sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn
aa. zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz,
bb. der Verwender einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie fiir die Beschaffenheit der
Ware ibernommen hat,
cc. der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit des Verwenders, seines gesetzlichen Vertreters oder seines
Erfullungsgehilfen beruht,
dd. eine schuldhafte Pflichtverletzung des Verwenders, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfallungsgehilfen zu einem
Schaden fir das Leben, den Korper oder die Gesundheit gefiihrt hat.
ee. der Schaden auf einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) durch den Verwender beruht,
d.h. einer solchen Pflicht, deren Erfillung die ordnungsgemaBe Durchfiihrung des Vertrages iberhaupt erst ermaglicht.
Die Bestimmungen gemaR Nr. 3 lit. j. dieser AGB gelten entsprechend fir direkte Anspriiche des Vertragspartners
gegen gesetzliche Vertreter oder Erfillungsgehilfen des Verwenders. Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des
Vertragspartners ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
k. Mangelanspriche bestehen nicht beziiglich vom Vertragspartner zu vertretender natiirlicher Abnutzung oder vom Vertrags-
partner zu vertretenden Schaden, die nach dem Gefahreniibergang infolge fehlerhafter oder nachlassiger Behandlung, ibermaBiger
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Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer
Einflisse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Vertragspartner oder von Dritten unsachgemaR
Anderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen fir diese und die daraus entstehenden Folgen, sofern diese
nicht ausnahmsweise der Verwender zu vertreten hat, ebenfalls keine Méngelanspriche.

| Gesetzliche Ruckgriffsanspriiche des Vertragspartners gegen den Verwender bestehen nur insoweit, als der Vertragspartner bei
einem etwaigen Weiterverkauf keine uber die gesetzlichen Mangel che hi henden Vereinb gen getroffen hat. Fur
den Umfang des Ruckgriffsanspruchs gilt ferner Nr. 3 lit. j. dieser AGB entsprechend.

m. Mangelanspriche bezuglich der Kaufsache oder des Werkes verjahren in einem Jahr ab Ablieferung bzw. Abnahme der Sache.
Die langeren Fristen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen fur Bauwerke), § 445b Abs. 1 BGB (Ruckgriffsanspruch) und

§ 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke) finden Anwendung.

n. Fir das in § 437 BGB und § 634 BGB bezeichnete Riicktrittsrecht gilt § 218 BGB. Der Vertragspartner kann trotz einer Unwirk-
samkeit des Rucktritts nach § 218 Abs. 1 BGB die Zahlung der Vergitung insoweit verweigern, als er aufgrund des Rucktritts dazu
berechtigt sein wirde. Macht er von diesem Recht Gebrauch, kann der Verwender vom Vertrag zuricktreten.

o. Auf das in § 437 BGB und § 634 BGB bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 BGB und Nr. 3 lit. d. dieser AGB entsprechende
Anwendung.

p. Der Vertragspartner hat dem Verwender Gelegenheit zur unverziiglichen Prifung der
mangelhafte Ware und ihre Verpackung zur Inspektion zur Verfigung zu stellen.

zu geben, insb dere die

4. SONSTIGE SCHADENSERSATZANSPRUCHE
a. Sonstige Schadens- und Aufwendungsersatzanspriiche sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn
aa. zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz,
bb. der Verwender einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie fir die Beschaffenheit der
Ware ibernommen hat,
cc. der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit des Verwenders, seines gesetzlichen Vertreters oder seines
Erfullungsgehilfen beruht,
dd. eine schuldhafte Pflichtverletzung des Verwenders, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfallungsgehilfen zu einem
Schaden fur das Leben, den Karper oder die Gesundheit gefihrt hat.
ee. der Schaden auf einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) durch den Verwender
beruht, d.h. einer solchen Pflicht, deren Erfillung die ordnungsgemaBe Durchfiihrung des Vertrages iberhaupt erst ermaglicht.
5. PREISE, ZAHLUNG, FALLIGKEIT UND VERZUG
a. Die Preise verstehen sich ab k bzw. Ausli | ausschlieBlich Aufstell Montage, J Fracht und

Verpackung, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen wird.
b. Skonto und sonstige Nachlasse bedirfen einer besonderen Vereinbarung.
¢. Hat der Verwender die Aufstellung oder Montage ibernommen und ist mchls Abweichendes vereinbart, so tragt der Vertrags-
partner neben der vereinbarten Vergitung alle tiblichen Nebenk wie k Kosten fir den Transport des Handwerk-
zeugs und des personlichen Gepacks sowie Auslosungen.
d. Der Verwender ist nicht verpflichtet, Wechsel anzunehmen. Entgegengenommene Wechsel kann der Verwender vor Verfall an den
Vertragspartner zuriickgeben und bei Falligkeit sofortige Barzahlung fordern. Der Verwender kann die Annahme von Schecks ablehnen,
wenn begriindete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur erfiillungshalber.
e. Die Vorschrift des § 366 BGB findet Anwendung.
f. Der Vertragspartner darf nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.
g. Im Falle eines Kaufvertrags ist der Rechnungsbetrag - soweit nichts Abweichendes vereinbart ist - nach Erhalt der Ware sofort
fallig. Im Falle des Werkvertrags gilt die Vorschrift des § 641 BGB; im Falle eines Bauvertrages gilt die Vorschrift des § 650g Abs.
4 BGB. Der Vertragspartner kommt spatestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Falligkeit und Zugang einer
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt.
h. Eine Geldschuld ist wahrend des Zahlungsverzugs unbeschadel weiterer Anspriiche - zu verzinsen. Der Zinssatz betragt

d acht Pr punkte iiber dem jeweiligen B der Deutschen Bundesbank. Bei Nachweis eines hoheren

Zinsschadens ist dieser zu erstatten.

6. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE, URHEBERRECHTE UND RECHTSMANGEL
a. Der Verwender haftet nicht fur Schutzrechtsverletzungen, die auf Grund eines fir das den Verwender nicht vorhersehbaren Ge-
brauchs der gelieferten Produkte oder dadurch eintreten, dass diese vom Vertragspartner oder auf dessen Veranlassung verandert
werden.
b. Liegt im Ubrigen im Zeitpunkt des Gefahrentibergangs eine vom Verwender zu vertretende Schutzrechtsverletzung vor, fiir die
der Verwender haftet, leistet der Verwender durch Nacherfillung in der Weise Gewahr, dass der Verwender:

aa. die Produkte so andert, dass ein Schutzrecht Dritter nicht mehr verletzt wird und die Funktionsweise bzw. die Brauch

barkeit der Produkte nicht unangemessen beeintrachtigt wird;

bb. die schutzrechtsverletzende Ware gegen Produkte austauscht, deren vertragsgemaBe Nutzung keine Schutzrechte

verletzt, soweit dies fur den Vertragspartner zumutbar ist;

cc. das dem Zwecke dieses Vertrages entsprechende oder ausreichende Nutzungsrecht verschafft.
. Weitergehende Rechte und Anspriiche auf Minderung, Ricktritt und/oder Schadensersatz bestehen nur auf der Grundlage dieser
Il inen Geschaftsbedingungen und der gesetzlicher |
d. Der Vertragspartner ist verpflichtet, den Verwender zum friihest moglichen Zeitpunkt schriftlich zu informieren, wenn ein Dritter
hinsichtlich der vertragsgegenstandlichen Produkte ein Schutzrecht behauptet oder gerichtlich oder auBergerichtlich geltend macht.
Vor Anerkennung eines Anspruches wegen einer behaupteten Schutzrechtsverletzung ist dem Verwender die Maglichkeit zur
Stellungnahme zu geben. Dem Verwender ist auf Verlangen die Befugnis zu verschaffen, die Verhandlung oder den Rechtsstreit mit
dem Dritten auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortung zu fihren.
e. Verletzt der Vertragspartner seine Pflicht aus vorstehendem lit. 6 d. schuldhaft, haftet er dem Verwender fiir den daraus ent-
stehenden Schaden. Anspriiche gem. lit 6 b. und c. sind insoweit ausgeschlossen.
f. Anspriiche des Vertragspartners sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.

7. SICHERUNGSRECHTE

a. Der Verwender behalt sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur v
gitung und im Falle von Wechseln oder Schecks bis zu deren Einlosung vor.
b. Ubersteigt der Wert der Eigentumsvorbehaltsware oder der gegebenen Sicherungen die Hohe der Forderungen insgesamt um mehr
als 20%, ist der Verwender auf Verlangen des Vertragspartners insoweit zur Freigabe bzw. Riickilbertragung verpflichtet.

c. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Bei erheblicher Verletzung dieser
Pflicht, ist der Verwender berechtigt, die sofortige Herausgabe zu verlangen.

d. Der Vertragspartner darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im ord dRen Geschaftsbetrieb an seine Abnehi
weiterverduBern bzw. fir diese verarbeiten. Der Vertragspartner tritt im Gegenzug seine Anspriiche gegen den betreffenden Abnehmer
bis zur Hohe der Forderung des Verwenders gegen den Vertragspartner wegen Lieferung der betreffenden Ware ab. Die Erméchtigung
zur WeiterverauBerung und Verarbeitung entfallt, wenn der Vertragspartner mit seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot vereinbart.
Auf Verlangen des Verwenders hat der Vertragspartner, sobald er in Verzug gerat, die erfolgte Abtretung seinen Abnehmern bekannt
zu geben und dem Verwender die erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen zur Verfiigung zu stellen.

e. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware fiir den Verwender.
Dem Verwender steht das Eigentum oder Miteigentum, §§ 947, 950 BGB, an der hierdurch entstehenden neuen Sache zu.

f. Bei Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht dem Verwen-der das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhéltnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen zum Zeitpunkt der Verbindung bzw.
der Vermischung, § 948 BGB, zu.

g. Die durch Verarbeitung, Verbindung bzw. Vermischung entstehende neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.
h. wird die gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen in das Grundstiick eines Dritten derart eingebaut, dass
sie wesentliche Bestandteile des Grundstiicks werden, so gehen die anstelle dieser Sachen tretenden Forderungen des Vertrags-
partners gegen seine Abnehmer in Hohe des Elnkaufswertes des verbauten Vorbehaltseigentums zur Sicherung der Forderungen

Zahlung des Kaufpreises bzw. der Ver-

des Verwenders auf diesen iber, ohne dass es noch einer besond gserklarung bedarf. Die Forderungen gehen zum
Zeitpunkt ihres Entstehens ber.
i. In der Geltendmachung des Ei behalts, einer Zuriicknahme oder Pfandung des Lie-fergegenstands durch den Ver-

wender liegt kein Rucktritt vom Vertrag. Im Falle der Riicknahme ist der Verwender berechtigt, die Gegenstande nach vorheriger
Androhung und angemessener Fristsetzung nach freier Verfigung bestmaglich zu verwerten. Der Verwertungserlos wird nach
Abzug angemessener Verwertungskosten auf die Anspriiche des Verwenders angerechnet.

8. BERATUNG

a. Eine technische Beratung ist nicht Gegenstand der Kauf- bzw. Werkvertrage. Eine verbindliche technische Beratung bedarf eines
gesonderten schriftlichen Beratungsvertrags. Eine technische Beratung entbindet den Vertragspartner nicht von der Obliegenheit
einer sach- und fachgemaRen Verarbeitung der gelieferten Ware.

b. Gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschlage, Entwirfe, Zeichnungen und Werkzeuge bleiben Eigentum des Verwenders und
durfen, ebenso wie andere Unterlagen, die zur Verfi-gung gestellt wurden, Dritten - auch auszugsweise - ohne Zustimmung nicht
zuganglich gemacht werden.

9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

a. Gerichtsstand - auch far Wechsel-, Scheck- und Urkundenprozesse - ist der Firmensitz des Verwenders.

b. Auf das Vertragsverhaltnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland A dung unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
(CISG).

Stand 01. Januar 2019
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Steine faszinieren und inspirieren die Menschen seit jeher. Als gigantische "
Bergmassive, schroffe Felsenkiisten oder bizarre Gebirgsketten treten sie in den
unterschiedlichsten Farben und Formen auf. Sie stehen fiir die einzigartige und
vollkommene Schonheit der Natur.

Natiirlich

Egal ob Innen oder AuRen, welcher Stil oder welche Farbe - DE RYCK by WESER bietet - =
flir jeden das Richtige.
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Hitzebestandig

Mit den hochwertigen und einfach zu verarbeitenden Beton-Steinriemchen
DE RYCK by WESER aus dem Hause WESER Bauelemente-Werk GmbH holen Sie sich
diesen authentischen Charakter als zeitloses Stilelement nach Hause oder in Ihre
Geschaftsraume.

Feuchtraum geeignet
Unser neues Sortiment, kreative Anwendungsbeispiele und alle weiteren
Informationen zu unseren DE RYCK by WESER Steinriemchen finden Sie auch unter
www.deryckbyweser.com und in unserem neuen Produktkatalog 2023 (erhaltlich
bei lhrem Fachhandler oder direkt bei uns).

Out- und Indoor

geeignet
WESER Bauelemente-Werk GmbH Zentrale Verkauf
Alte Todenmanner StralRe 39 Tel. +49 (0) 5751 9604-0 Tel. +49 (0) 5751 9604-34 / 35 / -66
D-31737 Rinteln Fax +49 (0) 5751 9604-42 Fax +49 (0) 5751 9604-42 Download
Postfach 1740, D-31727 Rinteln info@deryckbyweser.com verkauf@deryckbyweser.com Verlegeempfehlung

www.deryckbyweser.com
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immer einen Stein vorans

WESER Bauelemente-Werk GmbH
Alte Todenmanner StralRe 39
D-31737 Rinteln

Postfach 1740, D-31727 Rinteln

Zentrale:
Telefon +49 (0)5751 9604-0

Verkauf:

Telefon +49 (0)5751 9604-34
Telefon +49 (0)5751 9604-35
Telefon +49 (0)5751 9604-66

CAD-Gestaltungsservice:
Telefon +49 (0)5751 9604-46

Telefax +49 (0)5751 9604-42

verkauf@weserwaben.de

i ®

www.weserwaben.de
www.weser.eu
www.deryckbyweser.com

Ihr Fachhandler
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